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CFV 100C Digital Back

General
Camera Type
Construction

Sensor Type

Sensor Dimensions

IR Filter

Operating Temperature "
Operating Humidity

Supported Cameras

Supported Lenses

Lens Equivalent Focal Length
Dimensions

Weight (battery and memory card

excl.)
Image and Storage
File Format

Image Size

Colour Definition

Colour Depth

Colour Management
Capture Rate

Storage Options

Recommended Memory Cards

Interface

Host Connection Type

Medium format digital back with autofocus, auto-exposure
Machined aluminium

Back-side illuminated (BSI) CMOS, 100 megapixels (11656 x 8742 pixels, pixel size
3.76um)

43.8 x 32.9mm

Mounted in front of sensor

-10° to 45° C (14° to 113° F)

No more than 85% without condensation

907X camera body, most of Hasselblad V System cameras built from 1957
onwards (SWC excluded)

Hasselblad XCD Lenses; all HC/HCD, XPan, and V System Lenses using the

corresponding lens adaptor

Multiplier for full-frame lens equivalent focal length is 0.78
91x 92 x 6Imm

4609

Hasselblad 3FR RAW, full size JPG and HEIF

3FR RAW: 206MB on average
JPG: 40MB on average
HEIF: 20MB on average

16-bit; dynamic range up to 15 stops

Hasselblad 3FR RAW can be set to 14-bit or 16-bit
HEIF: 10-bit

HNCS
Up to 3.3fps in a 14-bit colour depth

Built-in TTB SSD. Extra CFexpress Type B card with a max storage capacity of
512GB supported

Sony CEB-G series CFexpress Type B memory cards (128GB)
SanDisk Extreme Pro CFexpress Type B memory cards (128GB, 256GB, 512GB)

USB 3.1 Gen2 Type-C connector (transfer speed up to 10Gbit/s)

www.hasselblad.com
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DATASHEET

Expansion Connection
Extra Ports

Shutter

Shutter Modes
Shutter Type

Shutter Speed

Exposure Control

ISO Speed Range
Exposure Metering
Exposure Modes
Metering Range
Exposure Compensation
Capture and Focusing

Drive Modes

Autofocusing Type
PDAF Zones
Autofocusing Method
Touch

Manual Focus
Display

Screen Type

Display Specifications
Tilting Angle
Histogram Feedback
Power Supply
Battery Type
Charging Method

Charging Time

Charging Temperature

Hot shoe contacts

Shutter control port, flash sync input, flash sync output, ELX output

Mechanical shutter, electronic shutter
Electronically controlled leaf shutter

68 min to 1/4000s with XCD Lenses. @
Up 1o 1/800s or 1/2000s with HC/HCD Lenses.
Electronic shutter 68 min to 1/6000s

ISO Auto, 64,100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600
Spot, centre weighted, and centre spot

P/A/S/IM/AUTO

Minimum -3 EV

Manually adjusted between -5 to 5 EV with a step of 1/2 or 1/3

Single Drive, Continuous Drive, Self Timer, Interval Timer, Exposure Bracketing,

Focus Bracketing

PDAF and CDAF

294

AF-S (single), face detection supported
Touch AF and Move AF Point supported

Focus Indicator, Zoom In, and Focus Peaking supported

Touch display including click, drag, and pinch/spread to zoom
3.2-inch TFT type, 24-bit full-colour, 2.36-million-dot (1024x768)
40°, 90°

Supported in Live View and Browse modes

Rechargeable Li-ion battery (7.27V DC/3400mAh)
Connect the USB-C port on the camera to an external power supply

Approximately two hours to fully charge the battery using the included 30W
USB-C charger and USB-C to USB-C cable

5°t0 40° C (41°to 104° F)

www.hasselblad.com
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Endurance
Software

Phocus Mobile

Phocus for Mac/PC

Flash
Flash Sync Speed

Flash Control

Flash Compatibility

Guaranteed software updates until

420 images as measured under conditions specified by CIPA

The iOS version requires iPhone/iPad devices with at least 3GB RAM running iOS
17 or later. The Android version supports Android devices with at least 12GB
RAM, running Android 12 or later. To ensure an optimal colour display and
editing experience, we recommend using models running Android 16 or later and
powered by a Snapdragon 8 Gen 3 or higher-performance chip.

Phocus is compatible with computers with 8GB of RAM or more running on
macOS 10.15 or later, or Windows 7 64-bit or later

Flash can be used at all shutter speeds. Mechanical shutter only

ISO 64 to 25600
Output adjustable from -3 to +3 EV

In TTL-mode, the following Flash products can be used:
Nikon Flash: SB-300, SB-500, SB-700, SB-5000

Profoto Flash: A10, Al, air remotes: Connect Pro, Connect, Air Remote TTL

2028/12/31

907X Camera Body

Construction

Weight

Dimensions

Connection Type
Operating Temperature

Operating Humidity

Machined aluminium

160g

102 x 91 x 28mm

Control Grip Contacts
-10°to 45° C (14° to 113° F)

No more than 85% without condensation

907X & CFV 100C

Weight (battery and memory card
excl.)

Dimensions

620g

102 x 92 x 84mm

[11 When the camera is in a high temperature environment, the internal temperature of the camera may exceed 45° C

due to the heat generated on its own during operation. This will trigger the overheating alarm and automatic

shutdown.

[2] The fastest shutter speed varies depending on the lens in use. Refer to the datasheet of the corresponding lens.

The specifications are subject to change without notice.

www.hasselblad.com
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CFV 100C Digitalriickteil

DATENBLATT

Standard
Kameratyp
Konstruktion

Sensorart

Sensorabmessungen

IR-Filter
Betriebstemperaturbereich
Luftfeuchtigkeit

UnterstUtzte Kameras

Kompatible Objektive

Aquivalente Brennweite des
Objektivs

Abmessungen

Gewicht (ohne Akku und Speicherkarte)
Bild und Speicher

Dateiformat

Max. BildgréBe

Farbdefinition

Farbtiefe

Farbmanagement
Erfassungsrate

Speicheroptionen

Empfohlene Speicherkarten

Schnittstelle

Mittelformatkamera mit Digitalrickteil, mit Autofokus, Belichtungsautomatik
Bearbeitetes Aluminium

Hintergrundbeleuchteter (BSI) CMQOS, 100 MP (11656 x 8742 Pixel, PixelgréBe
3,76 um)

43,8 x 32,9 mm

Vor dem Sensor montiert

-10 °Cbis 45 °C

Nicht mehr als 85 % ohne Kondensation

Gehduse 907X, die meisten Kameras des Hasselblad V-Systems, die ab 1957

gebaut wurden (ausgenommen SWC)

Hasselblad XCD-Objektive; alle HC/HCD-, XPan- und V-System-Objektive

mit dem entsprechenden Objektivadapter

Der Multiplikator fur die daquivalente Brennweite des Vollformatobjektivs
betrégt 0,78

91 x 92 x 61T mm
4609

Hasselblad 3FR RAW, JPG und HEIF in voller GréBBe

3FR RAW: Durchschnittlich 206 MB
JPG: Durchschnittlich 40 MB
HEIF: Durchschnittlich 20 MB

16 Bit, Dynamikumfang bis zu 15 Blendenstufen

Hasselblad 3FR RAW kann auf 14-Bit oder 16-Bit eingestellt werden
HEIF: 10-Bit

HNCS
Bis zu 3,3 Bilder pro Sekunde mit 14 Bit-Farbtiefe

Integrierte 1TB SSD. Zusdtzliche CFexpress-Karte, Typ B, mit einer

maximalen Speicherkapazitdt von 512 GB wird unterstitzt

Speicherkarten der Serie CEB-G CFexpress, Typ B, von Sony (128 GB)
Speicherkarten SanDisk Extreme Pro CFexpress, Typ B, (128 GB, 256 GB,
512 GB)

www.hasselblad.com
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Host-Verbindungstyp

Erweiterungsanschluss

Zusdtzliche Anschlisse

Verschluss
Verschlussmodi
Verschlussart

Verschlusszeit

Belichtungssteuerung
ISO-Empfindlichkeitsbereich
Belichtungsmessung
Belichtungsmodi
Messbereich
Belichtungskorrektur
Erfassen und fokussieren

Aufnahmemodi

Autofokussierungstyp
PDAF-Zonen
Autofokussiermethode
BerUhrungen
Manueller Fokus
Display

Bildschirmtyp

Display-Spezifikationen
Neigewinkel
Histogramm-Feedback
Stromversorgung
Akkutyp

Lademethode

USB 3.1 Gen2 Typ-C-Anschluss (Ubertragungsgeschwindigkeit bis zu
10 GBit/s)

Blitzschuhkontakte

Anschluss fir Fernausloser, Eingang fur Blitzsynchronisierung, Ausgang fir
Blitzsynchronisierung, ELX-Ausgang

Mechanischer Verschluss, elektronischer Verschluss
Elektronisch gesteuerter Zentralverschluss

68 Min. bis 1/4000 s mit XCD-Objektiven. @
Bis zu 1/800 s oder 1/2000 s mit HC/HCD-Objektiven.
Elektronischer Verschluss: 68 Min. bis /6000 s

ISO Auto, 64,100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600
Spot, mittenbetont und Spot Mitte

P/A/S/IM/AUTO

Minimum -3 EV

Manuelle Anpassung zwischen -5 und 5 EV in Schritten von 1/2 oder 1/3
Selbstausloser, Intervalltimer,

Einzelaufnahme, Serienaufnahme,

Belichtungsreihe, Fokus-Belichtungsreihe

PDAF und CDAF

294

AF-S (Einzelaufnahme), Gesichtserkennung wird unterstitzt

AF durch BerUhrung und ,,AF-Punkt verschieben zulassen® wird unterstitzt

Fokusanzeige, Heranzoomen und Fokussierungshilfe wird unterstitzt

Touch-Display mit Klick-/Ziehfunktion und Zusammenziehen/Spreizen zum

Zoomen
3,2 Zoll TFT, 24 Bit Vollfarbe, 2,36 Millionen Bildpunkte (1024 x 768)
40°, 90°

UnterstUtzt in Live-View und Browse-Modi

Wiederaufladbarer Li-lonen-Akku (7,27 V DC/3400 mAh)

Anschluss der Kamera per USB-C an eine externe Stromversorgung

www.hasselblad.com
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Ladezeit Etwa zwei Stunden fiUr eine vollstdndige Aufladung mit dem mitgelieferten
30-W-USB-C-Ladegerdt und dem USB-C-zu-USB-C-Kabel
Ladetemperaturbereich 5°C bis 40 °C
Akku-Kapazitat 420 Bilder (gemessen unter den von der CIPA festgelegten Bedingungen)
Software
Phocus Mobile Die iOS-Version erfordert iPhone/iPad-Gerdte mit mindestens 3 GB RAM und
iOS 17 oder hoher. Die Android-Version unterstitzt Android-Gerdate mit
mindestens 12 GB RAM, die unter Android 12 oder hdher laufen. Um ein
optimales Farbanzeige- und Bearbeitungserlebnis zu gewdhrleisten,
empfehlen wir Modelle mit Android 16 oder hdher sowie einem Snapdragon 8
Gen 3 oder einem leistungsstdrkeren Chip.
Phocus fur Mac/PC Phocus ist kompatibel mit Computern mit 8 GB RAM oder mehr, die mit
macOS 10.15 oder héher oder mit Windows 7, 64 Bit, oder hoher laufen.
Blitz

Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit Der Blitz kann bei allen Verschlusszeiten verwendet werden. Nur

mechanischer Verschluss

Blitzsteuerung ISO 64 bis 25600
Ausgang einstellbar von -3 bis +3 EV

Blitzkompatibilitat Im TTL-Modus kénnen die folgenden Blitz-Produkte verwendet werden:
Nikon Flash: SB-300, SB-500, SB-700, SB-5000
Profoto Flash: Al10, Al, Fernbedienungen: Connect Pro, Connect und Air

Remote TTL

907X Gehduse

Konstruktion Bearbeitetes Aluminium

Gewicht 160 g

Abmessungen 102 x 91 x 28 mm

Verbindungstyp Steuergriffkontakte

Betriebstemperaturbereich -10 °C bis 45 °C

Luftfeuchtigkeit Nicht mehr als 85 % ohne Kondensation
907X & CFV 100C

Gewicht (ohne Akku und Speicherkarte) 620 g

Abmessungen 102 x 92 x 84 mm

[1] Wenn die Kamera hohen AuBentemperaturen ausgesetzt ist, kann die Temperatur im Inneren der Kamera aufgrund

www.hasselblad.com
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der wahrend des Betriebs erzeugten Wéarme 45 °C iberschreiten. Dadurch wird der Uberhitzungsalarm ausgeldst
und die Kamera schaltet sich automatisch ab.
[2]1 Die kirzeste Verschlusszeit variiert je nach dem verwendeten Objektiv. Beachten Sie das Datenblatt des

entsprechenden Objektivs.

Die Spezifikationen kénnen ohne vorherige Ankindigung gedndert werden.

www.hasselblad.com
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FICHA TECNICA n

General
Tipo de cdmara
Estructura

Tipo de sensor

Dimensiones del sensor

Filtro IR

Temperatura de funcionamiento!”
Humedad de funcionamiento

Cdmaras compatibles

Objetivos compatibles

Distancia focal equivalente del
objetivo

Dimensiones

Peso (sin la bateria ni la tarjeta de

memoria)
Imagen y almacenamiento
Formato de archivo

Tamario de imagenes

Definicién del color

Profundidad del color

Gestion del color
Velocidad de captura

Opciones de almacenamiento

Tarjetas de memoria
recomendadas

Respaldo digital de formato medio con enfoque automdtico, exposicién automatica
Aluminio mecanizado

CMOS retroiluminado (BSI), 100 megapixeles (11 656 x 8742 pixeles, tamano de
pixel 3.76 um).

43.8 x 32.9 mm

Montado en la parte frontal del sensor
De -10 a 45 °C (de 14 a 113 °F)

No mds del 85 % sin condensacion

Cuerpo de cdmara 907X, casi todas las cdmaras del sistema V de Hasselblad
disenadas a partir de 1957 (excluidas las SWC)

Los objetivos XCD de Hasselblad; todos los objetivos HC/HCD, XPan y del

Sistema V usando el adaptador de objetivo correspondiente

El multiplicador de la distancia focal equivalente del objetivo de fotograma
completo esde 0.78

91 x 92 x 61 mm
4609

Hasselblad 3FR RAW, JPG de tamafio completo y HEIF

3FR RAW: 206 MB de media
JPG: 40 MB de media
HEIF: 20 MB de media

16 bits; rango dindmico de hasta 15 pasos

Hasselblad 3FR RAW se puede establecer en 14-bit o 16-bit
HEIF: 10 bits

HNCS
Hasta 3.3 fps a una profundidad de color de 14 bits

SSD integrada de 1TB. Admite ademds una tarjeta CFexpress tipo B con una
capacidad méxima de almacenamiento de 512 GB

Tarjetas de memoria Sony CEB-G series CFexpress tipo B (128 GB).
Tarjetas de memoria SanDisk Extreme Pro CFexpress tipo B (128 GB, 256 GB,
512 GB).

www.hasselblad.com



ES

HASSELBLAD

CREATE TO INSPIRE

907X & CFV100C

FICHA TECNICA n

Interfaz
Tipo de conexién al ordenador
Conexidn de expansion

Puertos adicionales

Obturador

Modos del obturador
Tipo de obturador
Velocidad obt.

Control de exposicion

Gama de velocidades ISO
Medicién de la exposicion
Modos de exposicién

Rango de medicion
Compensacién de exposicidn
Captura y Enfoque

Modos de accionamiento

Tipo de enfoque automdatico
Zonas PDAF

Método de enfoque automatico
Tactil

Enfoque manual

Pantalla

Tipo de pantalla

Especificaciones de la pantalla

Angulo de inclinaciéon
Andlisis por histograma
Fuente de alimentacion

Tipo de bateria

Conector USB 3.1 Gen2 tipo C (velocidad de transferencia hasta 10 Gbit/s)
Contactos de zapata

Puerto de control del obturador, entrada de sincronizacién del flash, salida de

sincronizacion del flash y salida ELX

Obturador mecdnico, obturador electrénico
Obturador de ldminas con control electrénico

Entre 68 miny 1/4000 s con objetivos XCD. @
Hasta 1/800 s 0 1/2000 s con objetivos HC y HCD.
Obturador electrénico, entre 68 miny 1/6000 s

ISO Auto, 64,100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12 800, 25 600
Punto, centro ponderado y punto central

P/A/S/IM/AUTO

Minimo -3 EV

Se ajusta manualmente entre -5y 5 EV con un paso de 1/2 0 1/3

Disparo Unico, Disparo continuo, Temporizador, Temporizador de intervalo,

Horquillado de exposicién, Horquillado de enfoque
PDAF y CDAF

294

AF-S (Unico), compatible con la deteccién de rostros
Compatible con AF tactil y Mover el punto AF

Compatible con Indicador de enfoque, Acercar el zoom y Focus Peaking

Pantalla tactil que permite hacer clic, arrastrar y pellizcar/separar para hacer

zoom

Tipo TFT de 3.2 pulgadas, color completo de 24 bits, 2.36 millones de puntos
(1024x%768)

40°, 90°

Compatible en los modos de Vista en vivo y Exploracion

Bateria recargable de iones de litio (7.27 V CC/3400 mAh)

www.hasselblad.com
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Método de carga

Tiempo de carga

Temperatura de carga
Autonomia
Software

Phocus Mobile

Phocus para Macy PC

Flash

Velocidad de sincronizacién del
flash

Control del flash

Compatibilidad del flash

Actualizaciones de software

garantizadas hasta

Conecte el puerto USB-C de la cdmara a una fuente de alimentacién externa

Se tarda unas dos horas en cargar completamente la bateria con el cargador
USB-C de 30 W incluido y el cable USB-C a USB-C

De 5 a 40 °C (de 41a 104 °F)

420 imdagenes, medido segin las condiciones especificadas por la CIPA

La versién de iOS requiere dispositivos iPhone/iPad con al menos 3 GB de RAM
que ejecuten iOS 17 o posterior. La versién de Android es compatible con
dispositivos Android con al menos 12 GB de RAM que ejecuten Android 12 o
posterior. Para garantizar una visualizaciéon y edicién de colores 6ptimas,
recomendamos usar modelos que ejecuten Android 16 o posterior y estén
equipados con un Snapdragon 8 Gen 3 o un chip de mayor rendimiento.

Phocus es compatible con ordenadores con 8 GB o mds de RAM que funcionen
con macOS 10.15 o posterior, o Windows 7 de 64 bits o posterior

El flash puede utilizarse con todas las velocidades de obturacién. Obturador

mecdnico solamente

ISO de 64 a 25 600
Salida gjustable de -3a +3 EV

En modo TTL, se pueden utilizar los siguientes productos para flashes:
Flash Nikon: SB-300, SB-500, SB-700, SB-5000
Flash Profoto: A10, Al, Air Remotes: Connect Pro, Connect, y Air Remote TTL

31/12/2028

Cuerpo de cdmara 907X

Estructura
Peso
Dimensiones

Tipo de conexién

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Aluminio mecanizado

160 g

102 x 91 x 28 mm

Contactos de la empuiadura de control
De -10 a 45 °C (de 14 a 113 °F)

No mas del 85 % sin condensacidn

907X y CFV 100C

Peso (sin la bateria ni la tarjeta de

memoria)

620¢g

www.hasselblad.com
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Dimensiones 102 x 92 x 84 mm

[1] Cuando la cdmara se encuentra en un entorno de altas temperaturas, la temperatura interna de la cdmara puede
superar los 45 °C debido al calor que ella misma genera durante su funcionamiento. Esto activard la alarma de
sobrecalentamiento y el apagado automatico.

[2]La velocidad de obturacién mds rdpida depende del objetivo utilizado. Consulte la ficha técnica del objetivo

correspondiente.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

www.hasselblad.com
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Dos numérique CFV 100C

FICHE TECHNIQUE

Général
Type d’appareil photo
Construction

Type de capteur

Dimensions du capteur
Filtre infrarouge

Température de fonctionnement
m

Humidité de fonctionnement

Appareils photo compatibles

Objectifs compatibles

Distance focale équivalente de
I'objectif
Dimensions

Poids (sans batterie et carte

mémoire)
Image et stockage
Format de fichier

Taille d'image

Définition des couleurs

Profondeur de couleurs

Gestion des couleurs
Vitesse de prise de vue

Options de stockage

Cartes mémoire recommandées

Dos numérigue moyen format, avec mise au point automatique, auto-exposition
Aluminium usiné

CMOS rétro-éclairé (BSI), 100 mégapixels (11656 x 8 742 pixels, taille de pixel
3,76 um)

43,8 x 32,9 mm
Placé devant le capteur

-10a45°C (14 M3 °F)

Pas plus de 85 % sans condensation

Boitier d’appareil photo 907X, la plupart des appareils photo Hasselblad
V System fabriqués & partir de 1957 (modeles SWC exclus)

Objectifs Hasselblad XCD; tous les objectifs HC/HCD, XPan et V System

équipés de I'adaptateur d’objectif correspondant

Le multiplicateur pour une distance focale équivalente a un objectif plein cadre
estde 0,78

91x 92 x 61 mm
460g

Hasselblad 3FR RAW, JPG et HEIF taille réelle

3FR RAW : 206 Mo en moyenne
JPG : 40 Mo en moyenne
HEIF : 20 Mo en moyenne

16 bits ; plage dynamique jusqu’a 15 diaphragmes

Le format Hasselblad 3FR RAW peut étre paramétré sur 14 bits ou 16 bits
HEIF : 10 bits

HNCS
Jusqu’a 3,3 ips avec une profondeur de couleur de 14 bits

SSD intégré de 1To. Carte CFexpress supplémentaire de type B avec une

capacité de stockage maximale de 512 Go prise en charge

Cartes mémoire Sony CEB-G série CFexpress Type B (128 Go)
Cartes mémoire SanDisk Extreme Pro CFexpress Type B (128 Go, 256 Go,
512 Go)

www.hasselblad.com
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FICHE TECHNIQUE

Interface
Type de connexion a I'héte
Connexion d’extension

Ports supplémentaires

Obturateur
Modes d’obturation
Type d’obturateur

Vitesse d’obturation

Contréle de I'exposition
Plage de sensibilité ISO
Mesure de I'exposition
Modes d’exposition

Plage de mesure

Correction de I'exposition
Prise de vue et mise au point

Modes Entrainement

Type de mise au point
automatique

Zones PDAF

Méthode de mise au point
automatique

Tactile

Mise au point manuelle

Ecran

Type d’écran

Caractéristiques de I'écran
Angle d’inclinaison

Affichage de I'histogramme

Connecteur USB 3.1 Gen2 Type-C (vitesse de transfert jusqu’a 10 Gbit/s)
Contacts de la griffe

Port pour contréleur d’obturateur, entrée de synchronisation du flash, sortie de
synchronisation du flash, sortie ELX

Obturateur mécanique, obturateur électronique
Obturateur central @ commande électronique

68 min & 1/4 000 sec. avec les objectifs XCD. 2
Jusqu’a 1/800 ou 1/2 000 sec. avec les objectifs HC/HCD.
Obturateur électronique 68 min & 1/6 000 sec.

ISO Auto, 64,100, 200, 400, 800, 1600, 3 200, 6 400, 12 800, 25 600
Spot, Mesure pondérée centrale, Mesure Centre Spot

P/A/S/IM/AUTO

Minimum -3 IL

Réglage manuel entre -5 et 5 IL avec un palier de 1/2 ou 1/3

Entrainement unique, entrainement continu, retardateur, minuteur d’intervalle,

bracketing d’exposition et bracketing de mise au point

PDAF et CDAF

294

AF-S (unique), détection des visages prise en charge

Fonctions AF Tactile et Déplacer le point AF prises en charge

Indicateur de mise au point, zoom dans I'image et intensification de la mise au
point pris en charge

Ecran tactile avec fonction clic, déplacement et contrdle du zoom par
pincement/écartement des doigts

Type TFT de 3,2 pouces, couleur 24 bits, 2,36 millions de points (1024x768)
40°, 90°

Pris en charge dans les modes Live View et Browse

www.hasselblad.com
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FICHE TECHNIQUE

Alimentation
Type de batterie

Méthode de charge

Temps de charge

Température de charge
Autonomie
Logiciel

Phocus Mobile

Phocus pour Mac/PC

Flash

Vitesse de Sync Flash

Commande du flash

Modeles de flashs compatibles

Batterie Li-ion rechargeable (7,27 VCC/3 400 mAh)

Connecter le port USB-C de l'appareil photo & une source d’alimentation

externe

Environ deux heures pour une recharge compléete de la batterie a I'aide du
chargeur USB-C 30 W et du cdble USB-C vers USB-C fournis

5a40°C (414104 °F)

420 images telles que mesurées selon les conditions spécifiées par la CIPA

La version iOS nécessite des appareils iPhone/iPad avec au moins 3 Go de RAM
fonctionnant sous iOS 17 ou version ultérieure. La version Android prend en
charge les appareils Android dotés d'au moins 12 Go de RAM, fonctionnant sous
Android 12 ou version ultérieure. Pour garantir un affichage des couleurs optimal
et une expérience d'édition optimale, nous recommandons d'utiliser des modeles
fonctionnant sous Android 16 ou version ultérieure et équipés d'une puce

Snapdragon 8 Gen 3 ou d'une puce aux performances supérieures.

Phocus est compatible avec des ordinateurs possédant un minimum de 8 Go de
RAM avec macOS 10.15 ou ultérieur, ou Windows 7 64 bits ou ultérieur

Le flash est utilisable & toutes les vitesses d’obturation. Obturateur mécanique
uniquement

ISO 64 a1SO 25600
Sortie réglable de -3 a +3 IL

En mode TTL, les flashs suivants peuvent étre utilisés :
Flashs Nikon : SB-300, SB-500, SB-700, SB-5000
Flashs Profoto : A10, Al, Air Remotes : Connect Pro, Connect, Air Remote TTL

Boitier de I'appareil photo 907X

Construction

Poids

Dimensions

Type de connexion

Température de fonctionnement

Humidité de fonctionnement

Aluminium usiné

160 g

102 x 91 x 28 mm

Contacts de la poignée de commande
-10a45°C (14 a N3 °F)

Pas plus de 85 % sans condensation

www.hasselblad.com
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907X & CFV100C FICHE TECHNIQUE

907X et CFV 100C

Poids (sans batterie et carte 620¢g

mémoire)

Dimensions 102 x 92 x 84 mm

[1] Lorsque I'appareil photo se trouve dans un environnement & température élevée, la température interne de
I'appareil peut dépasser 45 °C en raison de la chaleur générée par celui-ci pendant le fonctionnement. L’alarme de
surchauffe et I'arrét automatique seront alors déclenchés.

[2] La vitesse d'obturation la plus rapide varie en fonction de I'objectif utilisé. Reportez-vous a la fiche technique de

I'objectif correspondant.

Caractéristiques susceptibles d’étre modifiées sans préavis.

www.hasselblad.com
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Dorso digitale CFV 100C

SCHEDA TECNICA

Informazioni generali

Tipo di fotocamera

Struttura

Tipo di sensore

Dimensioni del sensore
Filtro IR

Temperatura operativa ™
Umidita operativa

Fotocamere supportate

Obiettivi supportati

Lunghezza focale equivalente

dell’'obiettivo
Dimensioni

Peso (esclusi batteria e scheda di

memoria)
Immagine e archiviazione
Formato file

Dimensioni dell'immagine

Definizione del colore

Profondita di colore

Gestione del colore
Velocita di acquisizione

Opzioni di archiviazione

Schede di memoria consigliate

Dorso digitale di medio formato con messa a fuoco automatica, esposizione

automatica
Alluminio lavorato

CMOS retroilluminato (BSI), 100 megapixel (11656x8742 pixel, dimensione pixel
3,76 um)

43,8 x 32,9 mm

Montato davanti al sensore

tra -10°C e 45°C (da 14°F a 113°F)

Non oltre I'85% in assenza di condensa

Corpo fotocamera 907X, tutte le fotocamere Hasselblad V System costruite a
partire dal 1957 (escluso il modello SWC)

Obiettivi Hasselblad XCD, tutti gli obiettivi HC/HCD, XPan e V System che

utilizzano I'adattatore corrispondente.

[l moltiplicatore per la lunghezza focale equivalente dell’obiettivo full-frame &
0,78

91x 92 x 61mm
460 g

Hasselblad 3FR RAW, JPG e HEIF dimensioni reali

3FR RAW: 206 MB in media
JPG: 40 MB in media
HEIF: 20 MB in media

16 bit; gamma dinamica fino a 15 stop

Hasselblad 3FR RAW pud essere impostato a 14 o 16 bit
HEIF: 10 bit

HNCS
Fino a 3,3 fps con profondita di colore a 14 bit

SSD integrata da 1TB. Supportato I'uso di una scheda CFexpress Type B

addizionale con capacita massima di 512 GB

Schede di memoria CFexpress Type B Sony serie CEB-G (128 GB)
Schede di memoria CFexpress Type B SanDisk Extreme Pro (128 GB, 256 GB,
512 GB)

www.hasselblad.com
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907X & CFV100C

SCHEDA TECNICA

Interfaccia
Tipo di connessione host
Collegamento di espansione

Porte aggiuntive

Otturatore
Modalita otturatore
Tipo di otturatore

Velocita dell’otturatore

Controllo dell’esposizione
Gamma di velocita ISO
Misurazione dell’esposizione
Modalita di esposizione

Gamma di misurazione
Compensazione dell'esposizione
Acquisizione e messa a fuoco

Modalita di guida

Tipo di messa a fuoco automatica
Zone PDAF

Metodo di messa a fuoco

automatica

Touchpad

Messa a fuoco manuale
Display

Tipo di schermo
Specifiche display
Angolo diinclinazione
Feedback istogramma
Fonte di alimentazione

Tipo di batteria

Connettore USB 3.1 Gen 2 Type-C (velocita di trasferimento fino a 10 Gbit/s)
Contatti slitta a caldo

Porta di controllo dell'otturatore, ingresso per sincronizzazione flash, uscita
sincronizzazione flash, uscita ELX

Otturatore meccanico, otturatore elettronico
Otturatore a foglia a controllo elettronico

68 min a 1/4000s con obiettivi XCD.
Fino a 1/800s 0 1/2000s con obiettivi HC/HCD.
Otturatore elettronico 68 min a 1/6000s

ISO Auto, 64,100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600
Spot, centro ponderato e centro spot

P/A/S/IM/AUTO

Minimo -3 EV

Regolazione manuale tra -5e 5 EV con un passo di 1/2 0 1/3

Singolo, Continuo, Autoscatto, Timer intervallo, Bracketing dell'esposizione,

Bracketing della messa a fuoco
PDAF e CDAF
294

AF-S (singolo), riconoscimento facciale supportato

Touch AF e Sposta punto AF supportati

Indicatore di messa a fuoco, ingrandimento e Focus Peaking supportati

Display touch inclusi tocco, trascinamento e pinch/spread per lo zoom
Tipo TFT da 3,2 pollici, colore a 24 bit, 2,36 milioni di punti (1024x768)
40°, 90°

Supportato in modalita Live View e Naviga

Batteria ricaricabile agliioni di litio (7,27 V CC/3400 mAh)

www.hasselblad.com
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SCHEDA TECNICA

Metodo di ricarica

Tempo di ricarica

Temperatura di ricarica
Resistenza
Software

Phocus Mobile

Phocus per Mac/PC

Flash

Velocita Flash Sync

Controllo del flash

Compatibilita flash

Collegamento della porta USB-C della fotocamera a un alimentatore esterno

Circa due ore per caricare completamente la batteria utilizzando il caricabatterie
30W USB-C e il cavo da USB-C a USB-C forniti in dotazione

tra 5°C e 40°C (da 41°F a 104°F)

420 immagini misurate secondo le condizioni specificate dal CIPA

La versione iOS richiede dispositivi iPhone/iPad con almeno 3 GB di RAM che
eseguono iOS 17 o versioni successive. La versione Android supporta dispositivi
Android con almeno 12 GB di RAM che eseguono Android 12 o versioni
successive. Per garantire una visualizzazione e un'edizione dei colori ottimali,
raccomandiamo ['utilizzo di modelli che eseguono Android 16 o versioni
successive e alimentati da uno Snapdragon 8 Gen 3 o un chip di prestazioni

superiori.

Phocus e compatibile con computer da 8 GB di RAM o superiore su macOS 10.15
o versioni successive, oppure su Windows 7 a 64 bit o versioni successive.

[l flash puo essere utilizzato a tutte le velocita dell’'otturatore. Solo con otturatore

meccanico

ISO da 64 a 25600
Uscita regolabile da -3 a +3 EV

In modalita TTL e possibile utilizzare i seguenti prodotti Flash:
Flash Nikon: SB-300, SB-500, SB-700, SB-5000
Flash Profoto: A10, Al, telecomando: Connect Pro, Connect e Air Remote TTL

Aggiornamenti software garantiti  31/12/2028
fino al
Corpo fotocamera 907X
Struttura Alluminio lavorato
Peso 160 g
Dimensioni 102 x 91 x 28 mm

Tipo di connessione
Temperatura operativa

Umidita operativa

Contattiimpugnatura di controllo
tra -10°C e 45°C (da 14°F a 113°F)

Non oltre I'85% in assenza di condensa

907X e CFV 100C

Peso (esclusi batteria e scheda di

620 g

www.hasselblad.com
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memoria)

Dimensioni 102 x 92 x 84 mm

[1] Quando la fotocamera e all'interno di un ambiente con temperature elevate, la temperatura interna della
fotocamera puo superare i 45° C a causa del calore generato durante il funzionamento. Cid fard scattare il segnale
di surriscaldamento e lo spegnimento automatico.

[2] La velocita massima dell'otturatore varia a seconda dell’'obiettivo utilizzato. Fare riferimento alla scheda tecnica

dell’obiettivo corrispondente.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
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CHS
907X & CFV 100C BRAEH
CFV 100C ¥ aY
BH
D]t PEEKEES, XIFENNE. BB
45K masells, XRACNCIZNMI
EREREH BRR CMOS, —1Z2& = (11656 x 8742 &k, BEILK 3.76um)
ERESERT 43.8x32.9mm
IHMEIEIRER BIRTERERERE
THERRRE O -10°CE 45°C
THENRERE 85% LA ( REEE)
S FF AR Q07X B, 1957 FRZFEFHIRERD V RGABH ( SWC BRI )
SFFRIRSL XHFIa7R XCD RAVR Kk, B EINEZNA HC/HCD. XPan & V B4Rk
TSR LW ERELAERNANERREE 0.78
Rt 91x 92 x 6Imm
B2 (AEBBMEHEE 460g
B S5
XHRET TE4EME 7 3FR. JPG & HEIF
MRS 3FR RAW F15%) 206MB
JPG 392 40MB
HEIF S4%J 20MB
BT 16 £, SEESIE 15 R

EBRRE

[EEA-$:2
BSERRERE
(A
HEEREET

0
Ejk:mp it
hREO
HAth#z O

TIEFIET 3FR RAW X EXHFE
HEIF X EFREN 10 &

I BARABKMRTIZE (HNCS)

L uEREX THES

NE 1TB SSD 7= f#, Sx¥F CFexpress Type B &z K 512GB =F &<

B 3.3%

o]k

Sony CEB-G %7 CFexpress Type B f7fi& &

SanDisk Extreme Pro CFexpress Type B 77

USB 3.1Gen2 Type-C &0 ( {EHIR

PR

RERS IJIA

14 116 17

(128GB)

F# 10Gbit )

(128GB. 256GB. 512GB)

RIDEZEHIEO/NET REMAZO/NFCAT B S B EO/ELX HiHEN

www.hasselblad.com



HASSELBLAD

CREATE TO INSPIRE

CHS

907X & CFV 100C BRAEH
BRI
BRI HUARIRIT . BFIRIT)
TRIIER B H R R ER]
RITRE £ XCD 3k, RITEEEEN /4000 BHE 68 2if; @

{5 HC/HCD %3k, RITIRERRTTIX 1/800 #3 1/2000 #;
BFIRITRE I 1/6000 ¥ E 68 755

BRI
1SO B B 1SO. 64, 100. 200. 400, 800. 1600. 3200. 6400. 12800. 25600
M= SO H SRR E M LA F0 25
ROCAR T P/A/S/M/AUTO
MyE=ESEH &1E-3EV
ROEAMZ FE: £ £5HBLA/2 /3 EABAFT
HESHE
RER BIAE, ELI0E, BIREN, BRAE, SERY, SReHE
Shuboy-Eit] PDAF #B{I X% + CDAF REXE
BREUNES 294 4
BXNELR AF-S BX BN E, XEFAKIR7
fihiz XEMIRNER BT E R
FIXS £ XHEEEEREHPNE. BMAREIYEURIEEXE
R
BREEH fiizRE, XEFRdE. B8, EeBENEFHRE
FEREZH 32/ TFT24 Ue¥ &, 236 TR (1024 %768 )
BIEE =0 40° . 90°
BEER XFEFL IR B RHMERT R 2R
BiR
BBtk A TR BB (7.27V DC/3400mAh )
REHR RIS AN USB-C B MiEREINIBIRHTRE
R EBHTE] RFHLFE 2 /B ({ERARES 30W USB-C FEBEEFM kL USB-C HIEL )
RERE 5CZE 40°C
L fiiL AT (8] 2B CIPA FRENTS, 4L 420 5K
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907X & CFV 100C BRAEH
A

Phocus Mobile

iOS IRAFRAB A% 3GB W17 (RAM ) LALLM iPhone/iPad &%, BKEM i0S17 &1L
&%t Android FRA3EZ Android 12 A E RGhRA . W77 12GB 3k A _E B Android
BE. NMARRENEX B RSREINGERR, HEFEREE Android16 Sk 4HMA
RGULBBE =KL 8 AESMHAESA LA,

Phocus for Mac/PC Phocus # & A& 8GB N7 (RAM ) RIAEMIEE, ERMEM mac0S10.15 A EHR
#3f Windows 7 (64 i ) RIAERSK
AT
INSEXT B 53R SEMERITEETHRATRS (AZFEFRITTHRKTERS )
INEAT #2251 ISO SEEIH 64 & 25600;
TEEEEE (HEV-3E+3)
SKEFRINSEAT TTLERT, #EHEERUTES:
FEERIRYAT: SB-300. SB-500. SB-700. SB-5000;
REENFEAT: A10. Al, 5|88 ConnectPro. Connect. Air Remote TTL
907X 5
7544 \BESNS
NEE=s 160g
MER 102 * 91 % 28mm
BOXH P F AR S
TENRIRE -10°CE 45°C
TERREE 85% FLAT (REEEE )
907X & CFV 100C

28 (AR EFHER)

R~

620g

102 x 92 x 84mm

0] JEYATEEAEN, TR TESITEFENRESENNEEBT 45°C, NmHRIHERMNBNRIE

Mo

RIRSRNEREBRELZEER, BRSZEINBSL.

RABWMBELIRAR R ITIEBA

www.hasselblad.com



CHT

HASSELBLAD

CREATE TO INSPIRE

907X & CFV100C

CFV 100C #{uikiy

W R

B H

GEDy: 2Rt

i

ROAIER AR
ROAIEE R
KLOMREL LR
EFRREE U
EBIERIEE
S PR HAEHE

X EMEA

EBEENER

R~

BE (A2EMMLREFR)

FRARFEE

[ERAE

BEERREEE

=7
BRfERATER

pLEES
THEEIRER
BRERER
HAEER

PRIBHAUKES, XEEDHE. BBBRX
AEME, KA CNC ITZMNT
ERRX CMOS, — BB = (11656 x 8742 Bk, BFER 3.76pum)
43.8 % 32.9 mm
PRRGRI SRR E
-10°C E 45°C
85% LA ( REEEE )
907X HE, 1957 FRZEEENKES V REAEH (SWC BRIM)

Y& Hasselblad XCD FR7$E5E, TEBEIZEREIZERE HC/HCD. XPan & V &
oL

HEEAE R RFEER THNEREES 0.78
91 x 92 x 6Imm

v—H;i:I:

4609

HB4E Hasselblad 3FR. JPG K HEIF

3FR RAW F19%] 206MB
JPG F¥HZ 40MB
HEIF £#4) 20MB

16 fiIjT, BIREEESIE 15 #&

BB Hasselblad 3FRRAW HEREEXARETIZ 14 foTtHl 16 T
HEIF EXR8XAFRESR 10 Ut

Hasselblad BAEFEATIR (HNCS)
7t 4 fumeRMEX TRSEY 3.3 &
W& 1TBSSD #7F=M, Xi& CFexpress Type B &K 512GB itlEF

Sony CEB-G 7| CFexpress Type B iclE&F (128GB)
SanDisk Extreme Pro CFexpress Type B #i2fEF (128GB. 256GB. 512GB )

USB 3.1Gen2 Type-C EIE (BEHRE RS TIEEF 10Gbit )
Y HBEh
R P92 B 18/ BY /B ) At N B 4E IR/ BI Y B R S B IR /ELX & iEER
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W R

TR

RS
PREFFER
TRFTIRE

R
ISO B
AFAR
BREAR
A= E#E
R E

ik dieE Sy
HEEL
BEnE LR
BRABM R
BEBHERR
B
FHHE
BTER
BRER
EERE
TEERE
BB &RE
BR
EitniEn
REHRX

7t E B
RERE

B ]

PEAIRFT . EBFIRFT

EFIEHIER R R

£ XCD #5558, RFIEEHEES 1/4000 W E 6
IJ&F%J“EI;&TL 1/800 %/W 1/2000 #;
BFRFIEE R 1/6000 HE 6

{£H HC/HCD #5388,

B 1SO. 64. 100. 200. 400. 800.
RORIYE. PR ERIE AR ORI

P/A/S/M/AUTO
=& -3EV

FH: £ 5 BELL /2 3 /3 BREMRAD

HiRIAR. HENE. BIRER. BEAE. SBBL.
PDAF 1B £ + CDAF REHE

294 &
AF-S BEXBENEEE, I AR
TIEBITHER B EER

XEGERTRENHEHE. MAHHEURIEESE

BizeE, IZNE. B8, EEHENEF 2%
32 |IN TFT24 UTE% e, 236 B2 (1024 x 768)

40°. 90°

RIS R B R AN R TR B

TR EESM (7.27V DC/3400mAh)
oEEEEES A USB-C 1

REMEHIF 2 N\
5°C £ 40°C

RIB CIPA 1ZXRIB

1600. 3200. 6400.

BB TSN TR ST
5 (fEARE 30W USB-C RERME

, BAUREUS 420 SR

12800. 25600

B8 USB-C {E#g43 )
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907X & CFV 100C B AR A%
A

Phocus Mobile

iOS MRAEREME 3GB iLlEEE (RAM ) LAER) iPhone/iPad &, EKER i0S17
A ERGRA. Android RAMEZR Android 12 SEAER&GIRA. iEEE 12GB =
AER Android E. ABRRIFNELE RHERBEINGERER, HEEEHLHE
Android 16 SEBRARGULSBE=RERE 8 AES MR HEE,

Phocus for Mac/PC Phocus AR CIESE (RAM ) RMER 8GB HIKE ( MZBEA mac0S10.15 &AL
5 Windows 7 (64 fuit) BRI EFEL)
AP
PIStIEE SR E SBEMRARPIRE TETHAERS (AXBESTIRII TETHAERS )
PIOCIE =) ISO #EHMH 64 & 25600;
UJHEBHEE (H EV-3 £ +3)
ZIERIRS I £ TTL AT, B EAUTESE:
Nikon BIY¢#&: SB-300. SB-500. SB-700. SB-5000;
Profoto B§Xt/&: A10. Al, 3|F988: Connect Pro. Connect. Air Remote TTL
907X %5
1 EaeHs
WEE=s 1609
HER~ 102 x 91 % 28mm
IR AR R F AR
EFIRIRIRE -10°C E 45°C
BERIRRE 85% FLAT ( RAEEE )
907X & CFV 100C

28 (FaEtERLER)

R~

620g

102 x 92 x 84mm

0] EAMERSRRER, BSEFELNABTRETESENREBIA 45°C, M EHRBHRESH B BRHKAIER.
RIBRFENRSRPIRESEMER, FBEFSERATMRE.

RUWEBMAEEN, BARRTEM.
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CFV100C FI3IILNwvD

—f
DASHAT
BiE

Y —517

Y —91X
IR D« L5 —
;EREN
;ETE
MGAX S

HWinL >~ X

FMEREREDL VX

R

BE (NyTU—HLUXEUN
— RIREER)

BEREISL—T
J70ILI774 =Y vk
BERT X

NS—=VRIAY
FrJFvy—L—t
BCERIRIA

HREINSIAEU—N—F

T—bTJ#—RNX BBBREEENE =T T LI -V RTITILNNYD
TIL=EIDE U

EEBHTY (BSI) CMOS. 1EEZE (11656 x 8742 EO L. EOILT1 X
3.76um)

43.8 x 32.9mm
YU —RIEICEDIT
-10°C~45°C (14°F~13°F)
85% U (#5FEEL)

907X IASIRT «. 1957 FELIREED KD Hasselblad VI XF LIRS
(SWC =Br<)

Hasselblad XCD L VX WIiHd L VX FPH TIH—%&FHT S HC/HCD.
XPan. VI XTFTLLYXIART

JILTL— AL Y XOSMEE R IEHERI$ 0.78 T
91 x 92 x 61mm
4609

Hasselblad 3FR RAW. )L 17X JPG & KU HEIF

3FRRAW : 13 206MB
JPG : F1J 40MB
HEIF : S5 20MB

WVWEYVR BAB IV SqrF=wvolL VI

Hasselblad 3FRRAW (14 Ew R ZF 21316 E W < CEREAIRE
HEIF : 10 v ~

HNCS
14 EY~OERETRK3IN /D

1TB &L SSD, CFexpress TypeB 71— R (RAX L —IBE 512GB) (CEX
o

Sony CEB-G /') —X CFexpresstype B XE'J—7/1—F (128GB)
SanDisk Extreme Pro CFexpress type B XE'J —7—F (128GB. 256GB.
512GB)
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N
I
g
\“

T8 —-TJ14X
RR RS 1~
HIER B2
BIR—
JrwvS—
eSS —FE—k
JrvH =517

Jrws —RE

BB L A

ISO XE

EYSE—R

BHE—R

SHRIEEH

BHEIE
FvIFrv—E&TIF+—AX
RS TE-R

A—bTH—-NRI1F
PDAF VY —
F—cTx—NRIFE
5w F
NZa17WIA—h"X
TARXTILAT

RV == T

T AT A HRR

FILEE
EXNTSLTr—RNAYD
BEREE
NyF—=5+147F
FBIE

USB 3.1Gen2 Type-C XS (X 10Gbit/FPDERERE)
Yk a—8a

JrwS—HIEHRN—~ JovIaEHAND. Sy aREEE D ELX ED

ARNZANYvvS— BFIrvwvH—
BFHIEH)—T vy —

XCD L Y XT 68 73~1/4000 #; [2]
HC/HCD L ¥ X CTE&A 1/800 MEF 2 (4 1/2000 #s
BFYvwH— 1 689~1/6000

ISO 4 — . 64. 100. 200. 400. 800. 1600. 3200. 6400. 12800. 25600
ARy . RREFER. RRINY ~

P/A/SIM/Z — I~

-3EV B E

-5~5EV T 1/2 2(& 1/3 R H TFEFHE

IVIIIRSTI BERSAT. GILIFAV—. 7Y=L EAV—.
BHIST YN J2—NXTST vk

PD(IfE2)AF &CD(J Y 5 X ~)AF

294

AF-S (2> 0)L) « BREXIG

v F AF SXU AF RV ~OBEICIIIG
I4—NRAVIT—H =LV, T#—ARE—FVT(CHIG

DUvo RSYI EVF/ ITLYRTOX—LEEEELIVFT 1 X
L

32AVFTFT AT 2489 DIV AS—. 236 AR W K~ (1024 x 768)
40°, 90°
SO 1—BLOTSHOIE—RICHIG

BERXNIFOL1FV/INvT)— (7.27V DC/3400mAh)
A S D USB-C R— & NEREIR (C it
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907X & CFV 100C F—=5
T ERE JIVRBF TR 2BE ((NBO 30WUSB-C FEZR & USB-C H'5 USB-C 7 —
JIVEFERLUIZES
RERE 5°C~40°C (41°F~104°F)
iy 22 420 BiR (CIPA IBEDRET TRIE)
VIRDT T

Phocus Mobile

Mac/PC @D Phocus

JowWIa
X ~ORERERE

JowradrvsO-—Ib

J>Sw S o i

iOS (&, i0S 17 LIEZEZETL TL\D 3GB RAM LU E®D iPhone/iPad 7/31-1 X
MIREBTT, Android Fr(F. 12GB LI ED RAM ZIEE L. Android 12 LI& % &
& L7z Android T/\ 1 ZCHWIE L TVWE T, RBEEERREREFRREEIRT
BIzHIC. Android 16 LIE = E&; L. Snapdragon 8 Gen3 U EDEMRETF v
EHRRAUZETILOCHEBZES I IHLE T,

Phocus [&. macOS 10.15 LIBF 7z (E Windows 7 64 £ SERUABED 8GB LA
DODRAMEEH LI VE1—S9—EFBERSH DT T,

AROREECTHDY P VI —XE—RTHERATEE T XAZAILTIv v —
R+

ISO 64~1SO 25600
H/IE-3~+3EV T THEFEE

TTILE—RTE. RDITSvY 18BREMETETEI,

Nikon 7=>w =1 | SB-300. SB-500. SB-700. SB-5000

Profoto 7= w > 1 ! A10. Al. Air Remote : Connect Pro. Connect. Air Remote
TTL

907X AXSRKRF«

BiE

B8

R
By
}ERE
}ERE

TILZHIDH U

160g

102 x 91 x 28mm

Iy rO—LIU Y TES
-10°C~45°C (14°F~T13°F)
85% LT (FEEE/EL)

907X & CFV 100C

B8 (NWTU—HXUAXEU 6209
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