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General
Camera Type
Construction

Sensor Type

Sensor Dimensions
IR Filter

Operating Temperature "

Operating Humidity
Supported Lenses

Lens Equivalent Focal Length

Dimensions

Weight

Guaranteed Software
Updates Until

Image and Storage
File Format

Image Size

Colour Definition
Colour Depth

Colour Management

Capture Rate

Storage Options

Recommended Memory
Cards

Interface

Host Connection Type
Expansion Connection
Extra Ports

Shutter

Shutter Modes
Shutter Type

Shutter Speed

Exposure Control
ISO Speed Range

Medium format digital camera with autofocus, auto-exposure

Machined aluminium. Tripod socket 1/4"

Back-side illuminated (BSI) CMOS, 100 megapixels (11656 x 8742 pixels, pixel size
3.76um)

43.8 x 32.9mm

Mounted in front of sensor

-10° to 45° C (14° to 113° F)

No more than 85% without condensation

Hasselblad XCD Lenses; all HC/HCD, XPan, and V System Lenses using the
corresponding lens adaptor

Multiplier for full-frame lens equivalent focal length is 0.78

148.5 x 106 x 75mm

8409 (camera body with the battery), 730g (camera body only)
2028/12/31

Hasselblad 3FR RAW, full size JPG and HEIF

3FR RAW: 206MB on average

16-bit, dynamic range up to 15.3 stops

Hasselblad 3FR RAW can be set to 14-bit or 16-bit

HEIF: 10-bit

Hasselblad Natural Colour Solution with High Dynamic Range (HNCS HDR) 2
Up to 3 fps in Continuous drive mode (measured in AF-C autofocus continuous
mode)

Built-in 1TTB SSD. Extra CFexpress Type B card with a max storage capacity of
512GB supported

Sony CEB-G series CFexpress Type B memory cards (128GB)

SanDisk Extreme Pro CFexpress Type B memory cards (128GB, 256GB, 512GB)
Lexar Professional CFexpress Type B Card DIAMOND Series (128GB, 256GB)

USB 3.1 Gen2 Type-C connector (theoretical bandwidth 10Gbit/s)
Hot Shoe Contacts
Shutter control port, supporting the Hasselblad Release Cord X

Mechanical shutter, electronic shutter
Electronically controlled leaf shutter

68 min to 1/4000s with XCD Lenses. &

Up to 1/800s or 1/2000s with HC/HCD Lenses.
Electronic shutter 68 min to 1/6000s

ISO Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600

www.hasselblad.com
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Exposure Metering
Exposure Modes
Metering Range
Exposure Compensation
Capture and Focusing

Drive Modes

Autofocusing Type
PDAF Zones
Autofocusing Method

Touch

Manual Focus
Display

Screen Type

Display Specifications

Tilting Angle

Histogram Feedback
HDR Highlight Preview
Top Display

Display Specifications

Electronic Viewfinder (EVF)

Display Specifications
Viewing Area
Magnification

Power Supply
Battery Type
Charging Method
Charging Time

Charging Temperature

Endurance

Software
Phocus Mobile

Smart metering ), spot, centre weighted, and centre spot
P/A/S/M/AUTO

Minimum -3 EV

Manually adjusted between -5 to 5 EV with a step of 1, 1/2, or 1/3

Single Drive, Continuous Drive, Self Timer, Interval Timer, Exposure Bracketing,
Focus Bracketing

PDAF, CDAF, and LiDAR

425

AF-S autofocus single, AF-C autofocus continuous !, supporting Human, Cat/Dog,
and Vehicle detection

Touch AF in MF and Move AF Point supported

Focus Indicator, Zoom In, and Focus Peaking supported

Touch display including click, drag, and pinch/spread to zoom

3.6-inch wide colour gamut OLED with 100% colour gamut coverage of Display P3,
1,000 nits sustained brightness (typical), 1,400 nits peak brightness (HDR), contrast
ratio 2,000,000:1 (typical), D65 display colour temperature, 2.36-million-dot
Waist-level shooting (90° upward tilting), downward tilting shooting (max tilt angle
of 42.7°)

Supported in Live View and Browse modes

Supported highlight preview for JPG and HEIF images with HDR enabled

1.08-inch TFT 18-bit full colour, 158,400-dot

Micro-OLED screen, 5.76-million-dot
100%

Approx. 1.00x with 65mm medium format lens at infinity, -Tm"’

Rechargeable Li-ion battery (7.27V DC/3400mAh)

Connect the USB-C port on the camera to an external power supply

Approximately two hours to fully charge the battery using the official 30W USB-C
charger and USB-C to USB-C cable

5°t0 40° C (41°to 104° F)

Measured according to CIPA standards, battery life is 327 shots. When preview time
is set to Hold and HDR function is off, battery life is 466 shots. [¢!

Basic operating requirements:

The iOS version requires iPhone/iPad devices with at least 3GB RAM running iOS 17 or
later. The Android version supports Android devices with at least 12GB RAM, running
Android 12 or later. To ensure an optimal colour display and editing experience, we
recommend using models running Android 16 or later and powered by a Snapdragon

8 Gen 3 or higher-performance chip.

www.hasselblad.com
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HDR function requirements:
Recommended Apple devices for HDR: iPhone 13 Pro and later models (with at least
6GB RAM), iPad Pro 13-inch (M4), iPad Pro 12.9-inch (5th generation and later) and
iPad Pro 11-inch (M4), running iOS 18 or later with Low Power Mode disabled. HDR
display quality may be reduced when devices are in Low Power Mode, at elevated
temperatures, or when screen brightness is excessive.
Recommended Android devices for HDR: OPPO Find X8 and later models, HONOR
Magic8 Pro and later models, iQOO 15 and later models, OnePlus Ace 6T and later
models, vivo X200 Ultra and later models. Devices with at least 16GB RAM, running
Android 16 or later with Power Saving Mode disabled, are recommended.

Phocus for Mac/PC Basic operating requirements: Compatible with devices with 8GB RAM or more
running macOS 12.0 or later, or Windows 10 64-bit or later.
HDR function requirements: For optimal HDR effects, it is recommended to use a
MacBook Pro equipped with a Liquid Retina XDR display and updated to macOS
15.0 or later. Phocus for PC does not support HDR function currently.

Stabilisation

Stabilisation 5-axis, 10-stop in-body stabilisation !

Flash

Flash Sync Speed Flash can be used at all shutter speeds. Mechanical shutter only

Flash Control ISO range from 50 to 25600;
Output adjustable from -3 to +3 EV

Flash Compatibility In TTL-mode, the following Flash products can be used:

Nikon Flash: SB-300, SB-500, SB-700, SB-5000

Profoto Flash: A10, Al, air remotes: Connect Pro, Connect, Air Remote TTL

[11 When the camerais in a high temperature environment, the internal temperature of the camera may exceed 45° C
due to the heat generated on its own during operation. This will trigger the overheating alarm and automatic
shutdown.

[2] HDR function should be enabled in the camera settings menu. HDR is not supported in the following situations:

shooting mode set to Focus Bracketing, Continuous, or Exposure Bracketing; Exposure mode set to Manual (M);
when connected to a Nikon-compatible flash; image format set to "RAW" only.
HDR HEIF images only support HDR display on X2D Il TOOC or in Phocus Mobile or Phocus for Mac. To view HDR
JPG images, it is recommended to use the latest versions of applications such as Phocus Mobile, Phocus for Mac,
MacBook Pro Preview app (macOS 15.0 or later), Google Chrome, Adobe Lightroom, and Adobe Camera Raw.
Device requirements are the same as the requirements for using HDR function in Phocus Mobile and Phocus. Some
social media apps, such as Instagram and rednote, can display HDR effect on compatible devices. However, the
display effect may vary depending on the software and hardware of the device and the compatibility change of the
app. Please refer to the actual situation.

[3] The fastest shutter speed varies depending on the lens in use. Refer to the datasheet of the corresponding lens.

[4] Smart Metering is supported only when HDR is enabled. When HDR is enabled, the metering mode will be set to
Smart Metering automatically and cannot be changed to other modes.

[5]1 AF-Cisavailable only when the electronic shutter is off. AF-C is supported only when using the XCD 2,8-4/35-100E,
XCD 2,5/38V, XCD 2,5/55V, XCD 2,5/25V, XCD 2,5/90V, XCD 4/28P, and XCD 3,4/75P lenses. Update the lens

www.hasselblad.com
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firmware to the latest firmware.
[6] Measured with the XCD 4/28P lens. Battery life varies when used with different lenses.

[7] 10-stop stabilisation at the image centre and 8-stop at the edges. Measured by Hasselblad with the XCD 3,5/120
Macro lens using CIPA standards.

The specifications are subject to change without notice.

www.hasselblad.com
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Aquivalente Brennweite des
Objektivs

Abmessungen

Gewicht

Bild und Speicher
Dateiformat

Max. BildgréBe
Farbdefinition

Farbtiefe

Farbmanagement
Erfassungsrate
Speicheroptionen

Empfohlene Speicherkarten

Schnittstelle
Host-Verbindungstyp
Erweiterungsanschluss
Zusatzliche Anschlisse
Verschluss
Verschlussmodi
Verschlussart

Verschlusszeit

DE
X2D 11100C DATENBLATT
Standard
Kameratyp Mittelformat-Digitalkamera mit Autofokus, automatischer Belichtung
Konstruktion Bearbeitetes Aluminium. 1/4" Stativanschluss
Sensorart Hintergrundbeleuchteter (BSI) CMOS, 100 MP (11656 x 8742 Pixel, Pixelgrofie
3,76 um)
Sensorabmessungen 43,8 x 32,9 mm
IR-Filter Vor dem Sensor montiert
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis 45 °C
Luftfeuchtigkeit Nicht mehr als 85 % ohne Kondensation
Kompatible Objektive Hasselblad XCD-Objektive; alle HC/HCD-, XPan- und V-System-Objektive

mit dem entsprechenden Objektivadapter

Der Multiplikator fur die dquivalente Brennweite des Vollformatobjektivs
betragt 0,78

148,5 x 106 x 75 mm

840 g (Kameragehduse mit Akku), 730 g (nur Kameragehduse)

Hasselblad 3FR RAW, JPG und HEIF in voller GroBe

3FR RAW: Durchschnittlich 206 MB

16 Bit, Dynamikumfang bis zu 15,3 Blendenstufen

Hasselblad 3FR RAW kann auf 14-Bit oder 16-Bit eingestellt werden
HEIF: 10-Bit

Hasselblad Natirliche Farblésung mit hohem Dynamikumfang

(HNCS HDR) @

Bis zu 3 Bilder pro Sekunde im Serienbildmodus (gemessen im AF-C-
Autofokus-Serienbildmodus)

Integrierte 1 TB SSD. Zusdatzliche CFexpress-Karte, Typ B, mit einer
maximalen Speicherkapazitdt von 512 GB wird unterstitzt
Speicherkarten der Serie CEB-G CFexpress, Typ B, von Sony (128 GB)
Speicherkarten SanDisk Extreme Pro CFexpress, Typ B, (128 GB, 256 GB,
512 GB)

Lexar Professionelle CFexpress Typ B Karte DIAMOND Serie (128 GB,
256 GB)

USB 3.1 Gen2 Typ-C-Anschluss (theoretische Bandbreite 10 Gbit/s)
Blitzschuhkontakte

Ausléseranschluss, kompatibel mit dem Hasselblad-Auslésekabel X

Mechanischer Verschluss, elektronischer Verschluss
Elektronisch gesteuerter Zentralverschluss

68 Min. bis 1/4000 s mit XCD-Objektiven.

Bis zu 1/800 s oder 1/2000 s mit HC/HCD-Objektiven.

www.hasselblad.com
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Belichtungssteuerung
ISO-Empfindlichkeitsbereich
Belichtungsmessung
Belichtungsmodi
Messbereich
Belichtungskorrektur
Erfassen und fokussieren

Aufnahmemodi
Autofokussierungstyp
PDAF-Zonen
Autofokussiermethode
BerUhrungen
Manueller Fokus
Bildschirm

Bildschirmtyp

Display-Spezifikationen

Neigewinkel

Histogramm-Feedback
HDR-Highlight-Vorschau

Top-Display
Display-Spezifikationen

Elektronischer Verschluss: 68 Min. bis /6000 s

ISO Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600

[4]

Intelligente Belichtungsmessung **, Spot, mittenbetont und Spot in der Mitte
P/A/S/IM/AUTO
Mindestens -3 EV

Manuelle Anpassung zwischen -5 und 5 EV in Schritten von 1, 1/2 oder 1/3

Einzelaufnahme, Serienaufnahme, Selbstausldser, Intervalltimer,
Belichtungsreihe, Fokus-Belichtungsreihe

PDAF, CDAF und LiDAR

425

AF-S Einzel-Autofokus, AF-C kontinuierlicher Autofokus !, unterstitzt die
Erkennung von Menschen, Katzen/Hunden und Fahrzeugen

AF durch Berihrung im MF-Modus und ,,AF-Punkt verschieben zulassen® wird
unterstitzt

Fokusanzeige, Heranzoomen und Fokussierungshilfe wird unterstitzt

Touch-Display mit Klick-/Ziehfunktion und Zusammenziehen/Spreizen zum
Zoomen

3,6 Zoll OLED mit groBBem Farbraum und 100 % Farbraumabdeckung vom
Display P3, 1.000 Nits dauerhafte Helligkeit (typisch), 1.400 Nits
Spitzenhelligkeit (HDR), Kontrastverhdltnis 2.000.000:1 (typisch), D65-
Anzeigefarbtemperatur, 2,36 Millionen Pixel

Aufnahmen auf Hufthdhe (90° Neigung nach oben), Aufnahmen mit Neigung
nach unten (max. Neigungswinkel von 42,7°)

Unterstitzt in Live-View und Browse-Modi

Unterstitzt die Highlight-Vorschau fur JPG- und HEIF-Bilder bei aktiviertem
HDR

1,08” Vollfarb-TFT, 18 Bit, 158.400 Pixel

Elektronischer Sucher (Electronic Viewfinder - EVF)

Display-Spezifikationen
Sichtfeld

VergroBerung
Stromversorgung
Akkutyp

Lademethode

Ladezeit

Ladetemperaturbereich
Akku-Kapazitat

Micro-OLED-Bildschirm, 5,76 Millionen Punkte
100 %
Ca. 1,00-fach mit 65-mm-Mittelformatobjektiv bei Unendlich, -1m"

Wiederaufladbarer Li-lonen-Akku (7,27 V DC/3400 mAh)

Anschluss der Kamera per USB-C an eine externe Stromversorgung

Etwa zwei Stunden fur eine vollstandige Aufladung mit dem offiziellen 30-W-
USB-C-Ladegerdat und dem USB-C-zu-USB-C-Kabel

5°C bis 40 °C

Gemessen nach CIPA-Standards betragt die Akkulaufzeit 327 Aufnahmen.

www.hasselblad.com
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Wenn die Vorschauzeit auf ,Halten® eingestellt und die HDR-Funktion
ausgeschaltet ist, betragt die Akkulaufzeit 466 Aufnahmen. ¢!
Software

Phocus Mobile

Phocus fur Mac/PC

Stabilisierung
Stabilisierung
Blitz

Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit

Blitzsteuerung

Blitzkompatibilitat

Grundlegende Betriebsanforderungen:

Die iOS-Version erfordert iPhone/iPad-Gerdte mit mindestens 3 GB RAM und
iOS 17 oder hoéher. Die Android-Version unterstitzt Android-Gerdte mit
mindestens 12 GB RAM, die unter Android 12 oder héher laufen. Um ein
optimales Farbanzeige- und Bearbeitungserlebnis zu gewdhrleisten,
empfehlen wir Modelle mit Android 16 oder héher sowie einem Snapdragon 8
Gen 3 oder einem leistungsstdrkeren Chip.

Anforderungen an die HDR-Funktion:

Empfohlene Apple-Geréate fur HDR: iPhone 13 Pro und neuere Modelle (mit
mindestens 6 GB RAM), iPad Pro 13-Zoll (M4), iPad Pro 12,9-Zoll (5. Generation
und neuer) und iPad Pro 11-Zoll (M4), die unter iOS 18 oder h&her mit
deaktiviertem Stromsparmodus laufen. Die HDR-Anzeigequalitat kann
beeintrdchtigt sein, wenn sich Gerdate im Stromsparmodus befinden, bei
erhéhten Temperaturen oder wenn die Bildschirmhelligkeit GbermdBig ist.
Empfohlene Android-Gerdte fur HDR: OPPO Find X8 und neuere Modelle,
HONOR Magic8 Pro und neuere Modelle, iQOO 15 und neuere Modelle,
OnePlus Ace 6T und neuere Modelle sowie vivo X200 Ultra und neuere
Modelle. Es werden Gerdte mit mindestens 16 GB RAM empfohlen, die unter
Android 16 oder hoher laufen und bei denen der Energiesparmodus
deaktiviert ist.

Grundlegende Betriebsanforderungen: Kompatibel mit Gerdten mit 8 GB
RAM oder mehr unter macOS 12.0 oder héher oder Windows 10 64-Bit oder
hoéher.

Anforderungen an die HDR-Funktion: Fir optimale HDR-Effekte wird die
Verwendung eines MacBook Pro mit Liquid Retina XDR-Display und
aktualisiertem macOS 15.0 oder neuer empfohlen. Phocus fur PC unterstitzt
derzeit keine HDR-Funktion.

5-Achsen, 10-Stufen kamerainterne Stabilisierung "

Der Blitz kann bei allen Verschlusszeiten verwendet werden. Nur
mechanischer Verschluss

|ISO-Bereich von 50 bis 25600;

Ausgang einstellbar von -3 bis +3 EV

Im TTL-Modus kénnen die folgenden Blitz-Produkte verwendet werden:
Nikon-Blitz: SB-300, SB-500, SB-700, SB-5000

Profoto-Blitz: A10, Al, Fernbedienungen: Connect Pro, Connect und Air
Remote TTL

[l Wenn die Kamera hohen AuBentemperaturen ausgesetzt ist, kann die Temperatur im Inneren der Kamera

www.hasselblad.com
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(2]

[3]

[5]

(7]

aufgrund der wdhrend des Betriebs erzeugten Warme 45 °C Uberschreiten. Dadurch wird der Uberhitzungsalarm
ausgeldst und die Kamera schaltet sich automatisch ab.

Die HDR-Funktion sollte im Kamerament aktiviert werden. HDR wird in den folgenden Situationen nicht unterstitzt:
Aufnahmemodus auf Fokusreihen, Serienaufnahme oder Belichtungsreihen eingestellt; Belichtungsmodus auf
~Manuell” (M) eingestellt; bei Verbindung mit einem Nikon-kompatiblen Blitz; Bildformat nur auf ,RAW* eingestellt.
HDR-HEIF-Bilder unterstitzen die HDR-Anzeige nur auf der X2D I 100C oder in Phocus Mobile 2 oder Phocus fur
Mac. Um HDR-JPG-Bilder anzuzeigen, wird empfohlen, die neuesten Versionen von Anwendungen wie
Phocus Mobile 2, Phocus fur Mac, MacBook Pro Vorschau-App (macOS 15.0 oder neuer), Google Chrome, Adobe
Lightroom und Adobe Camera Raw zu verwenden. Die Gerdteanforderungen entsprechen den Anforderungen fur
die Verwendung der HDR-Funktion in Phocus Mobile 2 und Phocus. Einige Social-Media-Apps, wie Instagram und
rednote, kénnen HDR-Effekte auf kompatiblen Gerdten anzeigen. Allerdings kann der Anzeigeeffekt abhdngig von
der Software und Hardware des Gerats und der Kompatibilitdtsdnderung der App variieren. Bitte beachten Sie die
tatsdchliche Situation.

Die kirzeste Verschlusszeit variiert je nach dem verwendeten Objektiv. Beachten Sie das Datenblatt des
entsprechenden Objektivs.

Intelligente Belichtungsmessung wird nur unterstitzt, wenn HDR aktiviert ist. Wenn HDR aktiviert ist, wird der
Belichtungsmessmodus automatisch auf ,Intelligente Belichtungsmessung® eingestellt und kann nicht in andere Modi
gedndert werden.

AF-C ist nur verfugbar, wenn der elektronische Verschluss ausgeschaltet ist. AF-C wird nur mit den XCD 2,8-4/35-
100E, XCD2,5/38Vv, XCD 2,5/55V, XCD 2,5/25V, XCD 2,5/90V, XCD 4/28P und XCD 3,4/75P Objektiven
unterstUtzt. Aktualisieren Sie die Objektiv-Firmware auf die neueste Version.

Gemessen mit dem XCD 4/28P Objektiv. Die Akkulaufzeit variiert bei Verwendung mit verschiedenen Objektiven.
10-Stufen-Stabilisierung im Bildzentrum und 8-Stufen an den Ré&ndern. Gemessen von Hasselblad mit dem
XCD 3,5/120 Makro-Objektiv nach CIPA-Standards.

Die Spezifikationen kénnen ohne vorherige Ankindigung gedndert werden.

www.hasselblad.com
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General

Tipo de cdmara
Estructura

Tipo de sensor

Dimensiones del sensor
Filtro IR
Temperatura de

funcionamiento!”

Humedad de funcionamiento

Objetivos compatibles

Distancia focal equivalente

del objetivo
Dimensiones

Peso

Actualizaciones de software

garantizadas hasta

Imagen y almacenamiento

Formato de archivo
Tamano de imdgenes
Definicién del color

Profundidad del color

Gestion del color

Velocidad de captura

Opciones de
almacenamiento
Tarjetas de memoria

recomendadas

Interfaz

Tipo de conexidn al
ordenador

Conexién de expansion

Puertos adicionales

Obturador
Modos del obturador
Tipo de obturador

Cdmara digital de formato medio con enfoque automdatico y exposicién automdatica
Aluminio mecanizado. Rosca para tripode de 1/4”

CMOS retroiluminado (BSI), 100 megapixeles (11 656 x 8742 pixeles, tamaiio de pixel
3.76 um).

43.8 x 32.9 mm

Montado en la parte frontal del sensor

De -10 a 45 °C (de 14 a 113 °F)

No mds del 85 % sin condensacion

Los objetivos XCD de Hasselblad; todos los objetivos HC/HCD, XPan y del Sistema V
usando el adaptador de objetivo correspondiente

El multiplicador de la distancia focal equivalente del objetivo de fotograma
completo es de 0.78

148.5 x 106 x 75 mm

840 g (cuerpo de la cdmara con la bateria), 730 g (solo el cuerpo de la cdmara)
31/12/2028

Hasselblad 3FR RAW, JPG de tamafio completo y HEIF

3FR RAW: 206 MB de media

16 bits; rango dindmico de hasta 15.3 pasos

Hasselblad 3FR RAW se puede establecer en 14-bit o 16-bit

HEIF: 10 bits

Solucién de colores naturales de Hasselblad con alto rango dindmico (HNCS HDR) 2
Hasta 3 fps en modo de disparo continuo (medido en modo continuo AF-C con
enfoque automatico)

SSD integrada de 1 TB. Admite ademds una tarjeta CFexpress tipo B con una
capacidad mdxima de almacenamiento de 512 GB

Tarjetas de memoria Sony CEB-G series CFexpress tipo B (128 GB).

Tarjetas de memoria SanDisk Extreme Pro CFexpress tipo B (128 GB, 256 GB,
512 GB).

Tarjeta Lexar Professional CFexpress Tipo B serie DIAMOND (128 GB, 256 GB)

Conector USB 3.1 Gen2 tipo C (ancho de banda tedrico de 10 Gbit/s)
Contactos de zapata
Puerto de control del obturador, compatible con el cable de liberacién X de

Hasselblad

Obturador mecdnico, obturador electrénico

Obturador de ldminas con control electrénico

www.hasselblad.com
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Velocidad obt. Entre 68 miny 1/4000 s con objetivos XCD. &

Control de exposicién

Gama de velocidades ISO
Medicién de la exposicion
Modos de exposicion

Rango de medicidon
Compensacién de exposicidon
Captura y Enfoque

Modos de accionamiento

Tipo de enfoque automdatico
Zonas PDAF

Método de enfoque
automdtico

Tactil

Enfoque manual

Pantalla

Tipo de pantalla
Especificaciones de la

pantalla

Angulo de inclinaciéon

Andlisis por histograma
Vista previa de resaltado
HDR

Pantalla superior
Especificaciones de la
pantalla

Visor electrénico (EVF)
Especificaciones de la
pantalla

Area de visualizacién
Aumento

Fuente de alimentaciéon
Tipo de bateria
Método de carga

Tiempo de carga

Temperatura de carga

Hasta 1/800 s 0 1/2000 s con objetivos HC y HCD.
Obturador electrénico, entre 68 miny 1/6000 s

ISO Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12 800, 25 600
Medicién inteligente ), puntual, de preponderancia central y de punto central
P/A/S/M/AUTO

Minimo -3 EV

Se ajusta manualmente entre -5y 5 EV conun pasode1,1/201/3

Disparo Unico, Disparo continuo, Temporizador, Temporizador de intervalo,
Horquillado de exposicién, Horquillado de enfoque

PDAF, CDAF y LiDAR

425

Enfoque automdtico Unico AF-S, Enfoque automético continuo AF-C !, compatible
con deteccién de personas, gatos/perros y vehiculos

Compatible con AF tactil en MF y Mover el punto AF

Compatible con Indicador de enfoque, Acercar el zoom y Focus Peaking

Pantalla tactil que permite hacer clic, arrastrar y pellizcar/separar para hacer zoom
Pantalla OLED de 3.6 pulgadas con amplia gama cromdtica, cobertura del 100 % de
la gama de color Display P3, brillo sostenido de 1000 nits (tipico), brillo méximo de
1400 nits (HDR), relacién de contraste de 2 000 000:1 (tipica), temperatura de color
de pantalla D65, 2.36 millones de puntos

Captura ala altura de la cintura (inclinacién hacia arriba de 90°), captura con
inclinacién hacia abajo (Gdngulo méximo de inclinacion de 42.7°)

Compatible en los modos de Vista en vivo y Exploracién

Admite vista previa de resaltado para imdgenes JPG y HEIF con HDR activado

TFT de 1.08 pulgadas, color completo de 18 bits, 158 400 puntos

Pantalla micro-OLED, 5.76 millones de puntos

100%

Aprox. 1.00x con un objetivo de formato medio de 65 mm en infinito, -1 m™'

Bateria recargable de iones de litio (7.27 V CC/3400 mAh)

Conecte el puerto USB-C de la cdmara a una fuente de alimentacién externa

Se tarda unas dos horas en cargar completamente la bateria con el cargador USB-
C de 30 W oficial y el cable USB-C a USB-C

De 5a 40 °C (de 41a 104 °F)
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Autonomia Medida segin los estdndares CIPA, la autonomia de la bateria es de 327 disparos.
Cuando el tiempo de vista previa se establece en Mantener y la funcién HDR estd
desactivada, la duracién de la bateria es de 466 disparos. !

Software

Phocus Mobile Requisitos basicos de funcionamiento:

La version de iOS requiere dispositivos iPhone/iPad con al menos 3 GB de RAM que
ejecuten iOS 17 o posterior. La versidon de Android es compatible con dispositivos
Android con al menos 12 GB de RAM que ejecuten Android 12 o posterior. Para
garantizar una visualizacién y edicidon de colores 6ptimas, recomendamos usar
modelos que ejecuten Android 16 o posterior y estén equipados con un Snapdragon 8
Gen 3 o un chip de mayor rendimiento.

Requisitos de la funcién HDR:

Dispositivos Apple recomendados para HDR: iPhone 13 Pro y modelos posteriores
(con al menos 6 GB de RAM), iPad Pro de 13 pulgadas (M4), iPad Pro de 12,9 pulgadas
(5° generacién y posteriores) y iPad Pro de 11 pulgadas (M4), ejecutando iOS 18 o
posterior con el modo de bajo consumo desactivado. La calidad de visualizacién HDR
puede reducirse cuando los dispositivos estdn en modo de bajo consumo, a
temperaturas elevadas o cuando el brillo de la pantalla es excesivo.

Dispositivos Android recomendados para HDR: OPPO Find X8 y modelos posteriores,
HONOR Magic8 Pro y modelos posteriores, iQOO 15 y modelos posteriores, OnePlus
Ace 6T y modelos posteriores, vivo X200 Ultra y modelos posteriores. Se
recomiendan dispositivos con al menos 16 GB de RAM que ejecuten Android 16 o
posterior con el modo de ahorro de energia desactivado.

Phocus para Macy PC Requisitos bdsicos de funcionamiento: Compatible con dispositivos con 8 GB de RAM
o mds que ejecuten macOS 12.0 o posterior, o Windows 10 de 64 bits o posterior.
Requisitos de la funcién HDR: Para obtener efectos de HDR 6ptimos, se recomienda
utilizar un MacBook Pro equipado con una pantalla Liquid Retina XDR y actualizado
a macOS 15.0 o posterior. Phocus para PC actualmente no admite la funcién HDR.

Estabilizacion

Estabilizacién Estabilizacién en el cuerpo en 5 ejes y 10 pasos !
Flash
Velocidad de sincronizacién El flash puede utilizarse con todas las velocidades de obturaciéon. Obturador
del flash mecdnico solamente
Control del flash Rango ISO de 50 a 25 600
Salida gjustable de -3 a +3 EV
Compatibilidad del flash En modo TTL, se pueden utilizar los siguientes productos para flashes:

Flash Nikon: SB-300, SB-500, SB-700, SB-5000
Flash Profoto: A10, Al, Air Remotes: Connect Pro, Connect, y Air Remote TTL

[11 Cuando la cdmara se encuentra en un entorno de altas temperaturas, la temperatura interna de la cdmara puede
superar los 45 °C debido al calor que ella misma genera durante su funcionamiento. Esto activard la alarma de
sobrecalentamiento y el apagado automdatico.

[2] La funcién HDR debe estar activada en el mend de djustes de la cdmara. HDR no se admite en las siguientes
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(3]

(4]

(5]

[6]

situaciones: modo de captura ajustado a Horquillado de enfoque, Continuo u Horquillado de exposicién; modo de
exposicién gjustado a Manual (M); cuando esté conectado a un flash compatible con Nikon; formato de imagen
ajustado solo a «KRAW».

Las imégenes HDR HEIF solo admiten la visualizacién HDR en X2D |1 TOOC o en Phocus Mobile o Phocus para Mac.
Para ver imagenes HDR JPG, se recomienda utilizar las Gltimas versiones de aplicaciones como Phocus Mobile,
Phocus for Mac, la aplicacién Vista previa para MacBook Pro (macOS 15.0 o posterior), Google Chrome, Adobe
Lightroom y Adobe Camera Raw. Los requisitos del dispositivo son los mismos que los requisitos para utilizar la
funcién HDR en Phocus Mobile y Phocus. Algunas aplicaciones de redes sociales, como Instagram y rednote, pueden
mostrar el efecto HDR en dispositivos compatibles. Sin embargo, el efecto de visualizacién puede variar segin el
software y el hardware del dispositivo y los cambios de compatibilidad de la aplicacién. Tenga en cuenta la situaciéon
real.

La velocidad de obturacién mas rdpida depende del objetivo utilizado. Consulte la ficha técnica del objetivo
correspondiente.

La medicion inteligente solo es compatible cuando HDR estd activado. Cuando HDR estd activado, el modo de
medicién se agjustard automdaticamente a Medicién inteligente y no se podrd cambiar a otros modos.

AF-C solo estd disponible cuando el obturador electrénico estd desactivado. AF-C solo es compatible al utilizar los
objetivos XCD 2,8-4/35-100E, XCD 2,5/38V, XCD 2,5/55V, XCD 2,5/25V, XCD 2,5/90V, XCD 4/28P y XCD 3,4/75P.
Actualice el firmware del objetivo a la versién mds reciente.

Medido con el objetivo XCD 4/28P. La vida de la bateria varia cuando se utiliza con diferentes objetivos.
Estabilizaciéon de 10 pasos en el centro de la imagen y de 8 pasos en los bordes. Medido por Hasselblad con el
objetivo XCD 3,5/120 Macro segin las normas CIPA.

Las especificaciones estdn sujetas a cambios sin previo aviso.
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Général

Type d’appareil photo

Construction

Type de capteur

Dimensions du capteur
Filtre infrarouge
Température de
fonctionnement M

Taux d’humidité toléré pour
le fonctionnement

Objectifs compatibles

Distance focale équivalente
de I'objectif

Dimensions

Poids

Image et stockage
Format de fichier
Dimensions de I'image
Définition des couleurs

Profondeur de couleurs

Gestion des couleurs

Vitesse de prise de vue

Options de stockage

Cartes SD recommandées

Interface

Type de connexion a I'hote
Connexion d’extension
Ports supplémentaires
Obturateur

Modes d’obturation

Type d’obturateur

Vitesse d’obturation

Appareil photo numérique moyen format, avec mise au point automatique et
exposition automatique

Aluminium usiné. Filetage 1/4” pour trépied

Capteur CMOS rétro-éclairé (BSI), 100 mégapixels (11 656 x 8 742 pixels, taille de pixel
3,76 um)

43,8 x 32,9 mm

Placé devant le capteur

-10° C a 45° C (14 °F a 113 °F)

Pas plus de 85 % sans condensation

Objectifs Hasselblad XCD ; tous les objectifs HC/HCD, XPan et V System équipés de
I'adaptateur d’objectif correspondant

Le multiplicateur pour une distance focale équivalente & un objectif plein cadre est de
0,78

148,5 x 106 x 75 mm

840 g (boitier de I'appareil photo avec batterie), 730 g (boitier de I'appareil photo

uniquement)

Hasselblad 3FR RAW, JPG taille réelle et HEIF

3FR RAW : 206 Mo en moyenne

16 bits, plage dynamique jusqu’a 15,3 stops

Le format Hasselblad 3FR RAW peut étre défini sur 14 bits ou 16 bits

HEIF : 10 bits

Solution de couleur naturelle Hasselblad avec plage dynamique élevée (HNCS HDR) 2
Jusqu’a 3 ips en mode d'entrainement continue (mesuré en mode autofocus continu
AF-C)

SSD intégré de 1 To. Carte CFexpress supplémentaire Type B avec une capacité de
stockage maximale de 512 Go prise en charge

Cartes mémoire CFexpress Type B Sony série CEB-G (128 Go)

Cartes mémoire CFexpress Type B SanDisk Extreme Pro (128 Go, 256 Go, 512 Go)
Lexar Professional CFexpress Type B Card DIAMOND Series (128 Go, 256 Go)

Connecteur USB 3.1 Gen2 Type-C (bande passante théorique de 10 Gbit/s)
Contacts de la griffe

Port de commande de I'obturateur, prenant en charge le Hasselblad Release Cord X

Obturateur mécanique, obturateur électronique
Obturateur central & commande électronique

De 68 min & 1/4 000 s avec les objectifs XCD.

Jusqu’a 1/800 ou 1/2 000 sec. avec les objectifs HC/HCD.
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Controéle de I'exposition
Plage de sensibilité ISO
Mesure de I'exposition
Modes d’exposition

Plage de mesure
Compensation d’exposition.
Prise de vue et mise au point

Modes Entrainement

Type de mise au point
automatique

Zones PDAF

Méthode de mise au point
automatique

Tactile

Mise au point manuelle
Ecran

Type d’écran

Caractéristiques de I'écran

Angle d’inclinaison

Affichage de I'histogramme
Apercu des hautes lumieres
HDR

Ecran supérieur
Caractéristiques de I'écran
Viseur électronique (EVF)
Caractéristiques de I'écran
Zone de visualisation
Grossissement
Alimentation

Type de batterie

Méthode de recharge

Temps de recharge

Température de recharge

Autonomie

Obturateur électronique 68 min a 1/6 000 s

ISO Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3 200, 6 400, 12 800, 25 600
Mesure intelligente ), spot, pondérée centrale et spot central
P/A/S/M/AUTO

Minimum -3 IL

Réglage manuel entre -5 et 5 IL avec un palier de 1,1/2 ou 1/3

Entrainement unique, entrainement continu, retardateur, minuteur d’intervalle,
bracketing d’exposition et bracketing de mise au point
PDAF, CDAF et LiDAR

425

AF-S autofocus ponctuel, AF-C autofocus continu ¥, prenant en charge la détection
des personnes, des chats/chiens et des véhicules

AF tactile en MF et Déplacer le point AF prises en charge

Indicateur de mise au point, zoom dans I'image et Focus Peaking pris en charge

Ecran tactile avec fonction clic, déplacement et contréle du zoom par
pincement/écartement des doigts

OLED de 3,6 pouces a large gamme de couleurs avec une couverture de 100 % de la
gamme de couleurs Display P3, luminosité soutenue de 1000 nits (typique), luminosité
maximale de 1400 nits (HDR), rapport de contraste de 2 000 000:1 (typique),
température de couleur d’affichage D65, 2,36 millions de points

Prise de vue au niveau de la taille (inclinaison de 90° vers le haut), prise de vue avec
inclinaison vers le bas (angle d’inclinaison max. de 42,7°)

Pris en charge dans les modes Live View et Browse (Rechercher)

Prise en charge de I'apergu des hautes lumiéres pour les images JPG et HEIF avec
HDR activé

Type TFT de 1,08 pouces, couleur 18 bits, 158 400 points

Ecran Micro-OLED, 5,76 millions de points
100 %

Environ 1,00x avec un objectif moyen format de 65 mm a l'infini, -1m""

Batterie Li-ion rechargeable (7,27 VCC/3 400 mAh)

Connexion du port USB-C de 'appareil photo & une source d’alimentation externe
Environ deux heures pour une recharge compléte de la batterie a I'aide du chargeur
USB-C 30 W officiel et du cable USB-C vers USB-C

5°C a40°C (41°Fa 104 °F)

Mesuré selon les normes CIPA, I'autonomie de la batterie est de 327 clichés. Lorsque le

temps de prévisualisation est réglé sur Maintien et que la fonction HDR est désactivée,
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I'autonomie de la batterie est de 466 clichés. !
Logiciel

Phocus Mobile

Phocus pour Mac/PC

Stabilisation
Stabilisation

Flash

Vitesse de Sync Flash

Commande du flash

Modeles de flashs

compatibles

Exigences de fonctionnement de base :

La version iOS nécessite des appareils iPhone/iPad avec au moins 3 Go de RAM
fonctionnant sous iOS 17 ou version ultérieure. La version Android prend en charge les
appareils Android dotés d'au moins 12 Go de RAM, fonctionnant sous Android 12 ou
version ultérieure. Pour garantir un affichage des couleurs optimal et une expérience
d'édition optimale, nous recommandons d'utiliser des modéles fonctionnant sous
Android 16 ou version ultérieure et équipés d'une puce Snapdragon 8 Gen 3 ou d'une
puce aux performances supérieures.

Exigences de la fonction HDR :

Appareils Apple recommandés pour la fonction HDR : iPhone 13 Pro et modeles
ultérieurs avec au moins 6 Go de RAM, iPad Pro 13 pouces (M4), iPad Pro 12,9 pouces
(5e génération et versions ultérieures) et iPad Pro 11 pouces (M4), nécessitant iOS 18 ou
version ultérieure avec le mode Faible consommation désactivé. La qualité d'affichage
HDR peut étre réduite lorsque les appareils sont en mode Faible consommation, & des
températures élevées ou lorsque la luminosité de I'écran est excessive.

Appareils Android recommandés pour la fonction HDR : OPPO Find X8 et modeles
ultérieurs, HONOR Magic8 Pro et modéles ultérieurs, iQOO 15 et modéles ultérieurs,
OnePlus Ace 6T et modéles ultérieurs et vivo X200 Ultra et modeles ultérieurs. Les
appareils avec au moins 16 Go de RAM, fonctionnant sous Android 16 ou version
ultérieure avec le mode économie d'énergie désactivé, sont recommandés.

Exigences de fonctionnement de base : Compatible avec les appareils avec 8 Go de
RAM ou plus exécutant macOS 12.0 ou une version ultérieure, ou Windows 10 64 bits
ou une version ultérieure.

Exigences de la fonction HDR : Pour des effets HDR optimaux, il est recommandé
d’utiliser un MacBook Pro équipé d’un écran Liquid Retina XDR et mis & jour vers
macOS 15.0 ou une version ultérieure. Phocus pour PC ne prend pas en charge la
fonction HDR actuellement.

Stabilisation intégrée au boftier sur 5 axes et 10 arréts ]

Le flash est utilisable & toutes les vitesses d’obturation. Obturateur mécanique
uniquement

Plage ISO de 50 & 25600 ;

Sortie réglable de -3 a +3 IL

En mode TTL, les flashs suivants peuvent étre utilisés :

Flashs Nikon : SB-300, SB-500, SB-700, SB-5000

Flashs Profoto : A10, A1, Air Remotes : Connect Pro, Connect, Air Remote TTL

[11 Lorsque I'appareil photo se trouve dans un environnement & température élevée, la température interne de

I'appareil peut dépasser 45 °C en raison de la chaleur générée par celui-ci pendant le fonctionnement. L’alarme de

surchauffe et I'arrét automatique seront alors déclenchés.
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La fonction HDR doit étre activée dans le menu des réglages de I'appareil photo. Le HDR n’est pas pris en charge
dans les situations suivantes : mode de prise de vue défini sur Bracketing de mise au point, Continu ou Bracketing
d’exposition ; mode d’exposition défini sur Manuel (M) ; lorsqu’il est connecté a un flash compatible Nikon ; format
d’image défini sur « RAW » uniquement.

Lesimages HDR HEIF ne prennent en charge I'affichage HDR que sur X2D I 100C ou dans Phocus Mobile ou Phocus
for Mac. Pour visudliser les images HDR JPG, il est recommandé d'utiliser les dernieres versions d’applications telles
que Phocus Mobile, Phocus for Mac, MacBook Pro Preview app (macOS 15,0 ou version ultérieure), Google Chrome,
Adobe Lightroom et Adobe Camera Raw. Les exigences de I'appareil sont les mémes que les exigences pour
I'utilisation de la fonction HDR dans Phocus Mobile et Phocus. Certaines applications de réseaux sociaux, telles
gu’lnstagram et rednote, peuvent afficher I'effet HDR sur les appareils compatibles. Cependant, I'effet d’affichage
peut varier en fonction du logiciel et du matériel de I'appareil et de I'évolution de la compatibilité de I'application.
Veuvillez vous référer a la situation réelle.

La vitesse d’obturation la plus rapide varie en fonction de I'objectif utilisé. Reportez-vous a la fiche technique de
I'objectif correspondant.

Smart Metering est pris en charge uniquement lorsque le HDR est activé. Lorsque le HDR est activé, le mode de
mesure sera défini sur Smart Metering automatiquement et ne peut pas étre modifié pour d’autres modes.

L’AF-C est disponible uniquement lorsque I'obturateur électronique est désactivé. L’AF-C est pris en charge
uniquement lors de I'utilisation des objectifs XCD 2,8-4/35-100E, XCD 2,5/38V, XCD 2,5/55V, XCD 2,5/25V, XCD
2,5/90V, XCD 4/28P et XCD 3,4/75P. Mettez a jour le micrologiciel de I'objectif vers le dernier micrologiciel.
Mesuré avec |'objectif XCD 4/28P. L'autonomie de la batterie varie lorsqu’elle est utilisée avec différents objectifs.
Stabilisation de 10 stops au centre de I'image et de 8 stops sur les bords. Mesuré par Hasselblad avec I'objectif XCD
3,5/120 Macro selon les normes CIPA.

Caractéristiques susceptibles d’étre modifiées sans préavis.
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Informazioni generali

Tipo di fotocamera

Struttura

Tipo di sensore

Dimensioni del sensore
Filtro IR

Temperatura operativa "
Umidita operativa

Obiettivi supportati

Lunghezza focale
equivalente dell’obiettivo
Dimensioni

Peso

Aggiornamenti software
garantiti fino al
Immagine e archiviazione
Formato file

Dimensioni dell'immagine
Definizione del colore

Profondita di colore

Gestione del colore

Velocita di acquisizione

Opzioni di archiviazione

Schede di memoria

consigliate

Interfaccia
Tipo di connessione host
Collegamento di espansione

Porte aggiuntive

Otturatore
Modalita otturatore
Tipo di otturatore

Velocita dell’otturatore

Fotocamera digitale di medio formato con messa a fuoco automatica, esposizione
automatica

Alluminio lavorato. Attacco per treppiede 1/4”

CMOS retroilluminato (BSI), 100 megapixel (11656x8742 pixel, dimensione pixel
3,76 um)

43,8x32,9 mm

Montato davanti al sensore

tra -10°C e 45°C (da 14° a 113° F)

Non oltre I'85% in assenza di condensa

Obiettivi Hasselblad XCD, tutti gli obiettivi HC/HCD, XPan e V System che utilizzano
I'adattatore corrispondente.

[l moltiplicatore per la lunghezza focale equivalente dell’'obiettivo full-frame & 0,78

148,5x106x75 mm
840 g (corpo fotocamera con batteria), 730 g (solo corpo fotocamera)
31/12/2028

Hasselblad 3FR RAW, JPG e HEIF dimensioni reali

3FR RAW: 206 MB in media

16 bit, gamma dinamica fino a 15,3 stop

Hasselblad 3FR RAW puo essere impostato a 14 o 16 bit

HEIF: 10 bit

Hasselblad Natural Colour Solution con elevata gamma dinamica (HNCS HDR)
Fino a 3 fps in modalita di scatto continuo (misurati in modalitd AF-C con autofocus
continuo)

SSD integrata da 1 TB. Supportato I'uso di una scheda CFexpress Type B addizionale
con capacita massima di 512 GB

Schede di memoria CFexpress Type B Sony serie CEB-G (128 GB)

Schede di memoria CFexpress Type B SanDisk Extreme Pro (128 GB, 256 GB,

512 GB)

Scheda Lexar Professional CFexpress Tipo B Serie DIAMOND (128 GB, 256 GB)

Connettore USB 3.1 Gen2 Type-C (larghezza di banda teorica 10 Gbit/s)
Contatti slitta a caldo

Porta di controllo dell’otturatore, compatibile con il cavo di scatto Hasselblad
Release Cord X

Otturatore meccanico, otturatore elettronico
Otturatore a foglia a controllo elettronico
68 min a 1/4000s con obiettivi XCD. ¥
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Controllo dell’esposizione

Gamma di velocita ISO

Misurazione dell’esposizione

Modalita di esposizione
Gamma di misurazione
Compensazione

dell'esposizione

Acquisizione e messa a fuoco

Modalita di guida

Tipo di messa a fuoco
automatica

Zone PDAF

Metodo di messa a fuoco
automatica

Touchpad

Messa a fuoco manuale
Display

Tipo di schermo

Specifiche display

Angolo diinclinazione

Feedback istogramma
Anteprima delle aree piu
luminose (HDR)

Display superiore
Specifiche display
Mirino elettronico (EVF)
Specifiche display

Area di visualizzazione
Ingrandimento

Fonte di alimentazione
Tipo di batteria
Metodo di ricarica

Tempo diricarica

Temperatura di ricarica

Resistenza

Fino a 1/800s 0 1/2000s con obiettivi HC/HCD.
Oftturatore elettronico 68 min a 1/6000s

ISO Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600
Misurazione smart ), spot, ponderata centrale e spot centrale
P/A/S/M/AUTO

Minimo -3 EV

Regolazione manuale tra-5e 5EV conun passo dil, 1/201/3

Singolo, Continuo, Autoscatto, Timer intervallo, Bracketing dell'esposizione,
Bracketing della messa a fuoco
PDAF, CDAF e LiDAR

425

AF-S autofocus singolo, AF-C autofocus continuo ¥, con rilevamento di persone,
cani/gatti e veicoli supportato

Touch AF in MF e Sposta punto AF supportati

Indicatore di messa a fuoco, ingrandimento e Focus Peaking supportati

Display touch inclusi tocco, tfrascinamento e pinch/spread per lo zoom

OLED a gamut di colori ampio da 3,6 pollici con copertura del 100% dello spazio
colore Display P3, luminosita sostenuta di 1.000 nit (tipica), luminosita di picco di
1.400 nit (HDR), rapporto di contrasto 2.000.000:1 (tipico), temperatura colore del
display D65, 2,36 milioni di punti

Riprese all’altezza della vita (inclinazione verso I'alto di 90°), riprese con inclinazione
verso il basso (angolo di inclinazione massimo di 42,7°)

Supportato in modalita Live View e Naviga

Anteprima delle aree pit luminose supportata per le immagini JPG e HEIF con HDR

attivato

Tipo TFT da 1,08 pollici, colore a 18 bit, 158.400 punti

Schermo Micro-OLED, 5,76 milioni di punti
100%

Circa 1,00x con obiettivo medio formato da 65 mm all'infinito, -1m™!

Batteria ricaricabile agliioni di litio (7,27 V CC/3400 mAh)

Collegamento della porta USB-C della fotocamera a un alimentatore esterno
Circa due ore per caricare completamente la batteria utilizzando il caricabatterie
ufficiale 30W USB-C e il cavo da USB-C a USB-C

Da 5°C a 40°C (da 41° a 104° F)

La durata della batteria, misurata secondo gli standard CIPA, & di 327 scatti.
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Quando il tempo di anteprima e impostato su Hold e la funzione HDR é disattivata,
I'autonomia della batteria & di 466 scatti. !
Software

Phocus Mobile

Phocus per Mac/PC

Stabilizzazione
Stabilizzazione
Flash

Velocita Flash Sync

Controllo del flash

Compatibilita flash

Requisiti operativi di base:

La versione iOS richiede dispositivi iPhone/iPad con almeno 3 GB di RAM che
eseguono iOS 17 o versioni successive. La versione Android supporta dispositivi
Android con almeno 12 GB di RAM che eseguono Android 12 o versioni successive. Per
garantire una visualizzazione e un'edizione dei colori otftimali, raccomandiamo
I'utilizzo di modelli che eseguono Android 16 o versioni successive e alimentati da uno
Snapdragon 8 Gen 3 o un chip di prestazioni superiori.

Requisiti della funzione HDR:

Dispositivi Apple raccomandati per HDR: iPhone 13 Pro e modelli successivi (con
almeno 6 GB di RAM), iPad Pro da 13 pollici (M4), iPad Pro da 12,9 pollici (5¢
generazione e successive) e iPad Pro da 11 pollici (M4), eseguendo iOS 18 o versioni
successive con la modalita di basso consumo disabilitata. La qualita di visualizzazione
HDR puo essere ridotta quando i dispositivi sono in modalita di basso consumo, a
temperature elevate o quando la luminosita dello schermo € eccessiva.

Dispositivi Android raccomandati per HDR: OPPO Find X8 e modelli successivi,
HONOR Magic8 Pro e modelli successivi, QOO 15 e modelli successivi, OnePlus Ace
6T e modelli successivi, vivo X200 Ultra e modelli successivi. Si raccomandano
dispositivi con almeno 16 GB di RAM che eseguono Android 16 o versioni successive
con la modalita di risparmio energetico disabilitata.

Requisiti operativi di base: Compatibile con dispositivi con 8 GB di RAM o piu che
eseguono macOS 12,0 o versioni successive, o Windows 10 a 64 bit o versioni
successive.

Requisiti della funzione HDR: Per ottenere effetti HDR ottimali, si consiglia di
utilizzare un MacBook Pro dotato di display Liquid Retina XDR e aggiornato a
macOS 15,0 o versioni successive. Phocus per PC attualmente non supporta la
funzione HDR.

Stabilizzazione interna a 5 assi e 10 stop 1!

[l flash puo essere utilizzato a tutte le velocita dell’otturatore. Solo con otturatore
meccanico

Intervallo ISO da 50 a 25600;

Uscita regolabile da -3 a +3 EV

In modalita TTL & possibile utilizzare i seguenti prodotti Flash:

Flash Nikon: SB-300, SB-500, SB-700, SB-5000

Flash Profoto: A10, Al, telecomando: Connect Pro, Connect e Air Remote TTL

[11 Quando la fotocamera e all'interno di un ambiente con temperature elevate, la temperatura interna della

fotocamera puod superare i 45° C a causa del calore generato durante il funzionamento. Cio fard scattare il segnale

di surriscaldamento e lo spegnimento automatico.
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La funzione HDR deve essere attivata nel menu delle impostazioni della fotocamera. HDR non & supportato nelle
seguenti situazioni: modalita di scatto impostata su Focus Bracketing, Continuous o Exposure Bracketing; modalita
di esposizione impostata su Manual (M); quando e collegato a un flash compatibile Nikon; formato immagine
impostato su "RAW" soltanto.

Le immagini HDR HEIF supportano la visualizzazione HDR solo su X2D 11 100C o in Phocus Mobile o Phocus per Mac.
Per visualizzare immagini JPG HDR, si consiglia di utilizzare le versioni pit recenti di applicazioni come Phocus Mobile,
Phocus for Mac, app Anteprima di MacBook Pro (macOS 15,0 o versioni successive), Google Chrome, Adobe
Lightroom e Adobe Camera Raw. | requisiti del dispositivo sono gli stessi requisiti per I'utilizzo della funzione HDR in
Phocus Mobile e Phocus. Alcune app di social media, come Instagram e rednote, possono visualizzare I'effetto HDR
sui dispositivi compatibili. Tuttavia, I'effetto di visualizzazione pud variare a seconda del software e dell’hardware
del dispositivo e delle modifiche alla compatibilita dell’app. Fare riferimento alla situazione reale.

La velocitd massima dell’otturatore varia a seconda dell’obiettivo utilizzato. Fare riferimento alla scheda tecnica
dell’'obiettivo corrispondente.

Smart Metering e supportato solo quando I'HDR é attivato. Quando I'HDR é abilitato, la modalita di misurazione
viene impostata automaticamente su Smart Metering e non puo essere modificata in altre modalita.

AF-C é disponibile solo quando I'otturatore elettronico e disattivato. AF-C & supportato solo quando si utilizzano gli
obiettivi XCD 2,8-4/35-100E, XCD 2,5/38V, XCD 2,5/55V, XCD 2,5/25V, XCD 2,5/90V, XCD 4/28P e XCD 3,4/75P.
Aggiornail firmware dell'obiettivo all'ultima versione del firmware.

Misurato con I'obiettivo XCD 4/28P. La durata della batteria varia a seconda dell'obiettivo utilizzato.
Stabilizzazione a 10 stop al centro dell'immagine e a 8 stop ai bordi. Misurato da Hasselblad con I'obiettivo XCD
3,5/120 Macro utilizzando gli standard CIPA.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
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H7(E-3~+3EV & T OIEE

JSwI o Bk TTIL E—RTIE. XOITSv Y 1RREFERBTETE I,
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IR ZE MM A0l B=EO JAS
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s & Z=2 10| 85% 0|5t
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HRHEf2t BH AL
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LHZE 1TB SSD. Z|H 512GB 9| M& =2 X|gst= F7} CFexpress TypeB FIE
Sony CEB-G A|2|= CFexpress Type B HIE2 2| 7= (128GB)

SanDisk Extreme Pro CFexpress Type B M| 22| 7= (128GB, 256GB, 512GB)
Lexar Professional CFexpress Type B 7}= DIAMOND A|2|X (128GB, 256GB)

USB 3.1Gen2 Type-C H4YlE (0|2 HHE 10Gbit/s)
3 # ®¥

ME X0 EE, Hasselblad E2|A FE X X
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A MO 2 E ME

XCD 2= AMZ Al 68 £~1/4000 . ¥

HC/HCD #X AFZ2 Al Z/I§ 1/800 & FE+& 1/2000 X.
Mt ME| 68 2~1/6000 =

ISO X+s, 50,100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600

ADE ZF M, AL 3Y B3 3Y AT

www.hasselblad.com



HASSELBLAD

CREATE TO INSPIRE

KR

X2D 11100C ol o] B Al E

LE rc P/A/SIM/AHE

=g #He A -3EV

L= =23 1,172 == 1/3 THAE AHEsH -5-5EV ALO|0IAM =5 &F

2 U ZHA

cafole RE oHel Satole, o4 =E210|E, AT EHO|H, QIEH EfO|H, =& E{7F|E, EHA
=ei7|e
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AEE"m

Phocus Mobile 72 =E QJAIS
iOS HAES XA 3GBRAM S EIXiGID iOS17 0|AM0| MX|= iPhone/iPad 7|7|7}
LTIQSILICt Android HAE2 XA 12GBRAM 2 EMR{S L Android 12 0|AS
Halisks 7|71 XIELCH z[Ho My HAl ¥ HY AES A3 Android 16
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FEEL| O
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iPad Pro 12.9-inch(5 M|CH 0|&) 2! iPad Pro 11-inch(M4). 7|7|7} &A™ 20| ALt
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28 HONOR Magic8 Pro 0| 2!, vivo X200 Ultra 0|= 22!, OnePlus Ace 6T
0|2 22.RAM16GB 0|&= EXistn X BEE H|ZMsISH Android 16 0] 4
7171€ EE=LLCH
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(1 ZiHE2t7E 12 340 Ao &3 & XAMEHCE Ldstes 92 Qs JFtH2t W =7t 45°C & =1t +
AELICH 0] 32 g dE H X&s F=7t AL
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