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Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Kameratyp Spiegelfreie Mittelformatkamera mit Autofokus, automatischer Belichtung und 
Wechselobjektiven.

Ausführung Bearbeitetes Aluminium. Stativanschluss 1/4 Zoll.

Sensorart CMOS, 50 Megapixel (8272 x 6200 Pixel, 5,3 x 5,3 µm).

Sensorabmessungen 43,8 × 32,9 mm

Bildgröße
Standbilder: 3FR RAW erfassen durchschnittlich 106 MB. JPEG: Bis zu 22 MB, TIFF 8 Bit: 154 MB.
Video: 2,7 K (2720 x 1530) und HD (1920 x 1080), max. 29:59 Minuten/Clip). Video deckt die 
gesamte Sensorbreite in einem Verhältnis von 16:9 ab.

Dateiformat Hasselblad 3FR RAW, JPEG in voller Größe. Video: H.264 Komprimiert (29,97 fps). 4:2:0 8-Bit-
Farben.

Aufnahmemodus Einzelaufnahmen, Standbilder, Video. Einzelaufnahme und Serienaufnahme, Selbstauslöser, 
Intervalltimer, Belichtungsreihe und Fokus-Belichtungsreihe.

Farbtiefe 16 Bit; Dynamikumfang bis zu 14 Blendstufen.

ISO-Empfindlichkeitsbereich ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Speicheroptionen
Duale UHS-II-SD-Karten oder Anbindung an Mac oder PC. Max. 1 TB. SD-Karten können im 
Überlauf- oder Sicherungsmodus verwendet werden (nur Bilder). Empfohlene Karten sind 
unten aufgeführt. 

Farbmanagement Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS).

Speicherkapazität Eine 64 GB Karte speichert durchschnittlich ca. 600 Bilder im RAW- oder 6000 Bilder im 
JPEG-Format in hoher Qualität.

Erfassungsrate 2,7 Einzelbilder pro Sekunde (RAW)

Benutzeroberfläche
Berührungsempfindlicher Bildschirm mit Wischen, Rollen und Zusammenziehen/Spreizen 
zum Zoomen. Kameragriff mit Tasten und Einstellrädern. Viele Kamerafunktionen und 
-einstellungen können von einem angeschlossenen Computer oder iPad Pro/iPad Air (2019)
über Wi-Fi oder im Tethering-Modus gesteuert werden.

Bildschirm 3,6 Zoll TFT, 24 Bit Farbe, 2,36 Millionen Bildpunkte; Touch-Funktion: Volle Unterstützung

Live-Ansicht Auf Kamera und Host-Computer mit hoher Bildrate.

Sucher OLED, elektronischer Sucher mit 3,69 Millionen Bildpunkten (EVF). Sichtfeld: 100 %. 
Vergrößerung: 0,87-fach

Histogramm-Feedback Ja, im Durchsuchen-Modus auf dem hinteren Bildschirm und im EVF.

IR-Filter Montage vor dem Sensor.

Akustisches Feedback Ja

Software
Phocus für Mac und Windows. Kompatibel mit Adobe Photoshop Lightroom® und 
Adobe Camera Raw®
Phocus Mobile für iPad Pro, iPad Air (2019) und iPhone (iOS 12 oder neuer)

Plattformunterstützung Macintosh: OS X Version 10.12.2 oder höher. PC: XP/Vista/Windows 7 (32 und 64 Bit)/8/10.

Unterstützte iOS-Geräte iPad Pro, iPad Air (2019 oder neuer) und iPhone (iOS 12 oder neuer)

Host-Verbindungstyp USB 3.0 (5 Gbit/s) Typ C-Steckverbinder.

Zusätzliche Anschlüsse Audio-Ein-/Ausgang.

Betriebstemperatur -10 bis 45 °C.

Wi-Fi und GPS 802.11 b, g, n, a, ac (A und AC je nach Region). GPS integriert.

EMPFOHLENE SPEICHERKARTEN

Für eine optimale Leistung der X1D II 50C werden die 
folgenden SD-Speicherkarten empfohlen: 

● UHS-II, 260 MB/s oder schneller

Vermeide die Verwendung von Micro SD/TF-Speicherkarten mit 
SD-Kartensätzen. Einige 300-MB/s-High-Speed-Speicherkarten 
des Typs Sony G UHS-II SD sind möglicherweise nicht voll 
kompatibel und können daher Bilddaten eventuell nicht richtig 
schreiben.
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Objektive

Hasselblad XCD-Objektive mit elektronisch gesteuertem Verschluss und Blende. 
Automatische oder manuelle Scharfeinstellung mit sofortiger manueller Fokusübersteuerung. 
Streulichtblenden können für den Transport in umgekehrter Richtung montiert werden. 
Kompatibel mit allen H-System-Objektiven und einigen H-System-Zubehörteilen unter 
Verwendung eines XH-Objektivadapters. Ebenfalls kompatibel mit V-System- und XPan-
Objektiven mittels eines XV- oder XPan-Objektivadapters. Viele andere Objektive über 
Objektivadapter von Drittanbietern (nur elektronischer Verschluss).

Blende Elektronisch gesteuerter Objektivverschluss mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1/2000 s. 
Blitzsynchronisation bei allen Geschwindigkeiten. Optionaler elektronischer Verschluss

Verschlusszeiten 68 Minuten und 1/2000 s mit XCD-Objektiven. 1/800 s oder 1/2000 s mit HC/HCD-Objektiven. 
Elektronischer Verschluss: 68 Min bis 1/10000 s.

Blitzsynchronisati
onsgeschwindigkeit Der Blitz kann bei allen Verschlusszeiten verwendet werden. Nur mechanischer Verschluss.

Blitzsteuerung
TTL Center Weighted System. Kompatibel mit NikonTM System-Blitzen. ISO-Bereich 100 bis 6400. 
Die Blitzleistung kann zum Ausfüllen unabhängig vom Umgebungslicht eingestellt werden (-3 bis 
+3 EV). Synchronisation bei allen Verschlusszeiten. Nur mechanischer Verschluss.

Blitzkompatibilität
Im TTL-Modus können die folgenden Nikon Blitz-Produkte verwendet werden: SB-300, SB-500, 
SB-5000, SB-700, SB-900, SB-910.
Folgende Profoto-Produkte können im TTL-Modus eingesetzt werden: A1, B1 und B2 mit 
Nikon-Schnittstelle.

Fokussierung
Automatische und manuelle Fokussierung. Sofortige manuelle Fokuseinstellung. 
Automatische Fokussierung mittels Kontrasterkennung. 100 % Zoom oder „Focus Peaking“ 
bei manuellem Fokus verfügbar. Bis zu 117 wählbare Autofokus-Punkte. Entfernungsmaßstab 
in der Live-View verfügbar.

Belichtungsmessung Spot, mittenbetont und Spot-Mitte.

Energieversorgung Li-Ionen-Akku (7,27 VDC/3400 mAh). Kompatibel mit dem 3200 mAh-Akku. 
Kann in der Kamera über USB oder optional über ein externes Ladegerät aufgeladen werden. 

Abmessungen Komplette Kamera mit XCD 45P-Objektiv: 148 x 97 x 102 mm [B x H x T]. 
Nur Gehäuse: 148 x 97 x 70 mm

Gewicht 1.086 g (vollständige Kamera mit XCD 45P-Objektiv, Li-Ionen-Akku und Karte). 
650 g (Gehäuse). 766 g (Gehäuse mit Li-Ionen-Akku und SD-Karte).

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.


