




カメラタイプ 中判ミラーレスデジタルカメラ、オートフォーカス、自動露出、レンズ交換式

構造 アルミ削り出し 三脚穴1/4”

センサータイプ CMOS、5000万画素 (8272 × 6200ピクセル、5.3 × 5.3μm)

センサーサイズ 43.8 × 32.9 mm

画像サイズ
静止画 :RAW 3FRファイル106MB平均、JPEG 最大22MB、TIFF 8 ビット 154MB、
動画 :2.7K (2720 x 1530) /HD (1920 x 1080)、最大 29:59 分 /収録可能。動画は16:9で
センサーの全幅をカバー。

ファイルフォーマット Hasselblad 3FR RAW、フルサイズJPEG、動画 : H.264 圧縮 (29.97 fps)

撮影モード シングルショット、動画、連写、セルフタイマー、インターバルタイマー、露出ブラケット、および
フォーカスブラケット

階調 16ビット、14ストップダイナミックレンジ

ISO感度 ISOオート、100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600

記録媒体 UHS-II対応 SDカードデュアルスロットまたはMacおよびPCへのテザー撮影。最大1TB。
SDカードはオーバーフロー（順次記録）またはバックアップ（同時記録）モードで使用できます。

カラーマネジメント ハッセルブラッド ナチュラルカラー ソリューション (HNCS)

保存容量 64GBカードの場合 RAW 平均600枚、または JPEG高画質画像 平均6000枚

ユーザーインターフェイス

スワイプ、スクロール、ピンチ/スプレッドでのズームなどを含むタッチインターフェース。
オプションとしてボタンとスクロールホイール付きカメラグリップを用意。テザー接続したコン
ピューターまたはテザー/Wi-Fi接続した iPad Pro/iPad Air (2019)から多数のカメラ機能
をコントロール可能

ディスプレイ 3.2インチTFTタイプ、24ビットカラー、236万画素（1024 x 768）、90度までチルトアップ可能

ライブビュー カメラまたは接続したコンピューター、高フレームレート対応

ヒストグラムフィードバック 対応（リアディスプレイのブラウズモード時）

IRフィルター センサー前面にマウント

音響フィードバック あり

ソフトウェア
Phocus（Mac用とWindows用）、Adobe Photoshop Lightroom® 、Adobe Camera 
Raw® と互換性。
Phocus Mobile 2、 iPad Proまたは iPad Air (2019)

プラットフォームサポート Mac: OS Xバージョン 10.12.2以降。
PC: XP/Vista/Windows 7 (32ビットおよび64ビット)/8/10以降。

 iOS機器サポート iPad Proまたは iPad Air (2019以降 )

ホスト接続タイプ USB 3.0 (5 Gbit/秒 ) Type-Cコネクター

その他接続 オーディオ入出力

動作温度 -10～45°C、14～113˚F

Wi-Fi 802.11 b, g, n ,a, ac (aおよびacは地域によって異なります )



レンズ

Hasselblad XCDレンズ :電子制御によるシャッター、絞り内蔵 オートフォーカスまたはマニュ
アルフォーカス、（インスタントマニュアルフォーカスオーバーライド対応）。レンズシェードは、
持ち運び時には反対向きに取り付け可能。
全てのHシステムレンズと一部HシステムアクセサリーがXHレンズアダプター使用により対応。
VシステムおよびXpanレンズがXVまたはXpanレンズアダプター使用により対応 (電子シャッ
ターのみ)。サードパーティ製のレンズアダプターを介して他の多くのレンズ（電子シャッターのみ）
と互換性。

シャッター 最大速度1/2000秒の電子制御レンズシャッター。
ストロボ全速同調、オプションの電子シャッター

シャッタースピード範囲 XCDレンズ装着時 :68分~1/2000秒、
HC/HCDレンズ装着時 :最速1/800秒または1/2000秒、電子シャッター :68分~1/10000秒

ストロボ同調速度 ストロボは全てのシャッタースピードで使用できます。メカニカルシャッター時のみ同調可能。

フラッシュ互換性 付属のシンクロケーブルを経由して外部フラッシュと接続

フォーカシング
オートおよびマニュアルフォーカス。インスタントマニュアルフォーカスオーバーライド。コント
ラスト式のオートフォーカス。マニュアルフォーカスでは、100%拡大表示またはフォーカスピー
キング対応。最大117点の選択可能なオートフォーカスポイント。

測光 スポット、中央部重点、中央スポット

電源供給 充電式リチウムイオンバッテリー (7.27 VDC/3400 mAh)、本体へのUSB接続または別売の
充電器により充電可能

寸法
907XカメラボディとCFV II 50Cデジタルバック : 102 x 93 x 84 mm
907X カメラボディのみ : 102 x 91 x 28 mm
CFV II 50Cデジタルバックのみ : 91 x 93 x 61 mm

重量 740g (CFV II 50Cデジタルバック : 540g / 907X カメラボディ : 200g)
バッテリーとSDカード除く


