
V1.8  2018.05.18

用户手册



目录

1 简介  8
1.1 1.8版本用户手册更新的内容  9
1.2 系统要求  9
1.3 总体参数  10
1.4 H6D-50C 11
1.5 H6D-100C 12
1.6 H6D-400C MS 13

2 使用安全  14
2.1 警告  15
2.2 注意事项  15
2.3 废弃处理  15

3 概述  16
3.1 H6D交互界面  17
3.2 相机主要部件  18
3.3 零部件、按钮及相关控制  19
3.4 手柄上方按钮及功能  22
3.5 相机机身上各按钮及功能  23
3.6 数码后背  24
3.7 取景器  25
3.8 镜头  26
3.9 显示的信息  27
3.10 数码后背显示屏及功能  28

按钮及转盘  28
控制界面  28

3.11 手柄显示屏  29
手柄显示屏显示信息  29
更改设置时手柄上的显示屏  29

3.12 取景器显示  30
典型的取景器界面  30

3.13 对手柄上的按钮重新设置功能  32
3.14 快捷按钮  33
3.15 Phocus软件概述  34
3.16 电池与电池手柄  35

可充电电池手柄  35
移除电池手柄   35
安装电池手柄  35
存储电池手柄  35

3.17 充电器  36
为电池充电  36

H6D www.hasselblad.com

2用 户 手 册



可充电电池手柄  37
电池寿命及电池警告  38

3.18 温度警告  38
3.19 电源及超时设定  39
3.20 安装及拆卸取景器  40
3.21 屈光度调节  41
3.22 橡胶眼罩  41
3.23 连接配件  42
3.24 PC闪光灯接口  42
3.25 机底保护片  43

移除机底保护片  43
安装机底保护片  43

3.26 存储卡  44
插入存储卡  45
移除存储卡  46
格式化存储卡  47
格式化按钮  47
通过数码后背格式化存储卡  47

3.27 使用相机带  48
3.28 移除相机带  49
3.29 更换镜头    50

安装镜头  50
拆除镜头  50

4 拍摄准备  51
4.1 物品检查  52
4.2 设置日期和时间  53
4.3 设置语言  54
4.4 连接至电脑  55
4.5 相机间隔设置  56
4.6 设置显示屏亮度  57
4.7 设置拍摄模式  58

5 使用  59
5.1 菜单导览  60

数码后背显示屏菜单界面及相关设置  60
如何于触摸屏进行控制  60
按钮功能  60

5.2 主菜单  61
添加个人偏好设置  61
删除个人偏好设置  61
显示控制界面  62
控制界面描述  63

5.3 相机设置菜单概述  67

H6D www.hasselblad.com

3用 户 手 册



5.4 曝光设置  68
步进大小  69
曝光补偿 /快速设置  70
闪光灯调整  70
感光度（ ISO）和白平衡  71
测光模式设置  72
快门功能设置   73
手动曝光模式  74
自动曝光模式  75
自动曝光模式  P及Pv模式  76
AE-L自动曝光锁定按钮  77
测光模式  78

5.5 真曝光说明  79
闪光灯设置  81
闪光灯及频闪闪光灯设置  82
连接外部闪光灯  84
使用机身闪光灯进行测光  85
曝光锁  86
自动曝光锁定（AE-L） /快速调整  87
曝光锁 /快速调整  87
反光板设置  88

5.6 图像格式  89
5.7 画质  91
5.8 相机对焦设置  92

计算对焦距离  93
光圈收缩 /景深预览  93
红外焦点设置  94
对焦辅助  95
手动对焦  96
自动对焦模式下的手动优先功能  96
自动 /手动对焦设置  96
自动对焦  97
手动对焦模式下的自动对焦检查  97
单次自动对焦  98
连续自动对焦  98

5.9 相机真确对焦  99
真确对焦及绝对位置锁  100
真确对焦以及相机的使用方法  101
检查焦点  101

5.10 相机真确对焦方法  102
使用真确对焦按钮触发  102
通过快门按钮启动真确对焦  103

5.11 白平衡工具  104
5.12 自拍计时器  105
5.13 间隔设置  106
5.14 包围曝光  107

自动包围曝光功能  107

H6D www.hasselblad.com

4用 户 手 册



5.15 实时取景  108
在实时取景下缩放画面  110
在实时取景下进行对焦  110
实时取景下使用峰值对焦  111
通过HDMI连接至外部显示器后的实时取景功能  112
使用HTS 1.5X移轴摇摆接环时的实时取景  113

5.16 用户自定义按钮设置  114
5.17 配置  115
5.18 机身设置  116
5.19 设置视频录制格式  117

视频格式设置  117
5.20 实时取景模式下的视频设置菜单  118

实时取景设置  118
5.21 视频录制  119
5.22 通用设置菜单概述  120

Wi-Fi设置  121
Wi-Fi模式  121

5.23 显示  122
5.24 存储  123

格式化存储卡  124
格式化按钮  124
通过数码后背格式化存储卡  124
图像及视频存储的目标位置  125

5.25 日期和时间  126
5.26 电源和超时设定  127

显示关（待机）模式  128
电源关模式  128
从USB供电  128

5.27 水平仪  129
校正水平仪  130

5.28 移轴摇摆接环设置  131
5.29 描述文件  132
5.30 语言  133
5.31 维护  134
5.32 固件升级  135

升级步骤  135
5.33 关于  136
5.34 手柄显示屏导览  137

相机手柄显示屏上的按钮及控制方式  137
于手柄上调整快门和光圈  138
操控手柄显示屏上的菜单系统  139

5.35 取景器显示屏  142
典型的取景器显示屏  142
取景器显示屏概览  143
取景器显示器  144

5.36 移除 /安装取景器  147
移除取景器  147

H6D www.hasselblad.com

5用 户 手 册



安装取景器  147
调整屈光度  148
更换对焦屏  149

5.37 图像预览和直方图  150
预览模式  150
标准预览  151
九宫格预览模式  151
直方图  152
混合三原色的直方图预览模式  152
分开三原色直方图预览模式  152
直方图模式  -  曝光  153
浏览图像  154
放大及缩小图像  155
选择预览文件夹  156
创建新文件夹  157

5.38 多重拍摄——4重拍摄及6重拍摄  158
5.39 Phocus软件概述  159

Phocus软件主要功能  159
Phocus Mobi le软件  159
Phocus软件和哈苏拍摄的文件  160
支持视频文件  160

5.40 镜头  161
拆除镜头  161
安装镜头  162
移除镜头保护盖  163
安装镜头保护盖  163
移除镜头遮光罩  164
安装镜头遮光罩  164
滤镜  165
设置焦距  166

5.41 电池  167
为电池充电  167
检查电池状态  168

5.42 机底保护片  169
移除机底保护片  169
安装机底保护片  169

5.43 存储相机  170

6 连接取景相机  171
6.1 取景相机操作  172

电源解决方案  172
闪光灯同步模式  173
针孔相机模式  174
视频  175

H6D www.hasselblad.com

6用 户 手 册



7 配件  176
7.1 配件连接至H6D图示  177
7.2 HC镜头  178
7.3 可选HC镜头配件  179

HTS 1.5x 移轴摇摆接环  179
H13、26和52近摄接圈  179
增距镜H1.7X 179
微距转接器H 179

7.4 可选配件  180
CF镜头转接环  180
HVM俯视取景器  180
专业遮光罩V/H 60-95 180
专业遮光罩转接环  180
三脚架快拆板H 180
闪光灯转接件SCA 3902 181
UV减光镜  181
偏振镜  181
腕带H 181
相机带H 181
对焦屏  181
快门线H 182
HVM校正镜座  182
HVD 90X/HV 90X以及90X-I I取景器  182
直角取景器H 182

7.5 HM 16-32胶片后背  183

8 疑难解答  191
8.1 错误信息  193
8.2 重置电池  193
8.3 更改相机的语言  194
8.4 清洁镜头  195

清除灰尘  195
清楚污渍  195

8.5 清洁传感器的红外滤镜  196

H6D www.hasselblad.com

7用 户 手 册



1	 简介
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1.2	 系统要求

如需对图像进行存储及调整，您的电脑需满足基本要求。
对较大的图像进行处理时，需要配备一台高性能、高容
量、具有先进的图像处理能力和最新的操作系统的电脑。

建议使用接口为USB 3.0的电脑，从而能快速从相机下载
图像。

使用USB CFast和SD卡读卡器传输CFast和SD卡内储存的
图像。

1.1	 1.8版本用户手册更新的内容

如需使用本手册中描述的相机功能，请确保您的相机固件
版本为v1.21.0及以上。

 声音提示
 新增声音提示，应用于不同操控场景。

  白平衡工具
 通过使用滴管工具可于任意拍摄图像中选择某个中性区
域，设置白平衡。

  描述文件
 支持7种用户描述文件，可存储设置或恢复设置。

  图像连机导入
 通过使用USB连接线连接相机，然后将相机存储卡中的
图片导入电脑。

  重置所有设置
 新增重置除自定义相机配置外的所有设置选项。

 关机提示
 关闭相机时，显示屏上将出现关机提示信息。

•  快速放大
 长按真确对焦按钮可将图像放大至100%或退回至全屏
模式。

•  HDMI图像移动
 当连接至HDMI显示屏时，可将数码后背显示屏用作触
控面板，移动图像或放大图像查看细节。
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1.3	 总体参数

相机类型 中画幅数码单反相机，带自动对焦、自动曝光功能，可更换取景器及镜头。

机身结构
一体式不锈钢铸造机身外壳，压铸铝合金内部结构。底部设有1/4和3/8英寸三脚架螺丝孔及快拆
板，方便快速安装相机。

显示器 3.0 英寸 TFT 显示屏，24 位彩色，92 万像素；触摸功能：有，完全支持

实时取景 支持以高分辨率图像于相机、主机及iOS设备上进行实时取景

Wi-Fi 802.11 a, ac, b, g, n (不同地区有所不同).

镜头
哈苏HC/HCD镜头内置电子快门及光圈。自动对焦，并支持随时切换手动对焦模式。当不使用镜
头时，可通过反向安装镜头遮光罩的方式保护镜头。

取景器
佩戴眼镜时，90°反射式电子取景器可提供100%的视场角，内置多模式测光系统可选。 H6D-
50c放大倍率为3.1倍，H6D-100c为2.7倍。内置闪光灯指数为12。提供Metz™ SCA3002系统
闪光灯兼容热靴。点阵式可显示全部相关信息。屈光-5至+3.5°可调。支持更换取景器。

对焦
自动对焦，以及手动对焦模式下的自动对焦辅助手动对焦。支持随时切换手动对焦。被动中心十
字形对焦点自动对焦。自动对焦下，ISO值为100时测光范围EV1至19可调。

快门
电子控制叶片式镜间快门，H6D快门速度最快可达1 /2000秒，使用其他H系统相机时，为
1/1000秒。所有快门速度下均可实现闪光灯同步。

闪光灯控制
自动  TTL 中央重点测光系统。使用内置闪光灯或与SCA3002 (Metz)  输出适配的闪光灯系
统。ISO范围为16至6400。闪光灯输出 -3.0 至 +3.0 EV 可调。所有快门速度下均可实现闪光
灯同步。

测光
使用90°反射式电子取景器支持多重测光模式。可选择：点测光（直径7.5 mm），中央重点
测光，中央点测光。ISO为100，光圈值为f/2.8时测光范围：点测光： EV2 至21； 中央重点测
光：EV1至21；中央点测光：EV1到21。

自动包围曝光功能 可预设拍摄数量（2，3,5,7或9张），以1/3,1/2或1级EV值为单位差别递减。

间隔拍摄 可选择定时1秒至1小时拍摄2至无穷张图像。

显示系统
相机配备两个点阵式显示系统，向用户提供高清的图像及清楚易懂的拍摄信息。一个位于手柄
上，另一个位于90°取景器中。数码后背带有一个高清像素的3.0英寸TFT触摸屏。

对焦屏 球面超亮D型对焦屏，可显示传感器范围格式。可另购带线框显示的传感器。

用户自定义
H6D的大部分功能用户可根据自己的需求或拍摄场景通过内置的菜单系统进行自定义。4按钮支
持自定义程序。可将相机的所有设置存储为7个用户自定义相机配置中。

声音提示  有，通过内置扬声器。

用户交互界面
全触摸式的用户操作界面，可滑动、翻转，以及张开/合拢双指进行放大/缩小。相机手柄上带有
按钮及控制拨轮。连接至电脑或通过Wi-Fi连接至iPhone/iPad时，可远程操控相机。 

电源
可充电锂离子电池（7.2v 直流电/3200 mAh）。带插口可使用外部电源进行供电。USB接口支
持部分供电。使用USB接口时，需使用相机电池。
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1.4	 H6D-50C

技术参数

传感器类型 CMOS，5000万像素（8272 × 6200 像素，5.3 × 5.3 μm）

传感器尺寸 43.8 × 32.9mm

文件大小
照片：RAW 3FR 格式平均每张108MB。TIFF 8 位：154MB；视频：HD (1920 x 1080p), 哈苏
RAW 2.7K

文件格式
照片：无损压缩 Hasselblad 3FR， ¼大小的JPEG
视频： H.264 压缩 (25 fps) ，Hasselblad RAW （25 fps）

拍摄模式 单张静态照片拍摄，视频拍摄

色彩解析度 色深16 位；动态范围高达 14 级

ISO范围 ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 & 12800

存储方式 CFast卡， SD卡（UHS-I）或连接至Mac或PC端进行存储

色彩管理 哈苏真实色彩还原解决方案

存储容量 16GB 存储卡平均可保存140张照片

直方图反馈 有（位于后部显示屏及相机手柄显示屏）

红外滤光片 安装于传感器前方

软件 Mac 和 Windows 版 Phocus

支持平台 Mac OS 10.9及以上； PC：XP/Vista/Windows 7 (64 位)/ 8 / 10 及以上

主机接口类型 USB 3.0 Type-C 接口（5 Gibt/s）， Mini HDMI，音频输入/输出

其他接口 Mini HDMI、音频输入/输出，闪光灯同步输入/输出，电源输入

快门控制 通过闪关灯同步控制机械快门；通过Phocus控制电子快门

胶片兼容性 支持

快门速度 1/2000s 至 60 分钟 （根据使用的镜头不同有所区别）

闪光灯同步速度 所有快门速度均可使用闪光灯

取景器选项
HVD 90x: 90° 平视取景器，屈光度可调节。景物最高放大3.1倍，内置闪光灯（闪光指数：12 
ISO100）提供Metz™ SCA3002系统闪光灯兼容热靴
HVM: 俯视取景器，景物最高放大3.2倍

对焦
自动对焦检测，被动中心十字形对焦点 
可随时切换手动对焦；ISO值100时测光范围为EV 1至19

闪光灯控制
自动 TTL 中央重点测光系统。使用内置闪光灯或与SCA3002 输出 -3.0 至 +3.0 EV 可调。手动
闪光灯可用内置测光系统

测光

点测光、中央重点测光和中央点测光；
点测光: EV2 到 21, 
中央重点测光: EV1 到 21, 
中央点测光: EV1 到 21

工作环境温度 -10 - 45 ˚C

尺寸 153 x 131 x 205mm （含HC80镜头）

重量 2105g （包括HC80镜头，锂电池及存储卡）
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1.5	 H6D-100C

技术参数

传感器类型 CMOS，1亿像素（11600 × 8700 像素，4.6 × 4.6 μm）

传感器尺寸 53.4 × 40.0mm

文件大小
照片：RAW 3FR 格式平均每张210MB。TIFF 8 位：289MB；视频：HD (1920 x 1080p), 
UHD (3840 x 2160p)

文件格式
照片：无损压缩 Hasselblad 3FR， JPEG（1250万像素）
视频： Hasselblad Raw（UHD， 25fps）, H.264压缩（HD,25fps）

拍摄模式 单张静态照片拍摄，视频拍摄

色彩解析度 色深16 位；动态范围高达 15 级

ISO范围 ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 & 12800

存储方式 CFast卡， SD卡（UHS-I）或连接至Mac或PC端进行存储

色彩管理 哈苏真实色彩还原解决方案

存储容量 16GB 存储卡平均可保存72张照片

直方图反馈 有（位于后部显示屏及相机手柄显示屏）

红外滤光片 安装于传感器前方

软件 Mac 和 Windows 版 Phocus

支持平台 Mac OS 10.9及以上； PC：XP/Vista/Windows 7 (64 位)/ 8 / 10 及以上

主机接口类型 USB 3.0 Type-C 接口（5 Gibt/s）， Mini HDMI，音频输入/输出

其他接口 Mini HDMI、音频输入/输出，闪光灯同步输入/输出，电源输入

快门控制 通过闪关灯同步控制机械快门；通过Phocus控制电子快门

胶片兼容性 支持

快门速度 1/2000s 至 60 分钟 （根据使用的镜头不同有所区别）

闪光灯同步速度 所有快门速度均可使用闪光灯

取景器选项
HV 90x II: 90°平视取景器，屈光度可调节。
景物最高放大2.7倍，内置闪光灯（闪光指数：12 ISO100）。
提供Metz™ SCA3002系统闪光灯兼容热靴HVM: 俯视取景器，景物最高放大3.2倍

对焦
自动对焦检测，被动中心十字形对焦点 
可随时切换手动对焦；ISO值100时测光范围为EV 1至19

闪光灯控制
自动 TTL 中央重点测光系统。使用内置闪光灯或与SCA3002 输出 -3.0 至 +3.0 EV 可调。手
动闪光灯可用内置测光系统

测光

点测光、中央重点测光和中央点测光；
点测光: EV2 到 21, 
中央重点测光: EV1 到 21, 
中央点测光: EV1 到 21

工作环境温度 -10 - 45 ˚C

尺寸 153 x 131 x 205mm （含HC80镜头）

重量 2150g （包括HC80镜头，锂电池及存储卡）



H6D www.hasselblad.com

13用 户 手 册

1.6	 H6D-400C	MS

技术参数

传感器类型 CMOS, 1亿像素 (11600 × 8700 像素, 4.6 × 4.6 μm) 

传感器尺寸 53.4 x 40.0 mm 

文件大小

照片：
单次拍摄（100MP），3FR格式：211MB；TIFF 8位：300MB；
4重拍摄（100MP），3FR格式：650MB；TIFF 8位：300MB；
6重拍摄 （400MP），3FR格式：925MB；TIFF 8位：1.2GB；TIFF 16位：2.4GB
视频：HD (1920 x 1080p), UHD (3840 x 2160p)

文件格式
照片：无损压缩 Hasselblad 3FR， JPEG
视频： H.264 压缩 (25 fps) （HD），Hasselblad RAW （25 fps）（UHD）

拍摄模式 6重及4重拍摄，单次拍摄，视频拍摄

色彩解析度 色深16 位；动态范围高达 15 级

ISO范围 ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 

存储方式 Cfast卡， SD卡（UHS-I）或连接至Mac或PC端进行存储

色彩管理 哈苏真实色彩还原解决方案

存储容量 32GB 存储卡平均可保存144张使用单次拍摄所得的照片

直方图反馈 有（位于后部显示屏及相机手柄显示屏）

红外滤光片 安装于传感器前方

软件 Mac 和 Windows 版 Phocus

系统要求 Mac OS 10.9及以上; PC: XP/Vista/Windows 7 (64 位)/ 8 / 10 及以上

主机接口类型 USB 3.0 Type-C 接口（5 Gibt/s）， Mini HDMI，音频输入/输出

其他接口 Mini HDMI、音频输入/输出，闪光灯同步输入/输出，电源输入

快门控制 通过闪关灯同步控制机械快门；通过Phocus控制电子快门

声音提示 有

胶片兼容性 支持

快门速度 1/2000s 至 60 分钟 （根据使用的镜头不同有所区别）

闪光灯同步速度 所有快门速度均可使用闪光灯

取景器选项
HV 90x II: 90°平视取景器，屈光度可调节(-4到 +2.5度)。景物最高放大2.7倍，内置闪光灯
（闪光指数：12 ISO100）。提供Metz™ SCA3002系统闪光灯兼容热靴
HVM: 俯视取景器，景物最高放大3.2倍

对焦
自动对焦检测，被动中心十字形对焦点；可随时切换手动对焦；ISO值100时测光范围为EV 1
至19

闪光灯控制
自动 TTL 中央重点测光系统。使用内置闪光灯或与SCA3002 输出 -3.0 至 +3.0 EV 可调。手
动闪光灯可用内置测光系统

测光
点测光、中央重点测光和中央点测光；
点测光: EV2 到 21, 中央重点测光: EV1 到 21,中央点测光: EV1 到 21

工作温度 - 10 ˚C 至 + 45 ˚C / 14 – 113 ˚F

Wi-Fi 802.11b,g. 仅2.4 GHz 物品编号: 3013752 

尺寸 含 w/ HC80 镜头: 153 x 131 x 205 mm [W x H x D] 

重量 2180g   (含 w/ HC80镜头, 锂电池及存储卡) 



2	 使用安全
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2.1	 警告

请小心摆放连接相机和电脑的线材，以免意外绊倒他人，
致使他人受伤和/或器材损坏。

如使用备用电池，存放时请使用保护盖将电池盖上。否
则，电池金属端子与导电物体接触可能引起短路，甚至引
发火灾。

切勿将电池（备用电池及安装于相机的电池）暴露于高温
环境下，例如阳光、火灾或近似环境。否则，将会导致电
池燃烧，并为周围的人、器材和环境带来严重伤害。

使用频闪闪光灯/影室闪光灯时请特别小心，防止损坏器材
和造成人身伤害。

2.2	 注意事项

相机是由精密零件构成的工具，使用时请额外小心，避免
损坏相机。

使用其他型号的电池可能会导致爆炸，请务必严格使用本
手册指定的专用电池。

请勿使用非本手册指定型号的电池，否则将会损坏电池。

尽量使用保护盖。保护盖能有效防止损坏器材。

运输时请使用保护箱或相机包，以免损坏器材。

请将器材远离挥发性汽油、蒸汽、潮湿环境和灰尘，从而
有效避免损坏器材。

当从干冷环境进入潮湿环境时，请使用类似塑料袋的物品
将相机密封保存。确保相机已适应当前环境温度后，再取
出进行使用，从而避免损坏相机。

请避免环境温度频繁大幅度变化，否则将会损坏相机。

请勿将相机放置于潮湿环境中。若相机潮湿，请断开电源
连接并待相机干燥后再进行使用，从而避免损坏相机。

请将相机储存于干燥的环境中。

安装及拆卸配件时，请小心，避免损坏数据总线。

如需提起或操作相机，请使用手柄或相机带，避免损坏
相机。

切勿将手指伸进相机机身，否则将会造成相机损坏。

切勿用手指触摸镜片表面，否则将会造成相机损坏。

切勿用手指触屏CMOS/传感器，否则将会造成相机损坏。
 
移除相机数码后背时，切勿让杂物进入相机末端和触碰传
感器表面滤片。相机末端和传感器表面异常脆弱。当数码
后背未连接至相机时，务必盖好数码后背和机身保护盖，
否则容易造成相机损坏。

请将相机及所有配件放置于儿童够不着的地方，以免损坏
相机。

如需清洁相机，请先移除电池，避免相机损坏。

若长时间不使用相机，请将电池拆除，防止相机损坏。

切勿打开数码后背，否则将会造成数码后背损坏。

切勿尝试从CMOS前拆卸玻璃红外滤镜（由于有灰尘或其
他原因），否则将会导致设备损坏。在使用中如遇任何问
题，请联系哈苏授权的服务中心。

使用罐装压缩空气来清洁红外滤镜玻璃时，请仔细阅读压
缩空气的使用说明，放置损坏滤镜。 

2.3	 废弃处理

进行废弃处理时，该产品属于城市垃圾类别。
请参考当地法律法规进行处理。

使用安全



3	 概述



前转盘

取景器

数码后背显示屏

后转盘

手柄显示器

取景器显示屏
数码后背显示屏
该显示屏为触摸屏，反应灵敏。其使用方法同触屏智能手
机一致，可进行滑动、选择操作，也可将双指张开或合拢
来进行缩放。同时，也可使用触摸屏下方的5枚软按键和相
机手柄上方的转盘进行操控。

手柄显示屏和取景器内的显示屏
手柄显示屏旁边分别有白平衡（ W B ）、自动对焦
（ A F ）、感光度（ I S O ）、菜单（ M e n u ）、浏览
（Play）和相机开/关按钮。取景器旁边有曝光补偿和曝光
模式（EXP）两个按钮。使用时可通过转动前转盘和后转
盘来变更相机设置。按下同一按键可存储或退出当前项。

3.1	 H6D交互界面

数码后背显示屏 手柄显示屏

H6D www.hasselblad.com
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取景器

数码后背

相机机身

电池手柄

镜头

镜头遮光罩

3.2	 相机主要部件
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3.3	 零部件、按钮及相关控制 本章节列出的各部件按钮的详细信息请参考本手册的其他
相关章节。

1. 对焦辅助照明灯

2. 反光板预升按钮

3. 遥控快门线端口

4. 光圈收缩按钮

5. 电池手柄

1  

2  

3  

4  

5  

1  

2  

1. 真确对焦按钮

2. 格式化存储卡按钮

3. 自动曝光锁定按钮

4. 相机带系环

5. 电池手柄锁定按钮

6. 电池手柄固定杆

3  

4  

5  

6  

1. 扬声器

2. 产品序列号

3. 数码后背

1  

2  

3  
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1. 曝光/测光模式按钮

2. 曝光补偿按钮

3. 屈光度调节拨盘

4. CFast及SD卡卡槽保护盖

5. 相机带系环

1. 内置闪光灯

2. 热靴

3. 内置闪光灯升起按钮

4. PC闪光灯接口

5. 镜头移除按钮

6. 配件接口保护盖

7. 相机带系环

8. 数码后背移除按钮

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6 7 8
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1. 快门按钮

2. 前转盘

3. 白平衡/功能锁定按钮

4. 自动对焦按钮

5. ISO按钮

6. 菜单/视频按钮

7. 播放/浏览按钮

8. 开/关机及文件配置按钮

9. 相机手带系环

10. 后转盘

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

1  2  3  4  5  

1. 菜单按钮——激活主菜单界面。当
主菜单界面激活后，将会显示控制
界面。

2. 软按钮——具体功能视显示屏当前画
面而定

3. 星号按钮

4. 软按钮——具体功能视显示屏当前画
面而定

5. 浏览按钮——开启显示屏并显示最后
一张拍摄图像。用户可通过按下该
按键预览图像、浏览其他图像并进
行缩放。
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3.4	 手柄上方按钮及功能

注意！
根据设置不同，有的按钮可能会有多个功能，请根据具体
情况使用。

1.	 快门按钮
可半按或全按。半按激活相机，进入自动对焦及自动
测光。全按然后松开该按钮进行拍摄。也可根据设
置，使用该按钮选择曝光程序或自拍计时器。

 
2.	 前转盘

使用前转盘可更改曝光设置、进入手柄菜单栏设置、
切换数码后背菜单栏选项以及进行图像预览。

3.	 白平衡/功能锁定按钮
短按此按钮可于手柄显示屏上显示白平衡预设选项。
长按将会激活按钮锁，以下按钮当不经意触摸时，将
会锁定，不会触发相应功能：

相机机身：真确曝光、格式化存储卡、自动曝光锁
定、后转盘、白平衡、自动对焦、 I SO /驱动模式按
钮、菜单 /视频按钮，浏览 /屏幕灯、反光板预升按钮 /
自拍计时器按钮、光圈收缩按钮。
取景器：曝光调整及曝光按钮

4.	 自动对焦按钮
按下该按钮，可直接于主屏幕中选择自动/手动对焦。
相关细节请查阅镜头章节。

5.	 感光度/驱动模式按钮
短按此按钮可直接进入感光度设置（详见测光 /曝光
模式控制章节）。长按可选择单张拍摄或连续拍摄
模式。  

6.	 菜单/视频按钮
按下激活数码后背显示屏。长按进入视频录像模式。
再次长按退回拍照模式。

7.	 浏览按钮/手柄显示器照明按钮
短按进入浏览模式。再次按下可退出浏览模式。于浏
览模式下，转动前转盘可切换预览图像，后转盘可切
换显示的参数信息（仅单张预览模式）。长按可点亮
手柄显示器。直到相机进入显示屏休眠模式后熄灭。

8.	 开/关及文件配置按钮
长按此按钮一秒启动相机，屏幕上将出现H6D的标
志，然后进入主菜单界面。几秒后（具体时间用户可
自行设置）相机将会进入待机模式，关闭显示屏。
长按此按钮可完全关闭相机（即使当前处于待机模
式）。短按此按钮可进入描述文件模式，详情查看描
述文件模式章节。

9.	 后转盘
使用后转盘可更改曝光设置、进入手柄菜单栏设置、
切换数码后背菜单栏选项以及进行图像预览。

注意！
长按或短按3至8按钮可实现不同功能。长按指按住该按钮
一秒或以上。软按钮4不具备长按功能。

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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3.5	 相机机身上各按钮及功能

1.	 真确对焦按钮
默认设置下，使用该按钮可启动真确对焦功能（请查
阅相关章节获取详细信息）。当处于浏览模式时，可
使用此按钮放大图像，或对数码后背进行功能设置时
用作选择按钮（不同模式下功能不同）。用户亦可重
新设置该按键功能。 

2.	 CFast和SD卡格式化按钮
为防止意外启动，此按钮在设计时选择向下凹陷。

3.	 自动曝光锁定按钮
默认设置下，使用该按钮可锁定于自动曝光和手动曝
光模式下得到的曝光读数。当处于浏览模式时，可使
用此按钮缩小图像，或对数码后背进行功能设置时用
作退出按钮（不同模式下功能不同）。用户亦可重新
设置该按键功能。请查阅测光与曝光控制/自动曝光锁
定按钮章节查看详细信息。

 
4.	 反光板预升按钮

按下此按钮可将反光板升起，再次按下可将反光板收
回。快按两次（半秒内2次）可激活自拍计时器功能。
用户亦可重新设置该按键功能。

5.	 遥控快门线端口
用于连接（电子）遥控快门线。设有橡胶盖，作保护
用途。

6.	 收缩光圈按钮
在选定的光圈下，按下此按钮可通过取景器对拍摄图
像的景深进行目测。光圈将会根据设置进行收缩，并
一直处于收缩状态，直至松开此按钮。在目测时，用
户也可根据实时观察到的画面更改光圈。用户亦可重
新设置该按键功能。

注意！
用户可自定义部分按钮功能。手柄后部有3个控制按钮。

注意！
通过对真确对焦按钮、自动曝光锁定按钮和收
缩光圈按钮进行自定义设置，用户在拍摄时可
节省大量时间精力。 详情请查阅相关章节。

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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3.6	 数码后背

1.	 菜单/（退出）按钮
使用此按钮显示主菜单界面。

2.	 软按钮
浏览模式下，使用该按钮可删除图像。在不同画面
下，可作为软按钮使用。

3.	 星号按钮
于浏览模式下，使用该按钮可缩小图像，进入9宫格
预览模式。当处于实时取景模式时，可将图像放大至
50%或100%（视用户设置）。

4.	 软按钮
在不同画面下，有不同功能。

5.	 浏览按钮
进行图像浏览，按下后画面将显示最后拍摄的图像。
用户可使用该按钮对所拍摄图像进行预览、浏览或缩
放。放大图像可检查对焦。缩小进入多图预览，以及
浏览文件夹和储存媒体。 

6.	 CMOS传感器及红外滤片
传感器位于红外滤片后侧。使用时请格外小心，切勿
触碰或磨损滤片。当拆卸数码后背时，务必使用保护
盖进行保护。

7.	 数码资料接口
通过此接口，将传感器的信息传递至相机机身。 

8.	 支撑固定杆
用于支撑数码后背。

9.	 卡槽保护盖
可保护CFast或SD卡。

10.	 其他接口保护盖
保护其他外部接口。

11.	 音频输出接口
连接3.5 mm的立体音频输出插头。

12.	 闪光灯同步输入接口
连接2.5 mm闪光灯同步输入插头。

13.	 音频输入接口
连接3.5 mm音频输入插头。

14.	 闪光灯同步输出接口
连接2.5 mm闪光灯同步输入插头。

15.	 外部电源接口
连接外部电源。

16.	 HDMI接口
连接微型HDMI插头。

17.	 USB	3.0接口
连接至电脑或其他设备。

1  2  3  4  5  

6  7  8  

9  10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  
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3.7	 取景器

1  

2  

3  4  5  

6  

7  8  

1.	 热靴
连接自动闪光灯（需额外购买SCA 3902转接件
配合使用）或无线闪光灯触发器。

2.	 橡胶眼罩
可更换其它型号。

3.	 屈光度调节转盘
可根据个人视力进行调节，调节范围为 - 5至
+3.5。

4.	 曝光及闪光灯补偿按钮
按下此旋钮可进入EV曝光补偿画面。旋转前
转盘设置闪光灯，后转盘设置曝光。手柄上可
查看EV校正值。设置后，若值不为零，用户
可于取景器显示屏内看到加减的标志。

5.	 曝光及测光模式按钮
使用EXP（曝光）按钮进入曝光及测光模式选
择画面。通过旋转前后转盘可进行设置，设置
后于手柄及取景器显示屏将会看到相应符号。

6.	 内置闪光灯
用户可通过内置闪光灯预升按钮来手动升起该
闪光灯。

7.	 内置闪光灯预升按钮
将此按钮向机身后方拨动，便可升起内置闪光
灯。拍摄时，闪光灯将会自动触发。

8.	 取景器移除按钮
将此按钮朝相机机身前方推动，同时将取景器
向上提起可移除取景器。移除后，请安装保护
盖。
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3.8	 镜头

详细的使用说明请查阅后部章节。

您也可于哈苏官网下载镜头的技术规格列表或镜头相机介
绍说明，里面包含了所有镜头的技术规格及其它资料。

1. 镜头遮光罩安装标记

2. 手动对焦环

3. 焦点距离刻度

4. 景深刻度

5. 镜头安装标记

1  

2  

3  

4  

5  
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3.9	 显示的信息

手柄屏幕

测光方式
光圈设置
快门速度
曝光方式
拍摄数量
ISO
白平衡
闪光灯模式
对焦模式
驱动模式
曝光值
电池状态
直方图（可选）
存储卡状态

取景器内

测光方式
光圈设置
快门速度
曝光方式
拍摄数量
曝光补偿
对焦辅助
警告信息
闪光灯警告
水平仪
ISO
白平衡
对焦模式

Phocus/Phocus	Mobile

测光方式
光圈设置
快门速度
曝光方式
ISO
白平衡
闪光灯模式
对焦
驱动模式
曝光值

后部LCD屏幕

白平衡
对焦模式
ISO
电池状态
光圈
快门速度
曝光值
曝光调整
曝光模式
测光模式

驱动模式
剩余可拍摄数量

根据当前模式的不同，后部
LCD屏幕可显示不同信息，
如：预览图像、直方图、实
时取景及水平仪。

USB 3

Wi-Fi
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3.10	 数码后背显示屏及功能

按钮及转盘

于浏览模式下，可使用前后转盘、真确对焦
按钮及自动曝光锁定按钮切换选定的图像。

控制界面

控制界面是交互的。在触摸屏上向下滑动可进入控制
界面。点击需要更改的选项并在对话窗中设定数值。
控制界面可更改光圈值、快门速度、对焦、驱动模
式、曝光模式、感光值、曝光补偿、白平衡。EV值、
电池状态、储存媒体状态以及剩余可拍摄张数的信息
可于显示屏查看，但无法更改。

拍摄时，数码后背的显示屏将会显
示常用信息，便于快速检查当前设
置。通过数码后背上按钮，手柄上
的转盘以及相机机身上的按钮，可
切换主菜单选项并更改设置。 

CFast或SD卡中存储的图片可于显
示屏上显示，同时可以进行图片预
览并放大检查图片细节。 

拍摄时，可选择不同的预览模式，
将所需的参数信息显示于图像上。
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3.11	 手柄显示屏

白平衡设置（白天）

光圈设置（f/5.6）

自动曝光值（EV）
（EV值为13）

曝光模式（光圈优先）

测光模式（点测光）

驱动模式（连拍）

对焦模式（单次）

ISO设置
（ISO200）

快门速度设置
（1/250s）

SD卡（S）或CFast
（F）卡。显示为优
先存储于SD卡中。

剩余可拍摄数量

电池状态

例子：更改曝光模式

1. 点击取景器上的“曝光（EXP）”按钮。

2. 旋转前转盘于顶部的曝光模式选项栏中选择所需的曝光模
式。以选择可变程序全自动曝光模式（Pv）为例。

3. 旋转后转盘于底部的测光模式选项栏中选择所需的测光模
式。图示以点测光模式（·）为例。 

4. 半按快门按键保存所选择的选项。

注意！

转盘使用介绍及描述
箭头方向表示应该使用哪一个转盘来更改设置

左右箭头 = 前转盘
上下箭头 = 后转盘

手柄显示屏显示信息

更改设置时手柄上的显示屏
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3.12	 取景器显示

注意！

只有当相机启动或设置后，LED的标志才会出现。 

曝光模式（手动模式） 光圈设置（f/3.2） 曝光补偿设置 测光模式（点测光）

对焦辅助LED警告 LED 快门速度（1/20s）曝光补偿（+1.3 EV） 剩余可拍摄95张图像

闪光灯LED 

典型的取景器界面

取景器显示屏用户界面
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M=手动
A=光圈优先
S=快门优先
P=程序
Pv=程序（可变）

 中央偏重点测光
 中央点测光
 点测光

WB
AF模式 (AF-S)

ISO  (ISO 400)

设置参数时取景器显示

曝光及测光模式

曝光补偿模式
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3.13	 对手柄上的按钮重新设置功能
 
手柄上有四个按钮在出厂时已设置默认功能，同时其功能
已显示于按钮旁。但用户可根据实际需求，通过主菜单>
相机设置>自定义按钮，重新设置这四个按钮的功能。 

控制界面
在后背显示屏上激活控制界面。

进入实时取景
于后背显示屏上进入实时取景。

自动曝光锁定
锁定于自动或手动模式下获取的曝光读数。同时也用于区
域测光。

自动对焦驱动
启动自动对焦驱动

反光板预升
锁定反光板升起，减少震动。 

真确对焦
激活真确对焦功能。

浏览存储卡（真确对焦及自动曝光锁定按钮无法设置此
功能）
激活预览模式

删除图像（真确对焦及自动曝光锁定按钮无法设置此功
能）
删除当前图像

光圈收缩
激活光圈收缩按钮，检查景深。

曝光
可代替快门按钮。

切换测光模式
可于测光模式中进行切换选择。

显示直方图
于手柄显示器显示直方图

水平仪
于后背显示器及取景器显示器中显示水平仪。

自拍计时器
开启自拍模式。倒数时间后相机将会自动拍摄，可选择更
改反光板的升降动作以减低震动。

间隔
进入间隔。

包围曝光
开启包围曝光模式。使用包围曝光相机将自动拍摄一系列
照片，其中一张以标准曝光值设置（自动或手动曝光）进
行拍摄，其它张则是根据标准曝光的预设曝光极差进行拍
摄。 

过曝警告开启/关闭（真确对焦及自动曝光锁定按钮无法
设置此功能）
可开启或关闭过曝警告。

闪光灯测量
进行闪光灯预测曝光。

B模式（长时间曝光）
进入B模式。

T模式（长时间曝光）
进入T模式。

无
不设定功能。 

1  

2  

3  

4  1. 真确对焦
2. 自动曝光锁定
3. 反光板预升
4. 收缩光圈
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3.14	 快捷按钮
 
1.	菜单按钮
按下数码后背上的菜单按钮可进入设置选项。

2.	浏览按钮
进入图像预览模式。

3.快门按钮
唤醒相机。将相机从休眠模式中唤醒。更改设置后，按下
退出（菜单按钮）或者快门按钮可保存设置。
半按快门按钮可以退出所有的菜单画面，并返回拍摄
模式。  

4.前转盘
切换并浏览菜单栏选项。同时也可用于在数码后背的菜单
栏中，水平移动切换当前选项。当处于浏览模式时，可进
行不同图像的切换。

5.	菜单按钮
拨动手柄的菜单系统开关。当处于菜单模式时，可使用转
轮切换不同选项。若不处于菜单模式时，则可使用转轮控
制光圈和快门速度。长按此按钮可切换静态拍摄或动态录
影模式。 

6.	开/关及文件配置按钮
长按此按钮可启动/关闭相机。当相机处于待机状态时，使
用此按钮可重新唤醒相机。短按此按钮可进入自定义文件
配置模式。

7.	后转轮
切换并浏览菜单栏选项。同时也可用于在数码后背的菜单
栏中，垂直移动切换当前选项。若相机未处于菜单模式
时，使用后转轮可控制光圈和快门速度。 

8.	真确对焦按钮
启动相机。并可于待机模式下唤醒相机。浏览模式下，可
当做放大按钮；于菜单模式下，可用作选择按钮。

9.	CFast及SD卡格式化按钮
可格式化当前插入的CFast或SD卡。（格式化时，将会弹
出确认窗口）

10.	自动曝光锁定按钮
于待机模式下可唤醒相机。浏览模式下，可当做缩小按
钮；于菜单模式下，可用作选择按钮。

11.	反光板预升按钮
启动相机。当相机处于待机模式时，使用此按钮可重新唤
醒相机。

12.光圈收缩按钮
当相机处于待机模式时，可使用此按钮重新唤醒相机。

实时取景

1  

2  

3  

4  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

5  
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3.15	 Phocus软件概述

Phocus软件
Phocus是一个图像处理及文件管理软件，主要用于处
理哈苏3F格式文件。用户可下载Mac及Window版本
进行使用。

专业的图像质量
P h o c u s 软件结合哈苏真实色彩还原解决方案
（HNCS）及数码镜头校正功能（DAC），为用户提
供高质量的成像质量，让您拍摄的每一张图片都无与
伦比。通过使用Phocus软件，每一张超高像素图像中
所产生的摩尔纹都能有效地在原文件中自动消除，保
证图像质量并节省了用户后期处理的时间。通过将相
机连接电脑，可进行连线拍摄，Phocus的遥控相机操
作提供一系列远程控制功能，包括远程对焦、动态视
频、光圈及曝光控制。

Phocus	Mobile软件
用户可于 iPhone®，iPad®和iPod Touch®上下
载Phocus Mobile软件，无线连接运行Phocus
的计算机，远程浏览高分辨率的RAW、JEPG和
TIFF图像。  通过使用Phocus Mobile软件，当
您的客户在您的摄影室时，无需围绕在一台电脑
上，每一位可通过个人的 iOS设备观赏您所拍摄
的图像。同时，可使用Phocus Mobile软件远程
操作连线的相机进行拍摄，并提供多种参数供用
户设置，这些参数全部显示于一个模拟相机显示
屏内。当相机处于较难操作的位置时，使用该功
能可极大程度提升拍摄体验。 

用户可前往苹果商店www.apple.com免费下载
Phocus Mobile.
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3.16	 电池与电池手柄

可充电电池手柄

H6D相机的锂质充电电池手柄符合环保要求（产品编号
3043357），为相机进行供电。H6D的所有操作都需要电
池进行供电，因此建议配备一块备用电池。当相机处于低
温环境时，电池可能会存在一定问题，建议将备用电池存
放于温暖的口袋中，保持电池温度接近人体体温。

移除电池手柄	
1. 按下电池手柄移除按钮（A），同时将电池手柄固定杠

杆（B）向下推直至无法推动。
2. 此时，将电池手柄向下拉（C），移除手柄。

安装电池手柄
1. 将电池手柄平贴机身手柄位置并确保手柄上端的两个凸

出的位置与机身的两个凹下去的位置对齐。
2. 然后将电池手柄向上推动到底。
3. 推动电池手柄固定杠杆（B）向上到底直至锁定。
 

存储电池手柄
如需单独存储电池手柄，请务必将电池保护盖安装于电池
手柄上，以避免电池短路。安装时保护盖将会自动锁紧。
请将曲柄向外拉然后向上拔起以移除保护盖。

连接池至充电器
1. 将充电器插口插入电池内部的充电插头（D）。
2. 将充电器另一头连接至电源，进行充电。

注意！
请使用标配的3200mAh电池。若使用老款2900mAh电池，
部分相机功能将无法使用。切勿使用老款1850mAh电池。

查看下一页了解更多信息。

A  

B  

C  

D  
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1  
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3.17	 充电器

电池充电器配备多个插头，适配不同国家的电源插座。其
它类型的插座则需另外购买转换插头。

将选定的插头轻推就位，如图所示。朝反方向推动则拆卸
插头。

注意！
充电器B C H - 2（ 3 0 5 3 5 7 2）用于为锂电池 3 2 0 0手柄
（3043357）进行充电，但同时也可为旧款7.2V锂电池
2900手柄（3043356）进行充电。

 

为电池充电
1. 将电池手柄从相机上拆下，然后再将充电器的充电插头

插入电池的插孔（1）。
2. 将充电器接入标准电源插头（100-240V/500~60Hz）。

充电过程中，请检查充电器LED指示灯：

 绿灯常亮：待机，未连接电池
 黄灯常亮：充电中
 绿灯常亮：充电完成

注意！
第一次充满约需6小时左右。 

查看下一页了解使用注意事项。



可充电电池手柄

锂电池/充电器	3053572	BCH-2	使用注意事项
 
首次使用前请将电池充满（大约需要6小时）。

请于室温为电池进行充电。

电池经过数次充放电后可达到最大容量。

避免经常地将充电电池的电量彻底耗尽（当电量彻底耗尽
时，手柄上的资料显示屏会显示“更换电池”的标志）。
由于电池是环保型锂电池，无“记忆”功能，即使电量没
有完全用完时充电也不会影响电池的容量与性能。所以，
建议无论电池使用与否，请经常为电池充电。 

如长时间不使用相机，请将电池拆除，以免电量彻底
耗尽。

充电电池内设有电脑晶片线路，可支持显示“更换电池”
及“电池状态”功能。电脑晶片线路需根据电池使用频
率，定期进行校准。校准时，请开启相机（或使用相
机），直到出现“更换电池”显示，然后充电6小时，以
便提高对电池状态判断的准确性。

将电池充充电器取出后，如需立即装入另一电池充电，充
电前请先静待数秒，再进行下一次充电。

电池使用时会发出热量，这是正常现象。

当环境温度过高或高低，电池的性能会暂时性得有所降
低，在此环境下操作，请格外小心。

若长时间不使用电池，请将电池放电至30~40%，并存放
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于室温环境下。电池电量可于状态显示屏进行查看。

电池的使用循环周期约为400充放电周期。

安装时，请将电池手柄正确地安于相机。

不使用电池时，请将电池保护盖盖上。（避免将电池与钥
匙等金属物体放置于一起，否则可能导致短路。）

切勿将电池手柄放于液体中。

切勿拆解手柄。

请按照环保的方式丢弃电池。

仅限室内使用（避免电池受潮）。

除替换插头外，禁止以任何方式对充电器进行外形上的
改变。

注意！

可设置关闭显示、休眠及关闭电源模式，同时可调低显示
屏的亮度以减少电池的用量。



电池寿命及电池警告

电池的使用寿命受到很多因素的影响，因此无法准确预
估。如果长期将相机处于使用状态，而非休眠模式或待机
模式，那电池则会较快耗尽。当电池电量较低时，电池
手柄显示器、取景器以及数码后背屏幕上将会出现警告标
志。当电池电量即将耗尽时，手柄显示屏上将会出现“更
换电池”的提示。

当使用实时取景及录像功能时，将会消耗更多电量。

3.18	 温度警告

当短时间内连续进行拍摄时，相机的处理器将会发热。若
正好处于高温环境下，可能会导致所拍摄图像中出现噪
点。因此，当相机温度超过合理范围时，数码后背的显示
屏将会出现警告符号。一旦相机温度超过60℃，显示屏将
会提示用户关机，以便相机能够恢复室温。若频繁使用实
时取景功能和录像功能，数码后背温度升高速度更快。

快速查看

低电量警告

电池电量即将耗尽

高温警告
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3.19	 电源及超时设定

主菜单>通用设置>电源及超时设定

可设置H6D于一段时间后自动关闭数码后背显示屏，以节
约电量。

更改待机及关闭显示屏设置
1. 点击数码后背显示屏的通用设置图标，进入通用设置菜

单界面。
2. 选择电源和超时设定，进入子菜单。
3. 点击所需设置的选项，通过调整弹出菜单的数值设置

时间。

电源和超时设定菜单

显示屏关闭
选择闲置多少时间后关闭显示屏
 -3秒
 -5秒
 -10秒
 -20秒
 -30秒
 -60秒
 -绝不

电源关闭
选择闲置多少时间后关闭电源
 -5分钟
 -10分钟
 -30分钟
 -绝不

连接USB供电
选择开启或关闭。选择开启后，可连接USB至外部电源进
行供电。
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3.20	 安装及拆卸取景器

如何移除取景器
1. 用手将取景器固定住。
2. 按下取景器移除按钮（A）。
3. 抬起取景器后部，然后将取景器从相机机身移除

（B）。

如何安装取景器
1. 稍稍将取景器抬起，然后将其安装至相机顶部。
2. 将取景器向前滑动，直到前部的销钉嵌入机身上对焦屏

前段的凹槽。
3. 将取景器后端用力向下按压直至扣紧。
4. 请确保取景器的两端已牢牢固定，锁定到位。

警告！
请检查取景器两端是否放置平整，若取景器和机身之间的
数据传输接点未妥善连接，将会导致使用过程中出现间歇
性故障。

注意！
切勿通过握住取景器来倾斜或提起相机。

A  

B  
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3.21	 屈光度调节

通常情况，无需使用外部的屈光度调节镜片来调节屈光
度。相机的屈光度调节范围是-5D至+3.5D。佩戴眼镜的用
户可根据是否佩戴眼镜来快速进行调节。 

1. 左手拖住相机。
2. 将相机对准天空或色彩柔和的区域。
3. 右手旋转调节按钮（A），直至屏幕上的物体锐度达到

您希望的程度。

注意！
若平时佩戴近视眼镜，且拍摄时继续佩戴，则无需按照上
述步骤调节屈光度。但如果选择摘掉眼镜进行拍摄，请在
裸眼条件下进行以上操作调节屈光度。

3.22	 橡胶眼罩

H6D有两款眼罩。一款适用于未戴眼镜进行拍摄的用户。
另一款适合习惯将眼睛远离橡胶眼罩进行拍摄，或佩戴眼
镜进行拍摄的用户。

用户可于哈苏授权的维修点更换橡胶眼罩。

A  
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3.23	 连接配件

相机机身左侧有个保护盖（A），保护盖下方有两个螺丝
孔（M5）和一个数据接口，可连接附件。

如何连接至数据接口
1. 将保护盖（A）的一边向上掀开。
2. 将保护盖向左滑动（B）。
3. 移开保护盖。
4. 连接数据线。 

3.24	 PC闪光灯接口

非TTL闪光同步的PC闪光灯接口（3）位于机身左侧，配
有橡胶盖做保护用途。

A  

B  

3  

H6D www.hasselblad.com

42用 户 手 册



3.25	 机底保护片

移除机底保护片

1. 如需移除机底保护片（A），抬起固定扣（B）的同时
将保护片朝镜头推动。

安装机底保护片

1. 如需安装机底保护片（A），将保护片如图示向内推动
到底，确保固定扣（B）将其牢固锁定。 

A  B  
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3.26	 存储卡

H6D相机适配两款存储卡：

1. CFast卡
2. SD卡（UHS-1）

当使用CFast卡或SD卡时，H6D可完全独立进行操作，无
需连接其他的信号线或硬件设备。

推荐使用达到UDMA第四类传输速率为60MB/s（400x）
或更高的存储卡来进行拍摄。 

购买时，H6D已包含一张16GB的SDXC规格SD卡，可存
储约75至150张图像（根据相机型号有所区别）。

注意！
所有存储卡在首次使用时，请务必进行格式化！

手柄显示屏上的存储卡状态

CFast卡
 C 插入，未激活
 C< 插入，已激活
 C[0] 存储卡满
 CI 存储卡错误
 无标志 未插入存储卡

SD卡
 S 插入，未激活
 S< 插入，已激活
 S[0] 存储卡满
 SI 存储卡错误
 锁定标志 存储卡写保护
 无标志 未插入存储卡

当前适配的存储卡类型

CFast卡
 San Disk Extreme PRO CFast 2.0
 Lexar Professional 3400x CFast 2.0
 Wise CFAST 2.0 Green
 Wise CFAST 2.0 Blue*

 *只支持有带H标志的最新的BlueCFast卡。

SD卡
 SanDisk Extreme PRO 300MB/s (SDHC 

UHS-II)
 Lexar Professional 2000x (SDXC UHS-II)
 Delkin SD1900X

 (UHS-II 卡 UHS-I 速度为 80 MB/s)

手柄显示屏

数码后背显示屏控制界面

1  2  
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插入存储卡

插入CFast卡

1. 用拇指插入数码后背的凹槽，向后推动打开卡槽保护
盖（A）。保护盖下面有两个卡槽，分别是CFast卡槽
（B）和SD卡槽（C）。

2. 将存储卡插入卡槽。注意插入时将带商标的一面朝向显
示屏方向，并小心插入。

3. 如无法插入，请调转方向再次尝试，切勿使用暴力强行
插入。当插入存储卡时，若可以轻松推动，则表示插入
方向正确。

4. 然后继续轻推存储卡直至卡向内移动数毫米并完全固定
于卡槽内。

5. 盖上存储卡卡槽保护盖（A）并推动锁紧。 

插入SD卡
1. 当存储卡卡槽保护盖打开时，将SD卡插入SD卡卡槽

（C）。
2. 盖上存储卡卡槽保护盖（A）并推动锁紧。

A  

B  C  
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移除存储卡

移除CFast卡
1. 打开数码后背上的存储卡卡槽保护盖（A）。
2. 将CFast卡（B）微微向内下压，然后松开。
3. 存储卡将会弹出数毫米。
4. 抓住存储卡，然后从数码后背移出。
5. 盖上存储卡卡槽掩盖。

移除SD卡
1. 打开数码后背上的存储卡卡槽保护盖（A）。
2. 将SD卡向微微向内下压，然后松开。SD卡将会从卡槽

内弹出数毫米。
3. 抓住存储卡，然后从数码后背移出。
4. 盖上存储卡卡槽掩盖。

注意！
当状态准备灯（D）闪烁时，切勿将SD卡或CFast卡从数
码后背移除！状态准备灯位于数码后背显示屏的右下方。

此时移除存储卡可能损坏存储卡及里面存储的文件，需要
再次进行格式化后才可继续使用。

实时取景

A  

B  C  

D  

H6D www.hasselblad.com

46用 户 手 册



格式化存储卡

主菜单>通用设定>存储

相机可读写正确格式化的存储卡，并存储拍摄的图像。新
的存储卡或格式不同的存储卡无法被相机读写，需要进行
格式化操作。用户可通过H6D的数码后背对CFast及SD卡
进行格式化操作。

格式化存储卡的方式有两种，可选择使用电池手柄上的格
式化按钮（最快捷）或数码后背的菜单进行操作。

格式化按钮
按下手柄上的格式化按钮（A）可对存储卡进行格式化。
为了避免在拍摄中意外触屏格式化按钮，该按钮在设计
时稍微向下凹陷，请使用圆珠笔或类似的物体来按下该按
钮。 进入格式化后，数码后背显示屏将会弹出确认窗口，
请根据提示进行操作。

通过数码后背格式化存储卡

主菜单>通用设定>存储

1. 按下菜单按钮。
2. 进入通用设置菜单界面。
3. 然后点击存储，进入格式化界面。橙色线框表示该存储

卡可以被格式化。
4. 选择需要格式化的存储卡，此时将会弹出确认窗口。
5. 点击确认进行格式化（播放按钮）。

注意！
使用H 6 D时，只可使用达到U D M A第四类传输速率为
60MB/s（400x）或更高的存储卡来进行拍摄。

所有存储卡，在首次使用前必须在数码后背上进行格
式化！

若经常使用格式化功能，可在主菜单界面加入个人偏
好设置。  

格式化

退出 格式化

格式化SD卡？

所有内容都将被抹掉！

存储菜单

A  
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3.27	 使用相机带

1. 首先拉开安全环，松开弯钩。
2. 然后用钩子勾住相机带系环。
3. 将安全环拉回原位，将弯钩固定于突出的

系环。

出于使用安全考虑，安全环做得较紧，因此使
用时需用力。

1  

2  

3  
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3.28	 移除相机带

移除相机带

1. 拉开安全环。
2. 松开弯钩，然后将相机带从相机带系环中取出。 
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3.29	 更换镜头		

安装镜头

1.  按下镜头移除按钮（A），然后移除相机机身保护盖
（B）。

2. 旋转镜头，将镜头上的红色安装标记（C）与相机机身
的红色安装标记（D）对齐。

3. 将镜头安装于相机机身（E），然后顺时针旋转镜头进
行锁定。

4. 使用或移动相机前，请确认镜头已牢固安装。

拆除镜头
1. 一只手托住镜头，一只手托住并固定住相机机身

（E）。
2. 按下镜头移除按钮（A）。
3. 逆时针旋转镜头到底。
4. 将镜头拆下。
5. 将机身保护盖（B）安装回相机机身。
6. 将镜头前后保护盖安装于镜头前后可有效保护镜头。
7. 同时，采用反装遮光罩（F）的方式，可帮助保护镜

头。

A  

B  

C  D  

E  

F  
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4	 拍摄准备



检查包装内的物品

1. 从包装中取出所有物品。
2. 根据包装清单，确认物品齐全。
3. 检查是否有物品损坏。
4. 若有任何物品缺失或损坏，请写下该产品

的编号。若未发现有物品缺失，请跳转至
步骤6.

5. 联系哈苏授权的经销商或代理，反馈缺失
或损坏的物品编号。

6. 妥善保管购买的产品、购买凭据及保修卡。 

包装清单

U盘中储存有英文版使用手册
及Phocus软件安装包。

取景器
电池手柄
数码后背
数码后背保护盖

相机机身
机身保护盖

镜头（若购买）
镜头遮光罩
镜头前后保护盖

电池
电池插头保护盖
充电器、连接线及充电插头

一张SD卡

USB 3连接线

相机带

4.1	 物品检查

取景器

数码后背

相机机身

镜头

镜头遮光罩

电池手柄
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通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于

实时取景

主菜单

通用设置

设置日期和时间

1. 点击数码后背显示屏的通用设置
图标。

2. 进入通用设置菜单界面。
3. 点击日期和时间图标。
4. 选择日期或时间，进行设置。
5. 点击所需设置的选项，然后在弹

出的界面中进行设置。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按
钮保存设置，返回主菜单。

日期和时间设置

日期
可于弹出的窗口中设置年、月
和日。

时间
可于弹出的窗口中设置小时和
分钟。

4.2	 设置日期和时间

主菜单>通用设置>日期和时间

日期和时间菜单通用设置菜单
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通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于

实时取景

主菜单

通用设置

设置语言

可选择的语言：

 英文
 西班牙语
 法语
 德语
 意大利语
 瑞典语
 俄语
 中文
 日语
 韩语

如何更改语言
1. 点击数码后背显示屏的通用设置

图标。
2. 进入通用设置菜单界面。
3. 点击语言图标，进入语言设置。
4. 上下滑动选择所需语言，选择后

保存设置。

注意！
若数码后背已被设置为一门您不认
识的语言（租用相机等），请前往
疑难解答章节获取解决方法。

4.3	 设置语言

主菜单>通用设置>语言

语言菜单通用设置菜单
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4.4	 连接至电脑

1. 使用一根USB 3连接线连接至电脑的USB接口。
2. 另一头连接至相机的USB接口。

注意！
当连接相机至电脑后，请注意：

• 存储的媒介及存储位置可于Phocus软件中设置。
• 可通过Phocus或相机对曝光设置，包括 ISO、光圈以
及曝光时间进行设置。实时取景，远程控制功能也可
进行设置。详情请查看Phocus用户手册获取更多功能
介绍。 

注意！
当相机连接至电脑时，数码后背上的按钮不具备任何功能。

当使用Phocus触发拍照时，计算机将会向数码后背发送
信号，通过该信号触发快门（若闪光灯打开，将会同时
触发闪光灯）。相机然后将拍摄的图像通过USB连接线
传送至电脑，此时计算机显示屏将会显示拍摄的图片，
同时将会存储一个16位3F格式的文件到所选择的计算器
的文件夹中。

相机

哈苏H6D-50c

ISO:

快门:

类别:

光圈:

单张

手动曝光模式:

对焦:

测光模式: 中央重点

连续对焦
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主菜单>相机设置>间隔

1. 点击数码后背显示屏上的相机图标。
2. 进入相机设置菜单。
3. 选择间隔。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮返
回主菜单。

间隔设置

激活
开启或关闭

时间
选择两张图像拍摄的间隔时间。

张数
选择拍摄张数。

初始延迟
选择初始延迟。

拍摄完毕
选择拍摄后的下一步操作。 

间隔设置菜单相机设置菜单

相机

4.5	 相机间隔设置

相机设置

曝光

图像

画质

对焦

白平衡工具

自拍计时器

间隔

包围曝光

实时取景

自定义按钮

配置

机身 

实时取景

主菜单

时间 0m 30s

3张数

无初始延迟

退出拍摄完毕

激活

相机设置：定时拍摄
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4.6	 设置显示屏亮度

主菜单>通用设置>显示

通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于

主菜单

实时取景

通用设置

通用设置菜单

设置屏幕亮度

1. 点击数码后背显示屏的通用设置图
标，进入通用设置菜单界面。

2. 点击显示图标，进入设置画面。
3. 向左或向右滑动亮度调节杆设置合

适的亮度。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮
返回主菜单。

显示设置

亮度
向左或向右滑动调节

显示预览
选择开启或关闭。开启后，每次拍
摄完毕将会显示拍摄的图像。

过曝警告
在显示图像中显示过曝区域。

显示菜单
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显示预览

过曝警告

通用设置：显示

亮度



A  

连续驱动模式
（连续拍摄）

单张驱动模式
（单张拍摄）
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4.7	 设置拍摄模式

相机有两种拍摄模式可供选择：单张拍摄和连续拍摄
模式。  

长按ISO按钮（A）可在单张拍摄模式和连续拍摄模式中进
行切换。也可使用控制界面进行设置。

单张拍摄模式
在单张拍摄模式下，按下快门按钮进行拍摄后，相机将会
拍摄一张图像。如需拍摄下一张图像，需松开快门按钮，
然后再按下。

连续拍摄模式
当相机处于连续拍摄模式时，按下快门按钮相机便会自动
连续不断拍摄，直至用户松开快门按钮或储存卡已满。

注意！
不同型号的相机存储影像的速度不同，因此拍摄速度有所
区别。 

注意！
可于后背显示屏的控制界面更改拍摄模式。



5	 使用



5.1	 菜单导览

数码后背显示屏菜单界面及相关设置

H6D的数码后背显示屏是一块触摸屏，您可以用手指在显
示屏上向不同方向滑动，或点击图标进行选择和设置。同
时，也可以使用手柄或数码后背上的按钮或转盘切换菜单
选项。

如何于触摸屏进行控制

以下手势可用于在相机菜单界面进行导航及控制。

动作	 功能
向左滑动 返回/将图像右移
向左滑动 将图像向左移动。仅预览模式有效。
向下滑动 显示控制界面
向上滑动 隐藏控制界面
点击/压 选择
双击 放大至50%或100%。
 再次双击缩小至全屏显示。

功能	 动作
选择 用一只手指点击/压
显示控制界面 从上到下滑动屏幕
隐藏控制界面 向上滑动
返回 向右滑动
放大 分开（将两只手指向外张开）
缩小 合拢（将两只手指向内合拢）

按钮功能

使用数码后背的按钮或手柄上的前后转盘可于不同菜单界
面下进行选择和切换。

按钮	 功能
1. 菜单按钮 返回主菜单
2. 软按钮 向上
3. 星号按钮 选择
4. 软按钮 向下
5. 浏览按钮 进入图像浏览模式

1  2  3  4  5  

向左滑动向右滑动

向下滑动 向上滑动

实时取景

相机设置

曝光

图像

画质

对焦

白平衡工具

自拍计时器

间隔

包围曝光

实时取景

自定义按钮

配置

机身 

相机设置

曝光

图像

画质

对焦

白平衡工具

自拍计时器

间隔

包围曝光

实时取景

自定义按钮

配置

机身 

实时取景
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5.2	 主菜单

主菜单界面包括两个部分：

其中主菜单底部是三个常用设置选项，分别是：

1. 相机设置
2. 视频设置
3. 通用设置

主菜单上方区域（4），为个人偏好设置。用户可根据自
己的使用习惯，将常用功能添加至个人偏好区域，节省工
作时间。

添加个人偏好设置
1. 点击主菜单上方的+（加号）按钮（A）。
2. 从弹出的窗口中（B）选择需要设置快捷方式的选项，

点击进行确认。图例以画质为例。 

删除个人偏好设置
1. 长按需要删除的快捷方式，直至其右上角出现删除

（X）图标（C）。
2. 点击该图标便可从个人偏好设置中删除该快捷方式。
 

主菜单

实时取景

1  1  2  3  

4  
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弹出菜单

添加个人偏好设置

移除个人偏好设置

B  

实时取景

A  

实时取景

画质 C  



显示控制界面

1. 于任何界面下，向下滑动可显示控制界面。滑动时，选
择从靠近上部边缘的位置开始。

2. 控制界面显示当前相机设置。用户可以选择设置画面中
的任意选项，并进行修改设置。

3. 设置完成后，向上滑动便可隐藏控制界面，进入主菜单
界面。 

查看下一页，了解更多设置。

实时取景

实时取景
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1 向下滑动 2 控制界面

3 向上滑动 4 主菜单



控制界面描述

进入控制界面后可对常用参数进行快速设置。点
击/选择所需的功能，然后直接在控制界面更改其
设置。

控制界面上锁定的数值

P（程序）和Pv（可变程序）全自动曝光模式

当相机处于P或Pv模式时，光圈值（5.6）和快门
速度（125）为灰色，表示数值无法更改。

光圈优先（A）自动模式
当相机处于A模式时，快门速度（125）为灰色，
表示该数值无法更改。

快门优先（S）自动模式
当相机处于S模式时，光圈值（5.6）为灰色，表
示该数值无法更改。

控制界面

控制界面

P模式

控制界面

A模式

控制界面

S模式
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白平衡

对焦模式

ISO

光圈

控制界面上的设置选项

白平衡
-多云
-阴天
-日光
-白炽灯
-荧光灯
-闪光灯
-手动

对焦模式
-MF 手动对焦
-AF-S 单次自动对焦
-AF-C 连续对焦
-AF-T 真确曝光

ISO
-选择ISO值

光圈
-选择光圈值

下页继续。

WHITE BALANCE

FOCUS MODE

Cloudy

Manual Focus

Continuous Focus

Single Focus

True Focus

Tungsten

Manual

Shade

Fluorescent

Daylight

Flash

连续对焦 真确对焦

手动对焦 单次对焦
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于控制界面进行设置

快门速度
-设置快门速度

曝光调整
-向右（+）或向左（-）滑动调整闪光灯曝光。
-向右（+）或向左（-）滑动调整曝光。

注意！
双击+/-或闪光灯图标可将设置值重置回零。

曝光模式
-M 手动曝光
-A 光圈优先自动曝光
-S 快门优先自动曝光
-P 程序自动曝光
-Pv 可变程序自动曝光
-V 视频

测光模式
-中央重点测光
-点测光
-中央点测光

下页继续。

曝光调整

快门速度

曝光模式

测光模式

曝光调整

曝光模式

手动 光圈 快门

程序 可变程序 视频
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控制界面上的设置选项

驱动模式
-单次
-连续

剩余可拍摄数量
-显示剩余可拍摄的图像数量

存储卡
-S代表SD卡
-C代表CFast卡

驱动模式

拍摄数量

右下角的37表示
C F a s t卡中还可
拍摄37张图片

存储卡

S-SD卡

C-CFast卡
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5.3	 相机设置菜单概述

主菜单>相机设置

1. 点击数码后背显示屏的相机图标。
2. 进入相机设置菜单界面。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮
返回主菜单。

主菜单 相机设置菜单

相机设置

曝光

图像

画质

对焦

白平衡工具

自拍计时器

间隔

包围曝光

实时取景

自定义按钮

配置

机身 

相机

实时取景
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5.4	 曝光设置

主菜单>相机设置>曝光

1. 点击数码后背显示屏的相机图标。
2. 进入相机设置菜单界面
3. 点击曝光，进入曝光设置界面。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮
返回主菜单。

相机设置菜单 曝光设置菜单

相机设置

曝光

图像

画质

对焦

白平衡工具

自拍计时器

间隔

包围曝光

实时取景

自定义按钮

配置

机身 

无附加反光板延迟：

反光镜

曝光锁/快速调整

曝光锁

正常同步：

闪光灯

快门功能

测光

1/2级曝光：

正常点测模式：

1/2级曝光调整：

 

真曝光：

镜头：

超出范围：

闪光灯低电量警告：

闪光灯就绪

曝光后重置

反光板总是复位：

步进大小

相机设置：曝光
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曝光设置菜单

无附加反光板延迟：

反光镜

曝光锁/快速调整

曝光锁

正常同步：

闪光灯

快门功能

测光

1/2级曝光：

正常点测模式：

1/2级曝光调整：

 

真曝光：

镜头：

超出范围：

闪光灯低电量警告：

闪光灯就绪

曝光后重置

反光板总是复位：

步进大小

相机设置：曝光
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步进大小

主菜单>相机设置>曝光>步进大小

1. 点击数码后背显示屏的相机图标。
2. 进入相机设置菜单界面
3. 点击曝光，进入曝光设置界面。
4. 选择步进大小。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮返回主菜单。

曝光步进大小设置
选择设置步进大小

曝光
可选择1、1/2和1/3级。

曝光调整
可选择1、1/2和1/3级。 



曝光补偿/快速设置

曝光补偿功能，可用于手动和自动曝光模式，设置由-5EV
至+5EV，以1/3、1/2或1级为单位进行增减。设置的曝光
补偿值将会显示于取景器内左下角刻度盘上方，同时手柄
显示屏上将会出现±的标志。

曝光调整可分为两部分：

1.	固定调整
按下取景器（A）上的+/-按钮，然后转动后转盘（B）选
择补偿值。

2.	快速调整
于任何一个自动模式下（A, S, P或Pv模式），转动后转盘
可进行快速调整。在曝光菜单栏下，可选择是否将本次调
整应用于接下来的拍摄中，还是仅用于本次拍摄。

取景器将会显示快速调整和固定调整后所设定的数值，同
时这个EV值前面将会有+或者-号。

相机默认的E V补偿步进值为 1 / 3，并每次拍摄后自动
重置。

闪光灯调整

1. 启动相机，按下取景器旁边的+/-按钮。
2. 转动前转盘（A），设置从EV+3到-3所需的补偿值。

取景器显示屏界面
曝光补偿 EV-1.3

手柄显示屏界面
闪光灯曝光

相机曝光

取景器显示屏界面
曝光补偿 EV-1.3

闪光灯曝光 相机曝光
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A  

B  



感光度（ISO）和白平衡

感光度和白平衡可通过手柄，数码后背触摸屏或于连机拍
摄模式下通过Phocus软件进行设置。

使用手柄的感光度（C）和白平衡（B）按钮可快速进入感
光度和白平衡设置。转动前转盘（A）或后转盘（D）可更
改参数。用户可于手柄显示屏，数码后背显示屏或取景器
中查看。 

在传感器显示屏上，可通过触摸屏上的控制界面或显示屏
下方的软按钮来设置。

在Phocus软件中设有特定的工具来控制相机的设置。

更新感光度和白平衡后，数码后背及手柄将会自动进行
同步。

注意！
更改设置后，若使用半按快门按钮的方式来进行保存，则
只会于数码后背显示屏上显示更新。
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A  

B  

C  

D  



曝光设置菜单

无附加反光板延迟：

反光镜

曝光锁/快速调整

曝光锁

正常同步：

闪光灯

快门功能

测光

1/2级曝光：

正常点测模式：

1/2级曝光调整：

 

真曝光：

镜头：

超出范围：

闪光灯低电量警告：

闪光灯就绪

曝光后重置

反光板总是复位：

步进大小

相机设置：曝光

测光模式设置

主菜单>相机设置>曝光>曝光模式

1. 点击数码后背显示屏的相机图标。
2. 进入相机设置菜单界面
3. 点击曝光，进入曝光设置界面。
4. 选择测光模式。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮返回主菜单。

点测模式设置
设定当点测光模式开启时，相机的具体工作模式。

点测模式
正常
区域

快门功能设置
可设置当调整快速快门进行光圈补偿时，是否启用真曝光
功能。详见43页内容。

真曝光
开启
关闭
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无附加反光板延迟：

反光镜

曝光锁/快速调整

曝光锁

正常同步：

闪光灯

快门功能

测光

1/2级曝光：

正常点测模式：

1/2级曝光调整：

 

真曝光：

镜头：

超出范围：

闪光灯低电量警告：

闪光灯就绪

曝光后重置

反光板总是复位：

步进大小

相机设置：曝光

快门功能设置	

主菜单>相机设置>曝光>曝光模式

1. 点击数码后背显示屏的相机图标。
2. 进入相机设置菜单界面。
3. 点击曝光，进入曝光设置界面。
4. 选择快门功能。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮返回主菜单。

快门功能设置
可设置当调整快速快门进行光圈补偿时，是否启用真曝光
功能。详见43页内容。

真曝光
开启
关闭

曝光设置菜单
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取景器显示屏用户界面

曝光模式
手柄显示屏

曝光模式
数码后背显示屏

手动曝光模式

如需更改曝光模式，请下滑进入控制界面或按下取景器上
的EXP按钮，然后进行设置。 

手动模式下，用户可自行设定快门速度和光圈值。在此模
式下，用户可旋转前后转盘调整快门速度与光圈值。

当取景器中的曝光刻度中的箭头位置位于中间时，相机可
得到标准曝光值。

当曝光值并非标准值时，将会出现：

• 三角形指针的位置不处于刻度盘的中央位置。
• 刻度盘上的曝光值EV代表调整幅度的数值。 

图示中在刻度盘的上方出现的+3表示1.3EV过度曝光。同
样，-2代表2EV曝光不足。请注意，手动模式下手柄及取
景器显示屏中出现的+/-代表用户更改了曝光补偿设置。请
查看曝光补偿章节了解更多信息。

通常情况下，曝光刻度盘的右边会显示实际的光圈值及快
门速度。（注意：依据设置的不同，“整级”、“半级”
和“三分一级” 光圈值的信息也将分别显示在触摸屏上。
例如，如果选择半级光圈值，f／8与f／11间的设置将显示
为f／9.5。）

曝光模式

手动 光圈 快门

程序 可变程序 视频
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自动曝光模式

如需更改曝光模式，请下滑进入控制界面或按下取景器上
的EXP按钮，然后进行设置。
 
自动曝光模式提供了两种半自动和两种全自动的控制快门
速度和光圈设置的方式。

光圈优先（A）
用户可通过前转盘手动调节光圈，相机自动选择快门速度
以达到最佳效果。

快门优先（S）
用户可通过前转盘手动调节快门速度，相机自动选择光圈
以达到最佳效果

程序（P）
此模式下，相机根据测到的EV值（用户可自行选择测光模
式），根据不同需求和实际应用在预设范围内选择光圈/快
门速度组合以获得最佳曝光。

可变程序（Pv）
该模式与程序模式十分相似，但当相机进行自动取值时，
镜头的焦距参数将会被纳入考量。例如，当使用长焦镜头
时，相机将会自动避免快门速度过慢。

在自动曝光模式下，在保持EV值不变的情况下使用前转盘
可自动选择合适的光圈/快门速度组合值，使用后转盘可调
整曝光补偿。曝光补偿值在控制界面和取景器显示屏将以
“+/-”来显示。

注意！
当数码后背上方的LED灯呈红灯闪烁时，用户依旧可设置
光圈和快门速度。

曝光模式
手柄显示屏

曝光模式
数码后背显示屏 曝光模式

手动 光圈 快门

程序 可变程序 视频
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自动曝光模式	P及Pv模式
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P 模式
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圈

光
圈

Pv 模式

快门速度 快门速度



AE-L自动曝光锁定按钮

在需要使用曝光锁定的工作模式下，可使用该按钮
（A）。同时，如需要使用闪光灯测量功能，也可使用该
按钮辅助进行操作。自动曝光锁定按钮可用于：

锁定手动或自动模式下的EV值
按下该按钮后，测光机制将会和EV值保持联锁。此时在手
柄显示屏及电子取景器显示屏上将会出现自动曝光锁定的
标志（L）。再次按下该按钮取消锁定。

在锁定模式下，光圈值和快门速度将会联锁。也就是说，
在保持EV值不变的情况下，可快速选定新的光圈 /快门速
度组合。例如，当快门速度设置为1/125s，光圈值为 f /8
时，可以在保持EV值等效的情况下，通过转动前转盘得到
新的快门速度/光圈组合，例如f/16光圈值下1/30s的快门
速度或者f/4光圈值下1/500s的快门速度。

也就是说在实际运用时，当相机处于自动模式下，利用测
光区域（点测光）来测量某一位置是否接近中性灰的区
域，同时使用自动曝光锁定按钮进行锁定。然后通过将测
光区域定位至较明亮或较暗区域进行重新构图，同时在保
持曝光值不变的情况下选择新的光圈和快门速度组合。

设置某一范围的区域系统值
自动曝光锁定按钮也可以利用点测光功能来界定某一个位
置的区域值。当按下自动曝光锁定按钮后，被测光区域将
会被保存为中性灰（第五区域）。然后当点测光区域对准
场景的其他位置，相机将会对比新的区域和之前保存的区
域，并于取景器的刻度盘上读取差值。例如：当进行风
景拍摄时，用户可先对前景进行测光，并按下自动曝光锁
定按钮锁定改区域的读数（从而锁定该区域，复制为接近
18%的中性灰）。然后将镜头对准岩石，通过刻度盘上的
EV差值对比岩石的颜色与前景的颜色。 

如果同时选择了点测光模式和区域显示，以及A、S、P或
Pv之中的某一自动曝光模式，请将点测光的标志对准选定
的“第五区域”位置，并点击自动曝光锁定按钮。当移动
点测光保值到不同物体时，测光表在取景器显示屏上将会
显示物体各个区域的不同区域值，而非EV变亮（包括使用
“低”或“高”表示超过传感器范围的区域）。

此外，你也可以选择将某部分重新划分为另一区域，然后
检查物体其他部分在区域刻度表上显示的数值。依照上述
方法重新划分区域，然后旋转前转盘直至于取景器显示屏
上初选所需的区域值。同时，显示屏上也会出现新区域的
曝光值。例如，如果已测量某一岩石，并将其划分为第五
区域，但又希望加深岩石的颜色。你可以通过转动后转盘
将其重新划分为第四区域。然后你将会发现，根据新的区
域值划分，白云也会出现在曝光范围内。 

当然，你也可以对初始区域值读数进行预设，尤其当拍摄
环境四周没有可分类为第五区域的物体做测光使用时，从
而提升工作效率。例如，当你在沙滩进行拍摄，而沙一般
属于“第六区域”。这时候，你可以按下自动曝光锁定按
钮，旋转前转盘直至出现“第六区域”。然后将镜头对准
画面的其他部分，观察是否处于感光范围内，及其最终的
拍摄效果。 

手柄显示屏
锁定标志L
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测光模式

可通过控制界面或取景器上的EXP按钮，然后使用后转
盘更改并选择测光模式。
 

不同的测光模式
备有3种测光模式可供选择：
中央重点测光
中央点测光模式
点测光模式

点测模式
在相机设置/曝光模式中可设置点测模式：
-正常
-区域（见76页）

中央重点测光
适合于光对比度不大的“平均”光线条
件下使用。大约测量取景器所显示画面
的25%。

中央点测光模式
测光重点放在对焦屏中央区域，约占画
面的2 5 %。这种模式的测光评估比较
均衡，特别适用于拍摄主体在画面的中
央。

点测光模式
感光区相当于画面的2.5%（画面的中央
位置）。这一区域之外的图像部分不会
影响曝光读数。这种模式可提供对某特
定色调的准确测量，也适用于测量对比
色调。

测光模式标志 测光分布

无附加反光板延迟：

反光镜

曝光锁/快速调整

曝光锁

正常同步：

闪光灯

快门功能

测光

1/2级曝光：

正常点测模式：

1/2级曝光调整：

 

真曝光：

镜头：

超出范围：

闪光灯低电量警告：

闪光灯就绪

曝光后重置

反光板总是复位：

步进大小

相机设置：曝光
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5.5	 真曝光说明

真曝光功能是HC / HCD镜头所特有的。使用真曝光，当
光圈缩减时可以保证快门速度保持不变。由于该功能仅限
于叶片式镜间快门镜头，而焦平面快门的镜头不具有，因
此，真曝光的使用频率不高。

当镜头光圈缩减时，所需的快门速度将会延长，从而会影
响曝光设置。在较慢的快门速度下，对曝光设置的影响
较小，但当用户采用高快门速度进行拍摄时（例如1 /500
秒），影响则会非常明显。这时候就需要对快门速度进行
自动补偿。

由于只有在可调节的速度范围才能增加补偿速度，因此
最快的1/800秒快门速度将不能进行速度补偿。为了达到
补偿效果，自动补偿调节将会对光圈进行调节，而非快
门速度。

但是，这个功能并非十分常用，并且当使用闪光灯作为主
要光源进行拍摄时， 使用该功能会导致曝光不足。因此，
当使用闪光灯作为主要光源时，请关闭真曝光功能。

影像平面

的光度

T全开光圈

T缩减光圈= T全开光圈
（真曝光模式 开启）

T缩减光圈> T全开光圈
（真曝光模式 关闭）

最大光圈（例如：F /2.8）
真曝光模式开启和缩减1级曝光
真曝光模式关闭和缩减1级曝光

时间



白平衡设置—预设及手动设置

用户可通过控制界面，相机手柄菜单栏以及取景器
设置白平衡。

白平衡选项
相机支持6种白平衡预设模式以及一个手动设置
模式。

多云
阴天
日光
白炽灯
荧光灯
闪光灯
手动（M WB）

色温 [°K] 色调

多云 6500 10
阴天 7500 10
日光 5500 10

白炽灯 2850 0
荧光灯 3800 21
闪光灯 5500 0
手动 多种选择 0

手柄显示屏
白平衡设置为手动

控制界面
白平衡设置为日光

手柄显示屏
白平衡菜单中选择阴天
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注意！
用户也可使用白平衡工具设置白平衡，请查看白平
衡工具章节了解详细信息。



闪光灯设置

主菜单>相机设置>曝光>闪光灯

1. 点击数码后背显示屏的相机图标。
2. 进入相机设置菜单界面。
3. 点击曝光，进入曝光设置界面。
4. 选择闪光灯。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮返回主菜单。

闪光灯
闪光灯低电量警告
选择开启或关闭。

同步
选择闪光灯同步设置。
-正常。快门开启后同步触发闪光灯。
-后帘。快门关闭前同步触发闪光灯。

下页继续。

无附加反光板延迟：

反光镜

曝光锁/快速调整

曝光锁

正常同步：

闪光灯

快门功能

测光

1/2级曝光：

正常点测模式：

1/2级曝光调整：

 

真曝光：

镜头：

超出范围：

闪光灯低电量警告：

闪光灯就绪

曝光后重置

反光板总是复位：

步进大小

相机设置：曝光
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闪光灯及频闪闪光灯设置
 
H6D可配合市面上常见的手动闪光灯单元使用。但，为
保证TTL模式正常使用，所使用的闪光灯单元需兼容SCA 
3002系统。可通过PC接口或顶部热靴槽安装连接手动闪
光灯（警告及注意见下）。

取景器内置中央补偿闪光灯，闪光灯指数为12，支持OTF/
TLL闪光灯控制。于室外进行拍摄或于室内进行近景拍摄
时，该闪光灯可提供足够的照明。 

整体信息
在室内使用闪光灯，并且以光圈优先（A）  或快门优先
（S）  曝光模式进行拍摄时，相机会优先调整曝光，  从
而导致快门速度较慢，  因此在拍摄时需要使用三脚架辅
助拍摄。但如果选择的是程序模式（P）或可变程序模式
（Pv），相机将会自动选用1/60秒或更快的快门速度，用
户可手持进行拍摄。

当使用闪光灯进行近摄或配合大光圈进行拍摄时，请注意
闪光灯持续时间有一个最短值，这个时长对正确曝光而言
可能仍旧过长。请仔细查阅闪光灯持续时间的相关说明，
进一步了解使用限制。

用户可使用其他外置闪光灯单元，进行闪光灯测光（TTL
闪光灯需设置为手动模式）。

后帘闪光同步特别适用于长时间曝光（包括光轨和闪光）
以制造特殊效果或让拍摄的图像更“自然”。

当使用合适的后帘闪光灯时（适配S C A 3 0 0 2闪光灯单
元），曝光补偿及快门同步可通过手柄控制。于手动
设置下，即使是和非S C A 3 0 0 2适配的闪光灯单元，或
SCA3002适配的后帘闪光灯搭配使用，闪光灯测量功能依
旧有效。

要平衡闪光灯的持续时间及相机所需的曝光时间以产生特
殊的效果，最好使用曝光补偿功能。如需获得长曝光效
果，请使用闪光灯同步功能。

警告！
使用专用的H6D转接器将闪关灯单元插入热靴槽进行使用。

切勿将其他品牌相机所专用的闪光灯连接到热靴上，否则
将有可能造成闪光灯及/或相机损坏。

如使用闪光灯作为主光源来拍摄及使用1/800或1/1000秒
的快门速度，必需关闭真曝光功能。

使用频闪闪光灯或影室闪光灯时，请确保安装及连线正
确，同时按照闪关灯说明进行操作。若相机同时连接至外
部电子设备（如电脑等），使用时可能存在其它风险。当
使用红外滤片或其他相似的无线闪光灯触发设备时，其功
能将会下降。

Victor Hasselblad AB 对用户因为使用第三方或其他非哈
苏产品使用所产生的损坏或风险不承担任何责任。 
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内置闪光灯

内置闪光灯（A）技术参数如下：
闪光灯指数：12
范围： 水平56°，垂直44°

当闪光灯处于工作位置时，拍摄时闪光灯将会自动触发。
若处于存储位置，闪光灯将不会被触发进行工作。

当闪光灯单元充电时，取景器中绿色的LED闪光灯标志将
会快闪。当充电完成后，该标志将会呈绿灯常亮。同时，
可调整闪光灯输出，达到最佳光线平衡。

如何使用内置闪光灯

1. 将内置闪光灯锁定按钮（B）向闪光灯标志方向后推。
2. 于相机数码后背显示屏中选择相机设置>曝光，然后向

下选择闪光灯。
3. 于正常或后帘中选择。
4. 选择开启或关闭闪光灯低电量报警。
5. 保存返回主菜单，然后进行拍摄。
6. 若设置与闪光灯单元输出不匹配，取景器中将会在闪光

灯绿色LED标志旁边出现一个红色的三角形警告标记，
并出现“闪光不足”提示。手柄也会同步提示“闪光不
足”。

可使用常规方式解决该问题。将相机靠近被摄物，然后将
光圈值调高或选择更高的ISO值。

警告！
当相机连接至其他外部TTL闪光灯单元时，请勿使用内置
闪关灯（A）。

注意！
为确保镜头能获取内置闪光灯的光线，使用80mm或更长
的镜头（勿使用镜头遮光罩）。

A 内置闪光灯
B 内置闪光灯锁定按钮

闪光灯LED标志
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连接外部闪光灯

通过取景器顶部热靴卡座（A）（查看下面警告）或使用
连接线连接至机身左侧的PC闪光灯连接口（B）可将数码
后背连接至相机。某些装置的自动控制开关/发送器也可用
类似的方法来连接（详情请查阅相关产品的使用说明）。

当不使用热靴（A）时，请将塑料保护盖盖于热靴槽上，
起保护作用。 

警告！
只有专为H6D相机设计的闪光灯单元可连接至相机机身
热靴。

警告！
切勿将为其他型号或品牌相机设计的闪光灯连接至热靴，
否则可能导致相机或闪光灯损坏。

A 热靴
B PC闪光灯连接口
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使用机身闪光灯进行测光

当通过PC连接外部闪光灯，或使用适配SCA3902的闪光
灯时，将相机设置为手动（M）模式，可通过相机机身的
闪光灯进行测光。此时，可根据手柄显示器上的数值信
息，调整光圈并尝试进行曝光，直至达满意效果位置。

如何使用闪光灯进行测光
1. 选择相机设置>自定义按钮，设置相机上的某一按钮为

闪光灯测光按钮。
2. 按下设定的闪光灯测光按钮，进入闪光灯选项。
3. 转动前转盘对光圈值进行预设。
4. 按下AE-L按钮。相机将光圈关闭，升起反光板，同时

触发闪光灯。闪光灯照亮主体，主体的光从辅助快门上
的白点反光至测光传感器。

5. 当处于非正常曝光时，手柄显示屏及取景器显示屏将
会出现提示。若出现“高”或“低”，可适当调整光
圈，并在此进行测光测试。调整光圈值，直至EV值偏
差为0，或达到预期的曝光效果位置。 

EV值偏差
低=低于2个EV值

EV值偏差
高=高于2个EV值

注意！
于相机设置>曝光>闪光灯-低电量报警，可设置“低闪光
灯报警”提示。 

无附加反光板延迟：

反光镜

曝光锁/快速调整

曝光锁

正常同步：

闪光灯

快门功能

测光

1/2级曝光：

正常点测模式：

1/2级曝光调整：

 

真曝光：

镜头：

超出范围：

闪光灯低电量警告：

闪光灯就绪

曝光后重置

反光板总是复位：

步进大小

相机设置：曝光
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曝光锁

主菜单>相机设置>曝光>曝光锁

1. 点击数码后背显示屏的相机图标。
2. 进入相机设置菜单界面。
3. 点击曝光，进入曝光设置界面。
4. 下滑选择曝光锁。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮返回主菜单。

曝光锁

闪光灯就绪
选择开启或关闭。

选择开启即表示当闪光灯未准备就绪时，曝光将会被锁
定，无法进行拍摄。选择关闭，表示当闪光灯未准备就绪
时，依旧可以进行拍摄。

选择该功能，即使闪光灯还未完全充电完成，依旧可进行
拍摄。专为使用内置闪光灯或其它连接至热靴的TTL型闪
光灯设计。通过连接至PC接口的闪光灯无法使用该功能。 

镜头曝光锁

选择开启或关闭。

选择开始时，当相机未连接镜头时，相机机身的辅助闪光
灯无法工作，同时可设置于手柄显示器进行提示。 选择关
闭，表示即使未连接镜头，相机机身的辅助闪光灯依旧正
常工作。 

若选择了镜头，则在未安装镜头的情况下，无法进行拍
摄。但此时相机机身的辅助闪光灯可正常使用。

超出范围
可选择开启或关闭。选择开启即表示当光圈和 /或快门速
度超出范围时，曝光将会被锁定，无法进行拍摄。选择关
闭，表示当光圈和 /或快门速度超出范围时，相机将会以
1/2000s或1小时08分的快门速度进行拍摄。 

无附加反光板延迟：

反光镜

曝光锁/快速调整

曝光锁

正常同步：

闪光灯

快门功能

测光

1/2级曝光：

正常点测模式：

1/2级曝光调整：

 

真曝光：

镜头：

超出范围：

闪光灯低电量警告：

闪光灯就绪

曝光后重置

反光板总是复位：

步进大小

相机设置：曝光
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自动曝光锁定（AE-L）/快速调整

主菜单>相机设置>曝光>曝光锁/快速调整

1. 点击数码后背显示屏的相机图标。
2. 进入相机设置菜单界面。
3. 点击曝光，进入曝光设置界面。
4. 下滑选择曝光锁/快速调整。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮返回主菜单。

曝光锁/快速调整

曝光后重置
选择开启或关闭。
选择开启表示每次曝光后，自动曝光锁定状态及通过转动
后转盘得到的快速曝光调整数值将会重置。选择关闭，表
示曝光后自动曝光锁定状态及快速调整值保持不变。 

无附加反光板延迟：

反光镜

曝光锁/快速调整

曝光锁

正常同步：

闪光灯

快门功能

测光

1/2级曝光：

正常点测模式：

1/2级曝光调整：

 

真曝光：

镜头：

超出范围：

闪光灯低电量警告：

闪光灯就绪

曝光后重置

反光板总是复位：

步进大小

相机设置：曝光

曝光设置菜单



反光板设置

主菜单>相机设置>曝光>反光板设置

1. 点击数码后背显示屏的相机图标。
2. 进入相机设置菜单界面。
3. 点击曝光，进入曝光设置界面。
4. 下滑选择反光板设置。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮返回主菜单。

反光板设置

额外反光板延迟
选择额外反光板延迟设置
-无
-25 ms
-50 ms
-100 ms
-200 ms

总是复位反光板
选择开启或关闭。开启后，每次反光板升起拍摄后，将会
自动复位，以便查看。 

无附加反光板延迟：

反光镜

曝光锁/快速调整

曝光锁

正常同步：

闪光灯

快门功能

测光

1/2级曝光：

正常点测模式：

1/2级曝光调整：

 

真曝光：

镜头：

超出范围：

闪光灯低电量警告：

闪光灯就绪

曝光后重置

反光板总是复位：

步进大小

相机设置：曝光

曝光设置菜单
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5.6	 图像格式

主菜单>相机设置>图像>图像格式

1. 点击触摸屏的相机设置图标，进入
相机设置菜单界面。

2. 选择图像，进行设置。
3. 设置后向右滑动或按下菜单 /退出

按钮返回主菜单。

图像格式	–	裁切模式
在实时取景模式下及RAW文件中进
行裁切。当导入Phocus软件进行
编辑时，可调整或取消裁切效果。

裁切模式设置：
无裁切（645）
1:1 (6x6)
7:6 (6x7)
5:4 (4x5)
11:8.5 (信纸)
297:210 (A4)
3:2 (6x9)
3:2 裁切  (24x36). 请查看下面注
意事项。
16:9 (屏幕)
2:1 (6x12)
65:24 (XPan)

蒙版透明度：
可将蒙版透明度设置为 2 0 % 到
100%。

注意：
• JPG格式图像不支持进行裁切。
• 使用USB进行连机拍摄时，无法使
用裁切模式。

• Phocus Mobile不支持裁切模式。

图像设置菜单

XPan裁切，蒙版透明度100%

XPan裁切，蒙版透明度60%

1:1（6×6）裁切，蒙版透明度100%

相机设置

曝光

图像

画质

对焦

白平衡工具

自拍计时器

间隔

包围曝光

实时取景

自定义按钮

配置

机身 
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图像方向

图像格式

裁切模式：无裁切（645）

方向：自动

蒙版透明度：



主菜单>相机设置>图像

1. 点击触摸屏的相机设置图标，进入相机设置菜单界面。
2. 选择图像，进行设置。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮返回主菜单。

图像方向
当于Phocus中显示图像时，可设置图像预览方向。为避免
相机朝上或朝下时，无意改变图像方向，可对图像方向进
行锁定。 

方向设置
自动
0度锁定
90度锁定
180度锁定
270度锁定

图像设置菜单

 

图像方向

图像格式

裁切模式：无裁切（645）

方向：自动

蒙版透明度：
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5.7	 画质

主菜单>相机设置>画质

1. 点击触摸屏的相机设置图标，进入
相机设置菜单界面。

2. 选择画质，进行设置。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮
返回主菜单。

画质设置
图像格式的选择

RAW
RAW+JPG

JPEG质量的选择
高、正常

色彩描述文件的选择
sRGB
Adobe RGB

H6D-100c可选择色深
14位或16位

格式设置菜单RAW+JPG

格式设置菜单RAW

H6D-100c格式设置

图像格式 RAW

高JPG质量

sRGB色彩描述

相机设置：画质

图像格式 RAW+JPG

JPG质量 高

色彩描述 sRGB

色深 16位

相机设置：画质

图像格式 RAW+JPG

高图像质量

sRGB色彩描述

相机设置：画质
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相机设置

曝光

图像

画质

对焦

白平衡工具

自拍计时器

间隔

包围曝光

实时取景

自定义按钮

配置

机身 

相机设置菜单



扫描 满

自动对焦辅助照明 外部闪光灯

手动对焦辅助 半按

自动对焦下真确对焦

相机设置：对焦

5.8	 相机对焦设置

主菜单>相机设置>对焦

1. 点击触摸屏的相机设置图标，进入相
机设置菜单界面。

2. 选择对焦，进行设置。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮返
回主菜单。

对焦设置菜单
扫描
可设置扫描范围（仅支持微距镜头）
-远
-近
-满

 
自动对焦辅助灯
使用该功能，当处于低光照或低对比
度环境进行拍摄时，可通过辅助灯光
的投影，辅助进行自动对焦。

-设置相机内置自动对焦照明一直
开启。

-通过将适配型号的外部闪光灯连接
至相机，可使用外部闪光灯激活自动
对焦照明。一旦断开外部闪光灯，则
自动使用内置闪光灯系统。

-设置相机内置自动对焦照明一直
关闭。  

手动对焦模式下的对焦辅助功能
手动对焦模式下，可使用对焦辅助功能。
当开启该功能时，取景器显示器于手动对
焦模式下，将会出现带箭头的LED标志。 

-开启。当相机开启后，带箭头的LED标
志一直显示。

-半按。仅当半按快门按钮时出现带箭头
的LED标志。

-关闭。不显示该标志。

单次自动对焦模式下的真确对焦功能
于单次自动对焦模式下选择真确对焦。该
功能开启时，半按快门按钮可激活真确对
焦功能。

-打开或关闭。

对焦设置菜单
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相机设置

曝光

图像

画质

对焦

白平衡工具

自拍计时器

间隔

包围曝光

实时取景

自定义按钮

配置

机身 

相机设置菜单



计算对焦距离

镜头筒上部有一个窗口，里面可查看对焦距离（分别以英
尺和米为单位）。具体的对焦距离读数为镜头中央刻度位
置所对应的距离指数（A）。

光圈收缩/景深预览

于取景器查看拍摄画面时，可通过按下光圈收缩按钮
（B）进行景深预览。

景深的计算方法如下：

1. 调整镜头焦距。
2. 获取曝光读数（自动或手动曝光），记下光圈设置。
3. 找出焦点标志两侧于选定光圈值所对应的距离指数。
4. 根据这两个指数，在所需的焦距刻度环上找出相应的焦

距指数。
5. 景深（在特定光圈及焦距下）就是在这两个焦距指数之

间的距离。 

以本图示为例，焦点距离设置为约3米。光圈为f/22时，景
深就是从2米到约4米之间的区域。

注意！
景深范围并非绝对数值，还取决于多重因素，因此此方法
只能作为粗略估计。
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红外焦点设置

红外线形成的图像与可视光所形成的图像不在一
个焦平面上，因此常用的对焦设置不适用于红外
线图像。请按照以下步骤于手动模式下进行设
置：

1. 调整焦距，进行对焦。
2. 记下镜头中央刻度位置所对应的对焦距离

指数。
3. 将距离指数指向红外线焦点刻度（红色），

替代镜头中央刻度。

如果已经计算出所需焦点距离，也可以手动调整
焦距设置，同样以红外线焦点刻度替代镜头中央
刻度。 

注意！
如有需要，可联系哈苏授权的代理商，了解有关
红外线摄影专用数码后背。 
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对焦辅助

H6D具有LED对焦辅助功能。使用时，取景器显示屏右方
将会有两个箭头（最大光圈为f/6.7或更小的镜头除外）。
箭头将会指示对焦设置是否准确，当仅依靠目测来调整焦
点时，该功能非常有用。

手动对焦设置
若只出现左箭头，则表示焦点设置远大于选定的距离（即
取景器中央框定的区域）。若只出现右箭头，则表示焦点
设置过近。仅当两个箭头同时出现时，对焦正确。若焦点
不确定，则两个箭头会同时闪烁。 

 
自动对焦设置
若焦点正确，则两个箭头同时出现。当只出现一个箭头
时，则表示对焦不正确。若焦点不确定，则两个箭头会同
时闪烁。 

注意！
使用HC 4/120镜头时，可通过于相机设置近距离对焦、远
距离对焦或完整范围对焦，从而对镜头的自动对焦范围进
行限制。当使用这种特殊镜头时，可于手柄显示屏、取景
器以及数码后背显示屏查看到相关信息。同时，用户也可
于购买镜头时，包装内的或通过官网下载H系统镜头&H系
统镜头配件文档中查阅相关信息。

HCD镜头专为小于或等于H系列相机传感器尺寸的相机设
计，因此如果相机传感器尺寸较大，可能造成拍摄图片边
缘成像质量不高，因此，使用HCD镜头时，请注意考虑镜
头本身的使用限制（边角可能出现暗角或质量较低）。考
虑到这种情况，当使用HCD镜头时，相机将会自动使用裁
切功能，取景器显示屏右侧将会出现HCD裁切标志。用户
可于Phocus软件中，连机情况下关闭自动裁切功能。 

将图像导入Phocus后，镜头校正功能将会自动执行。
DAC数码镜头校正功能将会利用每张图片内的元数据及其
特性数据进行计算，对色差，畸变及暗角进行调节校正。
在进行校正时，镜头特性和拍摄时的参数设置都会纳入考
虑。详情请查阅Phocus使用说明。 

信息！
对于那些喜欢手动对焦，但又希望保留自动对焦的准确性
的用户，还有一种方法就是使用AE-L按钮（或自定义按
钮）来启动单次自动对焦（AF-S）程序。这样用户便可将
拍摄主体置于中央然后按AE-L按钮，以确保焦点正确。当
松开按钮后，相机便会即时返回手动对焦模式。这样，用
户便可以重新构图而无需半按快门按钮以保持通过自动对
焦得到的焦点。

在某些特殊场景下，可同时使用真确曝光及其他自动曝光
模式。

注意！
当某些镜头于配件一起使用时，自动对焦功能不可使用。
此时显示屏中将会出现警告进行提示。
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设置的镜头焦点超过了取景器中
央部位拍摄主体的距离

设置的镜头焦点未达到取景器中
央部位拍摄主体的距离

焦点设置正确



手动对焦

相机设有手动对焦模式及手动对焦优先功能。手动对焦模
式下，可通过旋转镜头的对焦环进行对焦。与自动对焦不
同，在手动对焦模式下，通过半按快门按钮无法改变对
焦。如需切换至自动对焦模式，请按下AF按钮（B），选
择AF-S、AF-C或AF-T。

自动对焦模式下的手动优先功能

在自动对焦模式下仍可启动手动优先对焦功能，而无需更
改设置，只需按传统的方式旋转对焦环即可。在自动对焦
模式下无法旋转镜筒，因此可以像使用传统镜头一样握住
对焦环来手动调节焦距。但是，如要保持手动调整的新焦
距不变，必须半按快门不放。如要返回到自动对焦模式，
可先松开快门再重新半按。

使用自动对焦模式下的手动优先功能时，你可以针对已经
找好的焦点手动改变对焦位置。即时手动调焦功能为相机
操作提供了便利。你可充分利用自动对焦的优势， 同时仍
可即时手动调整焦距，确保获得准确的焦距，而又无需改
动任何设置。

松开快门按钮，然后再按下可重新进入自动对焦模式。

自动/手动对焦设置

1. 按下AF按钮（B）。
2. 转动前转盘（A）选择手动对焦、单次拍摄、连续拍摄

或真确对焦。
3. 按下AF按钮（B）保存设置。

注意！
手动对焦模式下，镜头刻度上无穷远以及最近距离的标志
将会出现在中央刻度的中央。这只是一个效果，且不会改
变镜头的对焦范围。

A 前转盘
B 自动对焦按钮

手动对焦模式

H6D www.hasselblad.com

96用 户 手 册

A  

B  



自动对焦

自动对焦模式包括“单次对焦”和“连续对焦”，可通过
半按快门按钮进入自动对焦模式。 

ISO为100时，可操作范围为EV1~EV19。拍摄时，对焦
点为对焦屏中间方格十字型垂直和水平区域（如右图所
示）。

真确对焦也是自动对焦功能之一，可通过按下手柄上的真
确对焦按钮来启动。详情请查阅后部段落。

自动对焦辅助灯
当光线太暗或被摄物的对比不够强烈时，自动对焦辅助灯
将会自动触发（若选择启动）。有效范围为相机周围6米
左右。

手动对焦模式下的自动对焦检查
请查阅第94页，了解如何在手动模式下使用快速自动对焦
检查的功能。 
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单次自动对焦

在单次自动对焦（AF-S）模式下，在找到最佳焦点前快门
将会被锁定，从而保证每张照片都焦点清晰。光线良好，
对焦清晰的情况下，快门锁定的时间对拍摄速度的影响可
以忽略不计。

请注意，当相机处于单次自动对焦模式时，当镜头对焦完
毕后，可通过半按快门保持焦点。因此，拍摄时可首先对
一个较近的物体进行对焦，并保持该物体处于对焦区域
内，同时半按快门按钮并重新构图（此时焦点仍在原被摄
物上，但该物体并不处于对焦区域）。如松开快门按钮再
半按下该按钮，相机则会对所需拍摄的物体重新对焦，此
时该物体将会处于对焦区域内。

关于同时使用手动对焦和自动对焦的详细内容，请查阅
“自动模式下的手动对焦优先功能”章节。

连续自动对焦

在连续自动对焦（AF-C）模式下，即使镜头未对焦完毕，
用户仍可按下快门快速抓拍（在单次自动对焦模式下，只
有相机对焦完毕后才能开始拍摄）。但是，如果该物体
于对焦区域内移动或者用户重新构图，即使此时是半按快
门，相机也会继续对焦。 

当处于快速变化的环境中进行拍摄时，可通过按住快门按
钮的方式来使用此特性。  这样，镜头（根据对焦区域）
可以保持持续对焦，即使如果暂时松开快门又立刻重新按
下，也可以缩短镜头重新检测焦距所需时间，从而确保能
以最佳焦点准确抓拍快速运动的物体。

AF-C连续自动对焦
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5.9	 相机真确对焦

真确对焦通常于特殊环境下使用，可自动校正因相机角度
转变所导致的焦点误差，同时也可同其他对焦模式下使用
真确对焦功能。

正确使用真确对焦前，请注意以下几点，充分了解真确对
焦特性及使用方法：

（a）相机与被摄物之间的距离；
（b）镜头焦长；
（c）光圈设置
（d）设置后相机及/或被摄物移动所产生的距离误差。

拍摄条件越理想，真确对焦功能越明显。

• 相机与被摄物之间的距离越短，所产生的距离误差越
大。所以，需要使用真确对焦功能，而且效果最为明
显。

• 当使用短焦镜头（广角镜头）时，相机与被摄物之间的
距离将会缩短，与（a）相同，需使用真确对焦功能。

• 较小的光圈将会产生较大的景深，因此使用真确对焦的
效果将会较弱。但是，使用较小的光圈进行拍摄时，将
会产生不同的视觉效果，因此使用真确对焦功能可充分
利用浅景深（通常于大光圈设置时生成），而又无需担
心焦点限制。

• 使用真确对焦时，需依托相机与被摄物之间的距离数据
来计算出所需调节的幅度。因此，当真确对焦已经做出
初次矫正后，若相机/被摄物再度移动，真确对焦便不会
再次进行校正。因此，为保证真确对焦发挥最佳效果，
摄影师及被摄物都必须尽量减少移动幅度。请注意，某
些镜头（尤其是长焦镜头），即使是几毫米的移动也会
损坏拍摄成果。 

真确对焦功能也可使用于长焦镜头，以及小光圈拍摄情
况。但最好是拍摄环境近似于上文提到的理想状态。请注
意，真确对焦功能可以显著改善图像质量，但只能于特定
条件下才可有效发挥其功效。

H6D www.hasselblad.com

99用 户 手 册

AF-T真确对焦



真确对焦及绝对位置锁

使用真确对焦效果最显著的一个情况，就是通过使用广角
镜头，设置大光圈拍摄时装照片。此时通过保持对焦点于
模特面部，画面的中间区域依旧是服装。理想状态下，所
有的动作都是经过预先安排且在掌控之中的。也就是说，
模特需要在每次拍摄完成后，再变换动作，而摄影师则需
要在拍摄过程中保持蹲下、向前或者向后倾斜状态。 

当镜头的光圈全开时，摄影师一般会对模特面部进行自动
对焦（A），然后锁定相机的对焦点。然后，摄影师将会
重新构图，将更多服饰细节包含在内（B）。但此时，由
于几何原则，锁定的焦点将从模特的面部转移到B点。这
就会导致成像画面中，被摄物中靠近相机镜头的部分以及
模特面部失焦。解决方法就是可以使用手动对焦、对焦锁
来修正错误，但会阻碍工作流程。使用真确对焦功能将焦
点对焦于A点，可确保焦点自动根据相机角度进行校正。
 
真确对焦的处理器采用偏离角度技术以及使用绝对位置锁
（APL），能够记录相机的移动，可作为快速对焦点重置
的基础数据，以便修正对焦点，而无需产生延迟。通过使
用HC/HCD镜头中采用的精确数据获取系统，相机硬件可
进一步优化对焦功能。 

A
将对焦点自动对焦于模特面部，并锁定对焦点。
焦距约为2.5m。

B
当相机向下移动，到B位置，锁定的焦点距离为2.5m，根
据几何原理，焦点向后延伸后超越模特面部的焦平面，造
成失焦。

如果此时开启了真确对焦，那焦点锁定于A点后，当重新
构图至B点，相机将会自动计算并将焦距从2.5m调整至
2.4m，是相机成直角的真实焦点距离，通过该方式，模特
的面部依旧保持清晰和一定的锐度。 

A

2.5m

2.4m

A

2.5m

A

B

B

B
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真确对焦以及相机的使用方法

为确保真确对焦发挥最佳功效，使用时需按照系统规范来
使用相机。可能需要一定时间来练习，但通过练习可提升
焦点测量的准确性，从而提供更好的拍摄效果。

1. 首次使用真确对焦测量焦点时，尽量保持静止状态，直
到听到声音提示或看到绿灯常亮再进行下一步。这样做
不止可以加快处理速度，也能提高准确度。

2. 重新构图时，尽量维持同一位置。也就是说，尽量避免
身体或头前倾或者后仰，因为这样会导致相机偏离之前
所测的焦点位置。

右上的图示中，摄影师在重新构图的时候相机摇摆，偏离
了首次测量的位置。

右下的图示中，相机沿着中央轴心点旋转，而非旋转整台
相机。实践证明，这种方法可以有效保证偏差度较小，从
而可有效提升对焦的准确性。 

检查焦点
浏览模式下，或拍摄完一张图片后，可通过双击数码后
背显示屏或将两只手指从图像中央分开来将图像放大至
100%，以便检查焦点。再次双击，或将两只手指合拢可
缩小图像。 

H6D www.hasselblad.com

101用 户 手 册

相机未正确转动

相机围绕中心轴位置正确转动



5.10	 相机真确对焦方法

使用真确对焦按钮触发

此模式下，可有效将自动对焦功能转换至真确对焦功能。

1. 将相机对准被摄物的重要区域，然后按下真确对焦按钮
（A）。

2. 等待取景器中出现真确对焦标志，并出现声音提示。
3. 重新构图。全按快门按钮进行拍摄。此时取景器中的真

确对焦图标消失。
4. 相机将会重置回原来的拍摄模式。 

注意！
激活真确对焦前，若相机设置为手动对焦模式，则对焦点
在任何曝光情况下都会保持不变。此方法可用于需要于同
一对焦点拍摄多张照片的情况。

如将自定义按钮设置为真确对焦按钮，其使用方式同真确
对焦按钮一致。

若对焦模式设置为AF-T，真确对焦按钮则持续具有真确对
焦功能。 

常规取景器显示

激活真确对焦功能后的取景器显示
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通过快门按钮启动真确对焦

主菜单>相机设置>对焦>自动对焦模式下的真确对焦
此模式下，可半按快门按钮（A）来激活真确对焦功能。 

1. 将相机模式设置为AF-S。
2. 于数码后背显示屏上，选择相机设置。
3. 选择对焦。
4. 勾选自动对焦模式下的真确对焦。
5. 将相机对准被摄物的重要区域，然后半按快门按钮

（A）。
6. 等待取景器中出现真确对焦标志，并出现声音提示。
7. 保持半按快门按钮（A）并重新构图。全按快门按钮进

行拍摄。此时取景器中的真确对焦图标消失。

常规取景器显示

激活真确对焦功能后的取景器显示

对焦设置菜单

扫描 满

自动对焦辅助照明 外部闪光灯

手动对焦辅助 半按

自动对焦下真确对焦

相机设置：对焦
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曝光

图像

画质

自动对焦

手动对焦

白平衡工具

自拍计时器

间隔

包围曝光

自定义按钮

配置

5.11	 白平衡工具

主菜单>相机设置>白平衡工具

1. 点击触摸屏的相机设置图标，进入
相机设置菜单界面。

2. 向下滑动，选择白平衡工具，进入
白平衡工具菜单。 

设置完成后向右滑动或按下菜单 /退出
按钮返回主菜单。

当较难找到合适的预设值时，使用此
工具可设置某个拍摄场景的色温及色
调。

1. 于此场景中拍摄一张图片。该图像
中应包含中性色元素，例如：灰
卡。

2. 点击进入白平衡工具菜单。
3. 最后拍摄图像上将会显示拍摄信

息。如需选择其他图像，使用前拨
轮或向左/右滑动屏幕。

4. 最上方显示的是图像名称以及使用
滴管工具所放置部分的色温/色调。
下方两个按钮为存储当前色温和色
调值，或选择不保存设置。 

5. 找到图像中中性区域。移动滴管，
确保将滴管下方的方形放置于该中
性区域。

6. 松开手指后，上方色温及色调值将
会自动更新。

7. 当正确选择区域后，点击设置。若
无需保存设置，则点击退出。

8. 此时设置的色温及色调值将会应用
于接下来的所有拍摄中。白平衡模
式将会切换至手动模式，同时控制
界面将显示色温。

注意！
不可使用图像的顶部及底部区域作
为白平衡设置取色部分。

当前图像的色温未做变更。

若所选区域过亮或过暗，色温及色
调值将会为空值。当所选区域不是
中性区域时，也会出现相同情况。

相机菜单

激活白平衡工具后的
初始界面

将滴管工具移动至中
性区域，然后松开。
确认后点击设置。

控制界面显示
新色温/色调值

滴管工具

1. 拖动该区域可移动滴管
工具。

2. 用于计算色温/色调的有
效区域

ISO

f/
100

98
EV12.5

4 350
1

2

0.0

MWB
5043
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5.12	 自拍计时器

主菜单>相机设置>自拍计时器

1. 点击数码后背显示屏上的相
机图标。

2. 进入相机设置菜单。
3. 选择自拍计时器。

设置后向右滑动或按下菜单 /退
出按钮返回主菜单。

自拍计时器的菜单选项：

激活：
可选择开启或关闭。

时间：
设置倒数的时间，可选择
2~60秒。

顺序
延迟/反光板预升
反光板预升/延迟

完成后
退出或保持

注意！
当自拍计时器被激活后，屏
幕上将会出现自拍计时器的
图标。

相机设置

曝光

图像

画质

对焦

白平衡工具

自拍计时器

间隔

包围曝光

实时取景

自定义按钮

配置

机身 

相机设置菜单 自拍计时器设置菜单

手柄显示屏
自拍计时器设置

时间 10秒

反光镜预升/延迟顺序

保持升起反光镜选项

退出完成后

激活

相机设置：自拍计时器
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5.13	 间隔设置

主菜单>相机设置>间隔

1. 点击数码后背显示屏上的相机图标。
2. 进入相机设置菜单。
3. 选择间隔。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮返
回主菜单。

间隔设置菜单

激活：
可选择开启或关闭。

时间：
设置倒数时间。

帧数：
可选择拍摄2~99帧，或无限制连续
拍摄。

初始延迟：
选择无或首次拍摄时间为 6 0 s ，
10s，2s。

拍摄完成后：
选择退出或保持。

注意！
当启动间隔时，相机屏幕上将出现间
隔图标。 

间隔菜单

相机设置

曝光

图像

画质

对焦

白平衡工具

自拍计时器

间隔

包围曝光

实时取景

自定义按钮

配置

机身 

相机设置菜单

时间 0m 30s

3张数

无初始延迟

退出拍摄完毕

激活

相机设置：定时拍摄
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5.14	 包围曝光

主菜单>相机设置>包围曝光

1. 点击数码后背显示屏上的相机
图标。

2. 进入相机设置菜单。
3. 选择包围曝光。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按
钮返回主菜单。

激活：
可选择开启或关闭。

数量：
可设置每张照片的曝光级差，1/3, 
1/2, 1, 2, 或3级。

 
帧数：
可设置拍摄的数量，选择2,3,5,7或
9张。

参数：
可设置光圈或快门速度。
选择于手动曝光模式下，更改快门
速度或光圈值来进行自动包围曝
光。

顺序：
选择过曝（+）或者欠曝（-）。
A: + 0 –
B: - 0 +
C: 0 + -
D: 0 - +

例如：
选择B（- 0 +），以1/3级为差值，
拍摄3张，则可得到：

第一张图片欠曝（-1/3EV）；第二
张图片正常曝光（0EV）；第三张
图片过曝（+1/3 EV）

自动包围曝光功能
自动包围曝光功能可自动拍摄一组照片，其中一张为正常曝光下拍摄（手动
或自动），其他照片则根据预设的曝光级差，在不同EV值下所拍摄。当图
像的色调范围很广时，使用包围曝光功能十分有效。首先预估所需拍摄的帧
数，每张图片所拍摄的顺序以及曝光级差为多少，然后进行设置。首次曝光
测定的EV值决定了包围曝光顺序的计算。

请注意单次拍摄及连续拍摄的区别：

-单次拍摄模式下，每次都需要按下快门按钮，直至拍摄完成。

-连续拍摄模式下，可选择持续按下快门按钮直至拍摄完成，也可松开快门
按钮后再次按下支持拍摄完成，且拍摄中不会丢帧。

注意！
当启动自动包围曝光时，相机屏幕上将出现自动包围曝光标志。

包围曝光设置

相机设置

曝光

图像

画质

对焦

白平衡工具

自拍计时器

间隔

包围曝光

实时取景

自定义按钮

配置

机身 

相机设置菜单

数量 1/2级

3帧数

快门速度M下参数

0，+，-顺序

激活

相机设置：包围曝光
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5.15	 实时取景

主菜单>相机设置>包围曝光

1. 点击数码后背显示屏上的相机图标。
2. 进入相机设置菜单。
3. 选择实时取景。

设置后向右滑动或按下菜单 /退出按钮
返回主菜单。

实时取景设置菜单

启动
启动实时取景模式

自动对焦辅助
峰值对焦，无

峰值对焦颜色
橙，黄，青，品红

放大
50%，100%
双击触摸屏或按下触摸屏下方中间
的按钮将图像放大至预设大小。

详见下页。

相机设置

曝光

图像

画质

对焦

白平衡工具

自拍计时器

间隔

包围曝光

实时取景

自定义按钮

配置

机身 

相机设置菜单 实时取景设置菜单

相机设置: 实时取景

手动对焦辅助：

峰值颜色：

放大比例：

峰值对焦

品红

50%

开始
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实时取景

使用实时取景，可确保焦点准确，检查构图并预览景深。

1. 选择相机设置>实时取景或于主菜单界面点击实时取景
图标（若于主菜单加入实时取景为快捷方式）。

2. 点击开始激活实时取景。
3. 按下软按钮（C）可切换实时取景时显示的参数信息。
4. 按下菜单按钮（A），播放按钮（D）或向右滑动屏幕

以退出实时取景。 

实时取景设置

显示的信息
使用软按钮（C）可切换实时取景时，屏幕所显示的参数
信息。

-曝光信息（E）
-曝光信息及网格（F）
-曝光信息及水平仪（G）
-移轴摇摆接环HTS（若有）（H）
-无（I）

相机设置: 实时取景

手动对焦辅助：

峰值颜色：

放大比例：

峰值对焦

品红

50%

开始

E  F  G  

H  I  
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对焦前放大至100%

放大至100%之前原大

对焦后放大至100%
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在实时取景下缩放画面

1. 双击触摸屏上的图像或按下带星号的软按钮，该画面将
会以原尺寸100％放大。也可于相机设置中进行设置，
将放大比例设置为50%。

2. 移动画面以检查不同画面区域，此时将会出现一个窗
口，可查看当前放大的画面位于整个构图的具体位置。

3. 再次双击还原，显示整个拍摄画面。

在实时取景下进行对焦
1. 双击触摸屏放大图像，检查对焦区域。
2. 手动转动镜头的对焦环调整焦距。
3. 再次双击还原，显示整个拍摄画面。

注意！
使用实时取景会较一般操作消耗较多电源，相机的温度亦
会上升。如只使用电池操作，相机的可使用时间将会缩
短。

实时取景模式下不支持自动对焦。 
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实时取景下使用峰值对焦

峰值对焦作为手动对焦辅助工具，能够有效帮助确认拍摄
物体的哪些部分处于焦点范围。自动对焦模式时，无法启
动峰值对焦。

当启动了峰值对焦辅助功能，旋转对焦环来调节焦点时，
画面中处于焦点位置的部份会使用某种颜色进行显示（图
例为品红色，可通过菜单设置为其他颜色），随着焦点转
变，出现颜色的位置亦会转变。

启动了峰值对焦辅助功能拍摄主体不在焦点范围

启动了峰值对焦辅助功能拍摄主体在焦点范围的部份



通过HDMI连接至外部显示器后的实时取景功能

1. 使用HDMI线连接相机至外部显示屏，然后进入实
时取景。

2. 数码后背显示屏上将会显示有图画面。

3. 按下带星号的软按钮将图像画面放大100%。

4. 按下带长方形符号的软按钮可切换显示的参数信息。 

注意！
当连接至外部HDMI显示屏，且图像放大时，可将后
背显示屏用作触控面板，移动图像，如图示（B）。

注意！
使用实时取景会较一般操作消耗较多电源，相机的温
度亦会上升。如只使用电池操作，相机的可使用时间
将会缩短。

HDMI 实时取景

放大后的HDMI实时取景

A  

B  

放大 显示

HDMI 实时取景

HDMI LIVE VIEW

Zoom

Touchpad

放大

HDMI 实时取景
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使用HTS	1.5X移轴摇摆接环时的实时取景

当使用HTS 1.5X移轴摇摆接环时，可于实时取景
下可查看接环的参数。

1. 连接HTS移轴摇摆接环。
2. 于后背显示屏激活实时取景模式。
3. 按下菜单按钮（B）退出实时取景。

请前往www.hasselblad.com.查看HTS 移轴摇
摆接环的更多信息。

HTS 1.5x 实时取景

A  B  



相机设置

曝光

图像

画质

对焦

白平衡工具

自拍计时器

间隔

包围曝光

实时取景

自定义按钮

配置

机身 

相机设置菜单

真确对焦 真确对焦

自动曝光锁定 驱动模式

反光镜预升 定时拍摄

收缩光圈收缩光圈

相机设置：自定义按钮
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自定义按钮设置菜单

反光板预升及收缩光圈按钮可设定为以下
功能：

-控制界面
-自动曝光锁定
-自动对焦驱动
-反光板预升
-真确对焦
-预览存储卡
-删除图像
-收缩光圈
-曝光
-测光模式切换
-显示直方图
-水平仪
-自拍计时器
-间隔
-自动包围曝光
-标记过曝开/关
-闪关灯测光
-B门
-T门
-无

5.16	 用户自定义按钮设置

主菜单>相机设置>自定义按钮

1. 点击数码后背显示屏上的相机
 图标。
2. 进入相机设置菜单。
3. 选择自定义按钮。

设置后向右滑动或按下菜单 /退出按
钮返回主菜单。

自定义按钮设置

前部和后部的按钮在功能上有所区
别，请查看下面。

真确对焦，自动曝光锁定按钮可设定
为以下功能：

-进入实时取景模式
-自动曝光锁定
-自动对焦驱动
-真确对焦
-反光板预升
-曝光
-测光模式切换
-显示直方图
-水平仪
-自拍计时器
-间隔
-自动包围曝光
-闪光灯测光
-B门
-T门
-无



5.17	 配置

主菜单>相机设置>配置

1. 点击数码后背显示屏上的相机图标。
2. 进入相机设置菜单。
3. 选择配置。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮
返回主菜单。

相机配置设置

前转轮
-光圈
-快门速度

隐藏B/T门
选择开启或关闭。 

显示直方图
选择开启或关闭。可控制是否于手
柄显示屏上显示直方图。

半按时的自动曝光锁定
选择开启或关闭。无需使用自定义
按钮或其他功能，即可快速进入自
动曝光锁定。

曝光快速调整
选择开启或关闭。 

相机设置

曝光

图像

画质

对焦

白平衡工具

自拍计时器

间隔

包围曝光

实时取景

自定义按钮

配置

机身 

相机设置菜单 配置设置菜单
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前转盘 光圈

相机设置：配置

半按时的自动曝光锁定

显示直方图

隐藏B/T门

曝光快速调整



5.18	 机身设置

主菜单>相机设置>相机机身

该功能仅限于将数码后背与H6D相
机机身拆分，数码后背安装于其他
相机（大画幅相机）时使用。查看
大画幅相机章节了解详细信息。

1. 点击数码后背显示屏上的相机
图标。

2. 进入相机设置菜单。
3. 选择相机机身。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按
钮返回主菜单。

相机机身设置菜单

相机机身
-针孔相机
-闪光灯同步

相机设置菜单

相机设置

曝光

图像

画质

对焦

白平衡工具

自拍计时器

间隔

包围曝光

实时取景

自定义按钮

配置

机身 

机身设置菜单

相机机身 闪光灯同步

通用设置：相机机身
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主菜单>视频设置>画质

1. 点击数码后背显示屏上的视频图标。
2. 进入视频设置菜单。
3. 选择画质。

设置后向右滑动或按下菜单 /退出按钮返回
主菜单。

视频格式设置

H6D-50c视频格式：
- H.264. (1920×1080 或 1280×720)
- RAW FHD (HD, 1920×1080)

H6D-100c视频格式：
- H.264. (1920×1080 或 1280×720)
- RAW UHD (Ultra HD, 3840×2160)

H.264分辨率
选择H.264分辨率：
- 1080
- 720

视频格式设置

视频格式设置对话框

H.264分辨率对话框

手柄显示屏

主菜单

H.264视频编码

RAW Full HD (H6D-50c):

RAW UHD (H6D-100c):

5.19	 设置视频录制格式

实时取景

视频

1080p

视频设置

画质

实时取景

视频设置菜单

格式 H.264

H.264分辨率 1080

视频设置：画质
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显示信息设置

开启网格后的录像实时取景屏幕

5.20	 实时取景模式下的视频设置菜单

实时取景设置视频设置菜单

主菜单>视频设置>实时取景

1. 点击数码后背显示屏上的视频图标。
2. 进入视频设置菜单。
3. 选择实时取景。

设置后向右滑动或按下菜单 /退出按钮返回
主菜单。

实时取景设置

可选择显示：
-无
-网格

注意！
当处于视频实时取景模式时，可按下带
方形标志的软按钮  开启或关闭屏
幕显示。

1080p

视频设置

画质

实时取景
显示 网格

视频设置：实时取景
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5.21	 视频录制

如何录制视频

1. 长按手柄上的视频录制按钮（A）或于控制面板上选择
V为曝光模式。

2. 进入视频控制界面。
3. 使用前后转盘调整光圈和 /或快门速度，以达到理想的

曝光状态。
4. 点击视频控制界面左下方的实时视频按钮（C）进入视

频信息查看。
5. 用户可于数码后背显示屏查看视频信息。
6. 按下快门按钮（B）或点击数码后背红色视频录制按钮

开始录制。
7. 按下快门按钮（B）或点击数码后背左下角的停止按钮

（灰色方框）停止录制。
8. 视频拍摄完成后，按下浏览按钮播放最新录制的视频，

查看录制效果。

视频模式下进行对焦

1. 于视频实时画面下，正式录像前，双击屏幕将图像放大
至50%或100%（根据用户设置不同）。

2. 于放大画面中，手动调整焦点。

注意！
于视频实时画面下，可点击数值，更改白平衡和ISO值。

f/
ISO100

EV8.7

3.5 30

录制视频时实时取景录制视频前视频实时取景

视频控制界面
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A 视频模式按钮

B 快门按钮

A  

B  

C  



通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于

5.22	 通用设置菜单概述

主菜单>通用设置

1. 点击数码后背显示屏的通用设置
图标。

2. 进入通用设置菜单界面。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮
返回主菜单。

下页继续。

实时取景

主菜单

通用设置

通用设置菜单

H6D www.hasselblad.com

120用 户 手 册



Wi-Fi设置

W i - F i模式支持通过无线方式使用P h o c u s  M o b i l e在
iPhone，iPad或iPod上操作相机，类似于将相机连接电脑
拍摄时的实时控制。

主菜单>通用设置>Wi-Fi

1. 点击数码后背显示屏上的通用设置图标。
2. 选择Wi-Fi。
3. 进行设置：
 Wi-Fi：开启或关闭。
 模式：2..4 GHz或5 GHz

注意！

某些地区不支持5 GHz Wi-Fi。

当使用Wi-Fi时，屏幕上将会出现Wi-Fi的图标。

iPhone， iPad或 iPod上将不会存储所拍摄的图像。请于
Phocus Mobile上点击分享功能，或通过截图功能将拍摄
图像通过电子邮件进行发送。

Wi-Fi模式

移动设备和相机通过相机自己生成的Wi-Fi进行连接。当相
机生成一个新的Wi-Fi后，使用 iPhone， iPad或 iPod搜寻
该Wi-Fi以连接使用。该无线网络的名称包含相机序列号，
例如：H6D-50c SQ34000123。

Wi-Fi设置菜单
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5.23	 显示

主菜单>通用设置>显示

1. 点击数码后背显示屏上的通用设置
图标。

2. 进入通用菜单。
3. 选择显示。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮
返回主菜单。

显示菜单设置

亮度
将推杆上的圆圈向左右移动来调整
亮度。

图像预览
选择开启 /关闭。勾选后每次曝光
后将会于显示屏显示拍摄图像进行
预览。

过曝警告
选择开启 /关闭。勾选后，图像中
的过曝区域将会以白色和黑色交替
显示。适用于1张预览及9宫格预览
模式。

通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于

显示菜单通用设置菜单

显示预览

过曝警告

通用设置：显示

亮度
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5.24	 存储

主菜单>通用设置>存储

1. 点击数码后背显示屏上的通用设
置图标。

2. 进入通用菜单。
3. 选择存储。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按
钮返回主菜单。

存储菜单设置

格式化存储卡
-格式化CFast卡
-格式化SD卡

存储位置
-首选卡槽：CFast或SD卡
-副卡槽用途
-无、额外空间、备用

查看下页了解详细信息。

通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于

通用设置菜单 存储菜单
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格式化存储卡

主菜单>通用设置>存储>格式化

H6D相机仅能读写已正确进行格式化的存储卡。全新的存
储卡可能未经过格式化，或者有的存储卡使用的格式无法
被相机识别。如遇以上情况，请将CFast卡及SD卡插入相
机后，对其进行格式化，以便正常使用。

格式化存储卡的方法有两种。最便捷的方式是通过手柄上
的格式化存储卡按钮进行格式化，也可通过数码后背菜单
进行格式化操作。

格式化按钮

按下相机手柄上的格式化按钮（A）可对存储卡进行格式
化。为避免用户以外触碰该按钮，在设计时将按钮向下凹
陷。请使用曲别针或笔按下该按钮。按下后，数码后背屏
幕上将弹出确认窗口，点击确认后开始格式化。

通过数码后背格式化存储卡

主菜单>通用设置>存储>格式化

1. 点击菜单。
2. 进入通用设置>存储。
3. 点击格式化。
4. 点击CFast或SD卡。图示以SD卡为例。
5. 点击格式化进行确认。 

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮返回主菜单。

注意！
所有存储卡在首次使用前必需在相机上格式化才能使用！

推荐使用UDMA/type 4/60MBs (或 400x)的存储卡。

格式化存储卡

确认格式化SD卡

格式化

退出 格式化

格式化SD卡？

所有内容都将被抹掉！

退出

CFsat

是否格式化？

SD

A  
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通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于

图像及视频存储的目标位置

主菜单>通用设置>存储>存储位置
存储位置设置

1. 点击数码后背显示屏上的通用设置
图标。

2. 进入通用菜单。
3. 选择存储。
4. 点击存储位置。

设置后向右滑动或按下菜单 /退出按钮
返回主菜单。

存储位置
-首选卡槽：CFast或SD卡
-副卡槽用途：停用、额外空间、备用

若选择额外空间，当主卡槽存储卡存满
后，相机将会自动将图像存储于另一张
存储卡上。

若选择备用，相机将会将图像存储于
两张存储卡上（RAW及RAW+JPG格
式）。H.264格式的视频文件将存储于
两张存储卡上。但RAW格式视频仅存
储于CFast卡。

通用设置菜单 存储菜单
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5.25	 日期和时间

主菜单>通用设置>日期和时间

1. 点击数码后背显示屏上的通用设置
图标，进入通用设置菜单界面。

2. 选择日期和时间，进行设置。
3. 点击所需设置的选项，然后在弹

出的界面中进行设置。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按
钮返回主菜单。

通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于

通用设置菜单 日期和时间菜单
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5.26	 电源和超时设定

主菜单>通用设置>电源和超时设定

H6D相机可设置于若干秒后将数码
后背显示屏关闭以节省电源。
同时，也可设置于5,10或30分钟后
自动关闭相机电源。

若相机检测到USB连接线，则会自
动通过USB连接线获取部分电源。

查看下页了解详细信息。

注意！
若将相机连接至外部电源，则“电
源关”一栏将会呈灰色且不可选。

通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于

电源和超时设定通用设置菜单
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显示关（待机）模式

主菜单>通用设置>电源和超时设定

1. 点击数码后背显示屏的通用设置图标。
2. 进入通用设置菜单界面。
3. 选择电源和超时设定，进入子菜单。
4. 点击显示关进行设置。

此模式下，相机手柄及数码后背显示屏将会关闭，但可通
过半按快门按钮随时重新激活相机。

显示关闭设置选项：
3, 5, 10, 20, 30, 60 秒或永不。

电源关模式

主菜单>通用设置>电源和超时设定

设定相机于某段时间后进入关机模式。

电源关闭设置选项：
5分钟、10分钟、30分钟或永不。

从待机模式中重新激活相机

可通过以下任意一种方式重新激活相机：
1. 半按快门按钮。
2. 按下光圈收缩按钮。
3. 点击开/关按钮。
4. 按下反光板预升按钮。

从USB供电

主菜单>通用设置>电源和超时设定>从USB供电

若启用该功能，相机将会通过USB线获得供电。控制界面
及实时取景的画面电池标志旁边便会显示标志（A）。

注意！
相机只有某些部份是由USB供电。相机仍需安装有足够电
源的充电电池。

使用从USB供电功能
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5.27	 水平仪

主菜单>通用设置>水平仪

相机内置的陀螺仪用来测量相机的
倾斜度/水平度相对于相机的水平轴
（A）及垂直轴（B）的差异。

如何显示水平仪

1. 点击数码后背显示屏的通用设置
图标。

2. 进入通用设置菜单界面。
3. 选择水平仪。
4. 将相机左右或上下移动直至白色

的水平珠转变成绿色并处于水平
尺标的中央位置。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按
钮返回主菜单。

水平仪状态：绿色，水平正确。

水平仪状态：白色，水平不正确相
机水平轻微向左，垂直向下倾斜。

相机向左倾斜

相机向上倾斜

相机水平及垂直方向正确摆放

相机垂直方向正确摆放

相机向右倾斜

相机向下倾斜

通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于

通用设置菜单
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水平仪

校正

水平仪

校正

校正水平仪

主菜单>通用设置>水平仪

水平仪可设置为工厂或自用模式。于自
用模式下，相机按照用户设置的标准校
正水平仪 ;于出厂模式下，则按照工厂设
置的标准进行校准。

出厂模式图标

自用模式图标

如何校正水平仪
1. 点击数码后背显示屏的通用设置图标。
2. 进入通用设置菜单界面。
3. 选择水平仪。
4. 点击左上角的图标（A）。
5. 此时将会出现水平仪对话框。
6. 保持相机垂直和水平方向对齐。
7. 点击校正（B）。
8. 此时，两个白色的水平珠会自动移动

到水平尺标的中央位置，并由白色转
变成绿色。

设置后向右滑动或按下菜单 /退出按钮返
回主菜单。

如何重置水平仪至出厂模式
1. 点击数码后背显示屏的通用设置图标。
2. 进入通用设置菜单界面。
3. 选择水平仪。
4. 点击左上角的图标（A）。
5. 此时将会出现水平仪对话框。
6. 点击出厂模式图标（C）。
7. 此时将会出现出厂模式图标（D），

同时水平仪重设为出厂模式。

设置后向右滑动或按下菜单 /退出按钮返
回主菜单。

水平仪状态：绿色，水平正确。

水平仪状态：白色，水平不正确相
机水平轻微向左，垂直向下倾斜。

A  

B  

C  

用户校正后水平仪

D  

通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于

通用设置菜单
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通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于

移轴摇摆接环状态显示

移动 5 mm

倾斜 -9.4°

旋转 30°

通用设置：移轴摇摆接环
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5.28	 移轴摇摆接环设置

主菜单>通用设置>移轴摇摆接环

当使用HTS 1.5x移轴摇摆接环，通
过点击菜单栏上的移轴摇摆接环选
项，可检查轴移摇摆接环的移动、
倾斜以及旋转的数据并进行设置。

注意！

若未使用移轴摇摆接环，菜单上该
项将显示为灰色。 

前往哈苏官网www.hasse lb lad .
com了解更多关于移轴摇摆接环的
详细信息。

通用设置菜单



通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于

5.29	 描述文件

主菜单>通用设置>描述文件

1. 点击数码后背显示屏的通用设置图
标。

2.  进入通用设置菜单界面。
3. 选择描述文件。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按钮
返回主菜单。

点击描述文件后，将会出现描述文件
主界面。于此界面下，用户可将当前
设置存储于7个描述文件中的任意一
个，也可选择使用其中的某个描述文
件，然后操控相机。 

使用Defau l t描述文件将会将相机设
置恢复至出厂值，同时用户无法将自
己对相机做出的设置保存于该描述文
件中。 

通过使用7个描述文件文件，可选择载
入或保存所有的相机设置。若选择载
入，则该描述文件中的设置将会应用
于相机中，覆盖当前设置。若选择保
存，则会将当前相机设置存储于该描
述文件中。

注意！
短按开/关按钮以及配置按钮也可进入
描述文件主界面。

注意！
若描述文件旁出现一个星号，表明
于上次导入后相机的设置又做出了
变更。

通用设置菜单 描述文件主菜单

载入或保存至Full Auto描述文件

载入或保存Profile 5描述文件

载入默认设置

1

11

1 1

1 1

Default

Pro�le 4 Pro�le 5 Pro�le 6 Pro�le 7

Full Auto Studio Fill Flash

* Default

描述文件

载入

保存

54

2 3

6 7

Default

Pro�le 4 Pro�le 5 Pro�le 6 Pro�le 7

Full Auto Studio Fill Flash

* 1

Full Auto1

描述文件

载入

保存

1

54

2 3

6 7

Default

Pro�le 4 Pro�le 5 Pro�le 6 Pro�le 7

Full Auto Studio Fill Flash

*

描述文件

54

2 3

6 7

Default

Pro�le 4 Pro�le 5 Pro�le 6 Pro�le 7

Full Auto Studio Fill Flash

* 1

Profile 55

描述文件

载入

保存

1

54

2 3

6 7

Default

Pro�le 4 Pro�le 5 Pro�le 6 Pro�le 7

Full Auto Studio Fill Flash

*

描述文件

注意！
不支持对描述文件文件自定义名称。  
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通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于

5.30	 语言

主菜单>通用设置>语言

1. 点击数码后背显示屏的通用设置
图标。

2. 进入通用设置菜单界面。
3. 选择语言。

设置后向右滑动或按下菜单 /退出按
钮返回主菜单。

语言菜单设置

可选择的语言：

英语
西班牙语
法语
德语
意大利语
瑞典语
俄语
日语
中文
韩语

如何更改语言
1. 点击数码后背显示屏的通用设置

图标。
2. 进入通用设置菜单界面。
3. 选择语言。
4. 在弹出的窗口中选择所需更改的

语言。
5. 点击弹出窗口外的任意位置退出。

注意！
如相机设置为你并不认识的语言
（例如租用的相机），请看疑难排
解章节。

通用设置菜单 语言菜单
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退出 重置

重置所有设置？

所有设置将被重置为默认值

重置文件编号

退出 重置

重置文件编号？

图像编号将被重置！

通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于

5.31	 维护

主菜单>通用设置>维护

1. 点击数码后背触摸屏的通用设置
图标，进入通用设置菜单界面。

2. 点击维护图标，显示子菜单。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按
钮返回主菜单。

维护菜单设置

固件升级
检查当前固件，并升级固件。

记录数据
点击保存可存储数据。

文件编号
可重置所拍摄照片的编号。使用
此功能前请格式化存储卡。

如何记录数据
1. 按下菜单按钮。
2. 选择通用设置。
3. 选择服务。
4. 点击记录数据。
5. 按下保存按钮。
6. 记录的数据将会存储于CFast卡

或SD卡上。

维护菜单

重置所有设置
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5.32	 固件升级

主菜单>通用设置>维护>固件升级

1. 点击数码后背触摸屏的通用设置图
标，进入通用设置菜单界面。

2. 点击维护图标，显示子菜单。
3. 点击固件升级。
4. 相机将会自动检测插入的存储卡中

所储存的升级文件。
 

设置后向右滑动或按下菜单 /退出按钮
返回主菜单。

注意！
更新前请检查相机电量，确保电池剩余
电量在50％及以上。

升级步骤

1. 前往哈苏官网下载最新H6D固件。
2. 将最新固件保存于C F a s t或S D卡

中。请勿将固件存储于文件夹或子
文件夹中。 

3. 将存储有最新固件的CFast卡或SD
卡插入H6D相机。

4. 于主菜单界面选择通用设置。 
5. 点击维护。 
6. 点击固件升级。
7. 确定选择的固件版本与下载的最新

版本一致。
8. 选择升级。
9. 升级过程中，触摸屏上将显示“正

在升级”以及“请不要关机”的信
息。

10. 升级过程中切勿关闭相机。 
11. 升级过程将会持续几分钟。
12. 升级完成后，屏幕上将提示“升级

完成。请拔出电池并重新安装电
池！”。

13. 请拔出电池并重新安装电池回相机
机身。

14. 重启H6D相机。
15. 升级完成。 

升级取消

H6D_v1_12_0.cim

固件升级

H6D_v1_16_0.cim

退出

固件升级

无需进行升级

通用设置：维护

检查更新

无需进行固件升级 需要进行固件升级

固件升级

维护菜单
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通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于
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5.33	 关于

主菜单>通用设置>关于

1. 点击数码后背触摸屏的通用设置
图标，进入通用设置菜单界面。

2. 点击维护图标，显示子菜单。
3. 点击关于。

设置后向右滑动或按下菜单/退出按
钮返回主菜单。

关于菜单设置

固件
显示当前相机机身固件版本，用
户可查看哈苏官网支持界面发布
的最新固件版本，并进行下载。
固件版本中显示的分别是相机机
身，镜头以及取景器（如安装）
的当前版本。

序列号
显示相机机身序列号，以便哈苏
支持人员在提供服务支持或维修
时使用。

许可
显示这台相机内的固件许可使用
授权列表。

使用
显示当前相机机身以及镜头（如
安装）的拍摄次数。 

通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于

通用设置图标 关于

使用

关于

固件：v1.23-4567

镜头固件：v18.0.0

取景器固件：v3.0.1

序列号：UQ2600001

许可

使用
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通用设置：关于：使用

机身：1234

镜头：5678
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5.34	 手柄显示屏导览

相机手柄显示屏上的按钮及控制方式

通过按下手柄显示屏旁边的按钮以及转动前后转盘可切换
菜单栏选项，并进行设置。

有的按钮在不同模式下具有不同功能，并用合适的图标
进行了标记。例如：菜单按钮（F）同时也可作为录像按
钮；播放按钮（G）也可作为手柄显示屏背景灯开关。

快速保存
使用时，可半按快门按钮（A）保存设置。 

A. 快门按钮
B. 前转盘
C. 白平衡按钮
D. 自动对焦按钮
E. ISO
F. 菜单以及视频按钮
G. 播放和照明
H. 开/关及文件配置按钮
I. 后转盘
J. 曝光以及闪光灯补偿按钮
K. 曝光模式以及测光模式
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于手柄上调整快门和光圈

注意！
手动模式下，快门和光圈通过电子方式控制，可转动手柄
上的前后转盘进行控制。 

镜头与机身上没有单独手动设置的光圈和快门速度环。所
有设置同步显示于取景器显示屏及手柄显示屏上。 

如何调整快门和光圈
转动前转盘（A）和后转盘（B）可设置光圈值和快门速度。 

于手动模式下（M）：
前转盘=光圈值
后转盘=快门速度

于光圈优先自动模式下（A）：
前转盘=同步设置光圈及快门速度组合值
后转盘=快速曝光调整快门速度

于快门优先自动模式下（S）：
前转盘=同步设置光圈及快门速度组合值
后转盘=快速曝光调整光圈值

程序全自动模式和可变程序全自动模式：
前转盘=同步设置光圈及快门速度组合值
后转盘=同步设置光圈及快门速度组合值
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操控手柄显示屏上的菜单系统

主界面
用户可于手柄显示屏主界面对相机的重要参数进行设置。 
最上面一栏分别显示的是白平衡、对焦模式以及 ISO值。
中间显示的是光圈值，快门速度，EV（曝光值）以及曝
光补偿值。最下面显示的是曝光模式、测光模式、驱动模
式、电池电量、剩余可拍摄数量以及存储卡状态。

菜单
通常情况下，使用前后转盘可调整光圈值以及快门速度。
如果希望使用转盘切换数码后背菜单，首先按下菜单按
钮，然后显示屏中央区域将会出现菜单图标。
当进入菜单模式后，可通过前后转盘切换菜单栏选项。再
次按下菜单按钮或半按快门按钮可退出菜单模式，重新使
用前后转轮控制光圈值及快门速度。 

白平衡（WB）
1. 按下手柄显示屏上的白平衡按钮，进入白平衡菜单。
2. 通过向左右转动前转盘选择白平衡模式。
3. 半按快门按钮或再次按下白平衡按钮退回主界面。

手动设置白平衡
1. 转动前转盘直至屏幕上出现M，此时可手动设置色温。
2. 用户可于显示屏下方查看色温值。
3. 使用后转盘设置色温。

ISO
1. 点击ISO按钮。
2. 使用前转盘调整ISO范围。
3. 半按快门按钮或再次按下ISO按钮退出。

主屏幕
手柄显示屏主屏幕

白平衡
手柄显示屏白平衡
屏幕

菜单
手柄显示屏菜单标志

手动白平衡
手柄显示屏手动白平
衡屏幕

ISO
手柄显示屏手动调整
ISO屏幕
ISO此时为400
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自动对焦（AF）

1. 按下手柄显示屏上方的AF按钮进入AF菜单。
2. 转动前转盘或后转盘选择AF模式。

使用120mm微距镜时的自动对焦功能（AF）
当使用120mm微距镜进行拍摄时，AF菜单栏上将会出现
“对焦范围”。限制微距镜头的最大对焦范围可有效提高
自动对焦的准确性。于对焦范围下，共有三种供用户选
择。 

1. 限制自动对焦点仅检测较近范围（1米以下）。
2. 自动对焦时仅检测远距离范围（1米到无穷远距离）。
3. 检测所有范围。 

浏览
按下手柄显示屏旁边的浏览（播放）按钮，快速进入图像
浏览模式。进入图像浏览模式后，可使用前转盘切换所预
览的图像。半按快门按钮或再次按下浏览按钮退出图像浏
览模式。

使用后转盘可查看所预览图像的参数信息。

视频播放
按住手柄上的视频模式按钮。视频模式下，手柄显示屏上
将显示一些必要的参数信息，例如白平衡、视频格式、
ISO、光圈、快门速度、拍摄模式、电池电量、时间以及
存储卡状态。

自动对焦（AF）
手柄显示屏自动对焦
屏幕

浏览
手柄显示屏浏览屏幕

视频播放
视频模式显示

近距离扫描

远距离扫描

扫描全部
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+/- 按钮

EXP 按钮

取景器上的曝光补偿按钮
按下取景器上的+/-按钮进入曝光调整菜单。使用前转盘设
置闪光灯曝光补偿，后转盘设置一般的曝光补偿值。一般
曝光补偿值可设置范围为-5.0EV至5.0EV，闪光灯曝光补
偿值可设置范围为-3.0EV至3.0EV。半按快门按钮或再次
按下+/-按钮退出曝光补偿设置。

取景器上的曝光模式按钮
按下取景器上的EXP按钮（曝光模式）进入曝光模式及测
光模式设置。使用前转盘调整曝光模式，后转盘选择测
光模式。半按快门按钮或再次按下EXP按钮退出曝光模式
设置。

曝光模式
M=手动曝光
A=光圈优先自动曝光
S=快门优先自动曝光
P=程序自动曝光
Pv=可变程序自动曝光

测光模式
中央重点测光
中央点测光
点测光
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对焦辅助LED三角形警告LED 快门速度（1/20s）曝光补偿设置（+1.3EV） 剩余可拍摄数量（95张）

曝光模式（手动模式） 光圈设置（f/3.2） 曝光补偿标志 测光模式（点测光）闪关灯LED  

取景器显示屏用户界面

注意！
仅可通过相机或设置，显示LED指示。 

Photo: Ian Lawson

5.35	 取景器显示屏

典型的取景器显示屏
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曝光和测光模式举例

WB 模式 
AF 模式 (MF)

曝光补偿模式

M=手动模式

A=光圈优先自动模式

S=快门优先自动模式

P=程序自动模式

Pv=可变程序自动模式

中央重点测光

中央点测光

点测光

ISO  (ISO 400)

取景器显示屏概览

如何于取景器显示屏中切换选项

用户可于手柄显示屏右侧设定白平衡、自动曝光、 ISO
值，或于取景器右侧设置曝光补偿模式，以及曝光及测光
模式。

于不同模式下，使用前转盘（A）和后转盘（B）更改设置。

用户可于取景器右侧选择：
+/-按钮  曝光补偿
EXP按钮 曝光及测光模式

ISO,	白平衡及自动对焦模式

ISO
左右转动前转盘（A）或上下转动后转盘（B）更改
ISO值。

白平衡
左右转动前转盘（A）更改白平衡。当处于手动白平衡
模式时，可转动后转盘更改色温选项。

自动对焦模式
转动前转盘或后转盘更改AF模式。 

曝光及测光模式

M=手动模式
A=光圈优先自动模式
S=快门优先自动模式
P=程序自动模式
Pv=可变程序自动模式

中央重点测光
中央点测光
点测光

上下转动前转盘（A）更改曝光。上下转动后转盘（B）更
改测光模式。
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取景器显示器

主界面

取景器显示屏主界面可显示重要的曝光信息。

最左侧显示的是曝光模式，图示中为手动模式。刻度尺及
箭头表示的是曝光补偿设置。中央区域为光圈及快门速
度。如设置了曝光补偿值，将会于光圈和快门速度中间出
现一个±符号。右侧数字为剩余可拍摄数量，最右侧为测
光模式，图示中以点测光模式为例。 

菜单模式
通常情况下，可使用前后转盘设置光圈值及快门速度。如
需使用转盘控制数码后背显示屏的菜单栏，首先需按下菜
单按钮。此时将会显示图示的按钮，表示相机已进入菜单
模式。

当处于菜单模式时，可通过转盘切换数码后背显示屏上的
菜单。如需退出菜单模式，请再次按下菜单按钮或半按快
门按钮。 

浏览
按下手柄显示屏右侧的浏览按钮（播放按钮）进入图像浏
览模式。进入浏览模式后，可于数码后背显示屏预览所拍
摄的图像。半按快门按钮或再次按下浏览按钮退出浏览模
式。

ISO设置
按下ISO按钮显示ISO菜单设置。使用前后转盘可左右切换
选定的ISO值。半按快门按钮或再次按下ISO按钮保存设置
并退出。

手动模式

菜单图标

ISO设置为400

浏览模式图标
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前转盘         后转盘

曝光设置，选择手动模式

前转盘         后转盘

曝光设置，调整屏幕

白平衡，选择日光

白平衡模式，选择手动。

使用后转盘可调整色温。
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曝光设置
按下取景器上的EXP按钮显示曝光模式以及测光模式菜
单。使用前转盘设定曝光模式，使用后转盘设置测光模
式。半按快门按钮或再次按下EXP按钮退出。

曝光补偿，调整屏幕
屏幕上左侧为相机一般曝光补偿，右侧为闪光灯曝光补偿。
按下取景器上的+/-按钮进入曝光调整按钮。使用前转盘设
置闪光灯曝光补偿设置，后转盘设置一般曝光补偿设置。
一般曝光补偿可设置范围为-5.0EV至5.0EV，闪光灯曝光
补偿可设置范围为-3.0EV至3.0EV。半按快门按钮或再次
按下+/-按钮退出。

白平衡设置
按下手柄显示屏上方的WB按钮进入白平衡设置。左右转
动前转盘设置白平衡模式。当处于手动模式（M）时，使
用后转盘可选择色温。半按快门按钮或再次按下WB按钮
退出。

白平衡模式，手动
手动设置色温时，转动前转盘直至显示屏上出现“M”的
标志。色温值将显示于显示屏的右上方。上下转动后转盘
更改色温值。色温可设置范围为2000K至10000K。半按
快门按钮或再次按下WB按钮退出。



提示无法找到存储媒介

还可拍摄1900张图像

选择单次自动对焦

微距镜头对焦设置，选择近距离扫描

微距镜头对焦设置，选择远距离扫描

微距镜头对焦设置，选择扫描全部
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对焦设置
按下手柄显示屏上的AF按钮进入对焦模式设置。转动前后
转盘设置对焦模式。

使用120mm微距镜头时的自动对焦
当使用120mm微距镜头时，AF菜单栏将显示“对焦范
围”选项。用户可于三个下拉菜单中进行选择。 

1. 限制自动对焦点仅检测较近范围（1米以下）。
2. 自动对焦时仅检测远距离范围（1米到无穷远距离）。
3. 检测所有范围。 

限制微距镜头的最大对焦范围可有效提高自动对焦的准
确性。

信息屏
显示存储信息丢失的提示。 

剩余拍摄数量
显示剩余可拍摄的照片数量，图示显示还剩1900张图像可
拍摄。 
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5.36	 移除/安装取景器

移除取景器

注意！
安装或移除取景器时请格外小心，以免导致数据接口
损坏。

请使用手柄或背带协助提起或移动相机，以免造成相
机损坏。

1. 一只手握住取景器。
2. 按住取景器移除按钮（A）。
3. 将取景器后部抬起，然后移除。

安装取景器

注意！
安装或移除取景器时请格外小心，以免导致数据接口
损坏。

请使用手柄或背带协助提起或移动相机，以免造成相
机损坏。

1. 稍稍将取景器抬起，然后将其安装至相机顶部。
2. 将取景器向前滑动，直到前部的销钉嵌入机身上对焦屏

前段的凹槽。
3. 将取景器后端用力向下按压直至扣紧。
4. 请确保取景器的两端已牢牢固定，锁定到位。

A  

B  



调整屈光度

通常情况，无需使用外部的屈光度调节镜片来调节屈光
度。相机的屈光度调节范围是-5D至+3.5D。佩戴眼镜的用
户可根据是否佩戴眼镜来快速进行调节。 

1. 左手拖住相机。
2. 将相机对准天空或色彩柔和的区域。
3. 右手旋转调节按钮（A），直至屏幕上的物体锐度达到

您希望的程度。

注意！
若平时佩戴近视眼镜，且拍摄时继续佩戴，则无需按照上
述步骤调节屈光度。但如果选择摘掉眼镜进行拍摄，请在
裸眼条件下进行以上操作调节屈光度。

A  
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更换对焦屏

H6D使用的是D型球面磨砂高亮对焦屏，保证极致
亮度、清晰度和均匀的照明。同时用户也可选购具
有网格辅助线的对焦屏进行更换。

如需更换对焦屏，首先移除取景器。

移除对焦屏时，使用圆珠笔尖端或类似物的尖端插
入锁块往前拨。安装对焦屏时，首先将对焦屏的右
侧贴着凹槽放入。然后使用圆珠笔尖端或类似物的
尖端抵住新换屏幕边缘的锯齿往下压。安装时，请
注意不要让手指碰到对焦屏。

注意！
切勿将对焦屏浸入水中进行清洁。

切勿使用任何类型的清洁液。

若对焦屏受潮，切勿使用吹风机等将其吹干。

仅可使用柔软的布擦拭表面。

若对焦屏上有灰尘，请联系哈苏授权的经销商进行
处理。

对焦屏上的颗粒和油脂可能影响取景器显示效果，
但对所拍摄图像无影响。

对焦屏主要分别在于遮盖的范围以及传感器的取景范围。
随机附上的对焦屏类型根据传感器区别有所不同。查阅其
他配件章节了解详细信息。
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5.37	 图像预览和直方图

预览模式

当处于浏览模式时，可使用后转盘或带方形图标的按钮切
换不同的预览模式。也可通过点击图像底部更改预览模
式。

• 标准预览：预览图像并显示重要参数信息。注意，信息
将会覆盖部分图像范围，可前往全屏预览模式查看完整
图像。

• 全屏预览：查看完整图像，不显示图相框或参数信息。

• 详细资料预览模式：预览图像，并查看拍摄设置的详细
信息。

• 混合三原色直方图预览：三原色以重叠的方式显示，最
底层为红色，其次是绿色，最顶层为蓝色。

• 分开三原色直方图预览模式：三原色以各自的图表显
示，首先是红色、其次是绿色，最后为蓝色。

• 光度直方图：三原色的数据混合起来以白色的图表显示。

注意！
单击元数据可开启或关闭图像上的显示信息。 

标准预览

全屏预览

光度直方图

详细资料预览模式

分开三原色直方图预览

混合三原色直方图预览
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标准预览

打开相机时即可进入标准预览模式。该模式为最常用的预
览模式。

标准预览可显示最后拍摄的图像及基本设置信息。

九宫格预览模式

如何进入九宫格模式

1. 处于单张图片预览模式时，按下自动曝光锁定按钮
（AE-L）或用手指在显示屏上向内合拢进入九宫格预
览模式。

2. 此模式下，可同时预览最多9张图像。
3. 若拍摄的图像超过9张，可下滑右侧的滚动条查看其它

图像。
4. 选择其中一张查看详细信息及直方图。

1. 存储卡（S代表SD卡）

2. 拍摄日期

3. 拍摄时间

4. 光圈（f/8）

5. 快门速度（60）
6. ISO设置（100）
7. +/-曝光调整标志

8. 曝光调整（0.0EV）
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直方图

H6D相机提供以下几种直方图：分开三原色直方图预览模
式、光度直方图预览模式、混合三原色直方图预览模式及
详细资料预览模式。

光度直方图预览模式

此预览模式下，三原色的数据会混合起来以白色的图表显
示。

分开三原色直方图预览模式

此预览模式下，三原色会以各自的图表显示，首先是红
色，其次是绿色，最后是篮色。

混合三原色的直方图预览模式

此预览模式下，三原色会以重叠的图表显示，最底层是红
色，其次是绿色，最顶层是篮色。

详细资料预览模式

此预览模式下，可查看图像拍摄时的详细信息。顶部：S
代表图像是存储于SD卡内，拍摄日期是2017年2月2日；
拍摄时间是下午14时32分08秒。底部：设置的光圈值是f 
/ 11；快门速度是1/250秒；感光度是ISO 100；曝光补偿
值是零；曝光模式是光圈优先自动曝光；测光模式是中央
重点测光；白平衡是日光；使用的镜头是45毫米。
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直方图是以图表方式来显示每一个光度范围的总像素数
量，由左边的最黑至右边的最亮。能够十分有效的来评估
图片的曝光度。为评估曝光度的工具。

一张曝光准确的图像，其直方图将会均匀分布于图像中
间。而如果图像曝光不足或者存在过曝的现象，直方图则
会偏左或者偏右。

直方图只是一个用来进行衡量和分析的指标。但在某些
情况下，比如您需要拍摄一些特殊效果的图像，曝光满
足您的要求但直方图则会出现异常；或是直方图正确显
示，但曝光效果并非您所需。下面是一些直方图的例子
及其说明。

曝光不足
曝光不足的图像，其直方图会集中于左侧。图像较暗的部
分会缺乏层次。

曝光均匀
曝光均匀的图像通常直方图会均匀地分布。左右边位有时
会有些微升高，即表示图像内光亮处有极光物体或暗位置
有色彩极丰富的物体，这是曝光正确情况下经常出现的正
常现象。

曝光过度
曝光过度的图像，其直方图集中于图像的右边。图像较亮
的部分无层次感，细节失真。
 

直方图模式	-	曝光

欠曝 正常曝光 过曝

Low Exposure High Exposure

H6D www.hasselblad.com

153用 户 手 册



浏览图像

浏览模式时，可查看最后拍摄的图像。用户可预览图像、
放大图像。放大后，用户可检查图像的对焦和构图。缩小
可同时查看多张图像。

按下手柄（B）或数码后背（D）上方的播放按钮预览
图像。

在浏览模式下，于数码后背显示屏向左或向右滑动切换
预览的图像。同时也可使用手柄上的前转盘（A）进行
切换。

可使用软按钮（C）删除所预览的图像。

A  

B  

C  D  
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放大及缩小图像

H6D数码后背上的触摸屏与手机及平板电脑相似。用户可
使用以下手势进行操控：

功能	 	 	 动作
放大图像  张开手指

（将两只手指向外扩张）或于浏
览模式下按下真确对焦按钮。

缩小图像  合拢手指
（将两只手指向内收缩）或于浏
览模式下按下AE-L按钮。 

选择   以单手指点击／按。
退回上一个画面  从画面的左边缘向右滑动。
显示控制界面  从画面的上边缘向下滑动。
隐藏控制界面  从画面的下边缘向上滑动。

动作			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	功能
双击  放大至100%。
  再次双击将图片缩小恢复至全屏视图。
向右滑动 退回上一个画面／将图像向右移动。
向左滑动 将图像向左移动（只限图像预览模式）。
向下滑动 显示控制界面。
向上滑动 隐藏控制界面。
点击／按 选择动作／按钮／设置。
真确对焦按钮  放大图像
AE-L按钮 缩小图像

注意！
按住真确对焦按钮或AE-L按钮1秒，图像将会自动放大至
100%或退出至全屏。

九宫格预览模式
于此模式下可预览9张图像。若图像超过9张，可使用显示
屏右侧的滚动条上下滑动预览其他图像。按下AE-L按钮或
者通过合拢双指缩小图像，可进入九宫格预览模式。使用
星号按钮也具有相同功能。

文件夹视图
文件夹视图中可显示存储的文件夹列表。高亮的为当前所
选文件夹，里面包含所浏览的图像。

于九宫格预览模式时，点击左上角的文件夹图标（A）或
按下AE-L按钮可进入文件夹视图。
 

放大查看

单张预览

九宫格预览

文件夹视图
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选择预览文件夹

若使用2张存储卡，可选择预览CFast或SD卡中的内容。

如需选择存储卡，请退出至“选择要浏览的卡”界面进行
选择。浏览界面一共有以下几种：

存储卡界面
文件夹界面
九宫格预览
单张图像预览

用户可选择使用触摸屏或通过前后转盘选择预览的文件夹。

使用触摸屏进行选择

1. 处于单张图片预览模式时（1），用手指在触摸屏上向
内合拢进入九宫格预览模式（2）。

2. 点击九宫格预览模式下左上方的“  文件夹”  图标
（A），进入文件夹选项。

3. 再次点击画面左上方的“文件夹”图标进入上一层菜
单，然后选择需要预览的SD卡。

4. 选择SD卡后，点击需要浏览的文件夹，进入九宫格预
览模式。

5. 然后再选择需要查看的图片，即可全屏查看图像。

使用按钮进行选择

1. 处于单张图片预览模式时（1），按下自动曝光锁定按
钮（AE-L）进入九宫格预览模式（2）。

2. 再次按下自动曝光锁定按钮（AE-L），进入文件夹选项。
3. 使用前/后转盘选定需要预览的SD卡，选定后按下自动

对焦驱动按钮（AF-D）进行确认。
4. 按照如上步骤可选择需要浏览的文件夹。

273HASBL

浏览: 文件夹

CFast SD 2

选择要浏览的卡

浏览: 存储卡

1  2  

3  4  

5  6  

7  

A  

浏览: 文件夹-CFAST

332HASBL
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浏览: 文件夹-CFAST

332HASBL

333HASBL

单张视图

九宫格视图

文件夹视图

文件夹视图

新建文件夹对话窗

浏览: 文件夹-CFAST

332HASBL

创建 退出

创建新的文件夹？

CFast卡中将会出现“333HASBL"文件夹
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创建新文件夹

用户可于当前使用的存储卡中创建新的文件
夹。创建后，文件夹的名字由系统自动生成，
不可更改，且之后拍摄的文件将自动存储于新
建文件夹中。

使用触摸屏创建新文件夹

1. 处于单张图片预览模式时（A），用手指在触
摸屏上向内合拢进入九宫格预览模式（C）。

2. 点击九宫格预览模式下左上方的“  文件夹” 
图标（B），进入文件夹选项。

3. 点击画面右上角的“新建文件夹”图标
（D）。

4. 于新建文件夹界面（E）上点击创建建立一个
新的文件夹或点击退出终止操作。

使用按钮创建新文件夹

1. 处于单张图片预览模式时（A），按下自动
曝光锁定按钮（AE-L）进入九宫格预览模式
（C）。

2. 再次按下自动曝光锁定按钮（AE-L）进入文
件夹选项。

3. 转动前 /后转盘选定右上角的“新建文件夹”
图标（D），并按下自动对焦驱动按钮（AF-
D）进行确认。

4. 选择创建建立一个新的文件夹或点击退出终止
操作。

您可以在文件夹选项界面（F）查看新建的文件
夹。也可以通过之前介绍的方法查看其它文件夹
中的图像文件。当新建文件夹后，所有新拍摄的
图像文件将会自动保存于新文件夹中。

注意！
只可在当前使用的存储卡中进行新建文件夹操作。

A  

B  

C  

D  

E  

F  



5.38	 多重拍摄——4重拍摄及6重拍摄

多重拍摄是H6D-400c MS相机所特有的功能。比起传统
的拍摄一张图像，使用4重拍摄或6重拍摄功能可有效的
提高图像像素，增加色彩真实度并减少摩尔纹的产生。

仅当相机进行连机操作时可使用多重拍摄功能。

4重拍摄
该模式下，相机会拍摄4张图像，每次拍摄时传感器会移
动一个像素以获取各个方向上的色彩信息。然后Phocus
软件将会自动将所拍摄的图像合成为一张1亿像素的图
片，没有经过任何的插值算法，图像质量非常清晰。

6重拍摄
该模式下，相机将会拍摄6张图像，每次拍摄事传感器会
移动1/2个像素，最终生成像素为4亿的图像，确保柔和
且真实的色彩过渡，保证每个细节都能清晰保留。

注意！

• 仅在连机拍摄情况下可使用多重拍摄功能。
• 确保相机以牢牢固定，以免因为相机移动而影响图像
质量。

• 确保拍摄时所使用的光线稳定，每次拍摄的图像都能
于相同光线下完成。

1重拍摄放大400% 4重拍摄放大400% 6重拍摄放大200%

Photo: Göran Liljeberg
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5.39	 Phocus软件概述

Phocus软件主要是用来处理及管理哈苏拍摄的3F文件。
用户可下载的M a c版或W i n d o w s版本进行使用。使用
Phocus Mobile软件可以在连机拍摄的情况下远距离预览
并控制相机拍摄。 iPhone和 iPad用户可前往Apple App 
Store商城免费下载Phocus Mobile。

 

Phocus软件主要功能

专业级成像质量
• 哈苏真实色彩还原解决方案（HNCS）
• H及V系统镜头进行数码镜头校正（DAC）。

专业工具
• 先进的连机拍摄相机控制
• Phocus Mobile软件*
• 情景校正和复制工具
• 先进的摩尔纹（波纹）移除技术
• 高光还原，阴影补光，图像清晰化以及尘点移除工具
• 拍摄顺序
• 梯形失真调节
• 支持哈苏视频文件
• 操作界面简洁易操作
• 大量的自定义选项设置，可满足个人工作需求
• 可自行导入/导出图像调整，关键词及工作流程设置
• 高像素打印
• 幻灯片播放
• 支持超过150款数码单反相机拍摄的RAW格式文件（仅

支持Mac OS）

终极图像质量
Phocus配合哈苏真实色彩还原解决方案（HNCS）以及
数码镜头校正（DAC），可为用户提供无可比拟的图像质
量。使用Phocus软件，在高像素图像中所产生的摩尔纹都
能有效地自动于源码文件中去除，保证成像质量并节省后
期处理图像所需时间。通过连机方式，使用Phocus软件可
远程遥控对相机进行操作，例如远程对焦，实时取景，光
圈调整及控制曝光时间等。

Phocus	Mobile软件
Phocus手机软件支持 iPhone ， iPad 及 iPod Touch 设
备。通过使用Phocus Mobile软件连接运行Phocus的电
脑，用户可远距离预览高分辨率RAW，JEPG和TIFF图
像。当客户于您的影室预览图像时，无需围在一台电脑上
观看，而是通过Phocus Mobile在自己的 iSO移动设备上
欣赏您的拍摄图像。Phocus Mobile支持用户通过连线方
式，远程控制相机并行进参数设置。界面同相机的实际显
示屏一致，当相机处于较难操作的位置时，用户也能轻松
进行拍摄。

于任何地方开启任何文件
使用Phocus软件，无论是使用何种工具所拍摄的图像文件
都可以使用相同的方式直观进行处理。也就是说，您可以
预览、管理、调节以及处理任何类型的RAW格式或非RAW
格式文件。

Phocus支持超过150款数码单反相机拍摄的RAW格式
文件，包括佳能、尼康、莱卡、索尼、富士及奥林巴斯
等**。同时，其他常见的文件格式，例如TIFF，JEPG，
DNG及PNG格式的文件，也可以使用Phocus软件进行处
理。需要注意的是，Phocus软件中有的工具不支持第三方
格式的文件。

* P h o c u s  M o b i l e可以免费于A p p l e  A p p  S t o r e中下
载.www.apple.com。
**具体支持的相机型号，请前往http://www.apple.com/
aperture/specs/raw.html查看。

注意！
Phocus软件是一款完全免费的软件，且不限制用户安装次
数。无需进行注册即可使用。
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Phocus软件和哈苏拍摄的文件

使用H6D相机拍摄的文件图像可以哈苏RAW格式或以哈苏
RAW + JEPG格式进行储存。

拍摄时，RAW格式的文件将会首先以哈苏特有的3FR格
式临时进行储存。一张3FR格式的图像，包含了原始数码
影像的所有数据，这些数据需要外借电脑的运算功能进行
收集处理（通常会借助Phocus软件）若使用Phocus软件
进行处理，3FR格式文件将会转换为哈苏3F格式 - 后缀为
“.fff”。如果使用其他软件进行处理，3FR文件不会转换
为3F格式，而是根据需求直接转为TIFF和PSD格式文件。

当通过连线方式进行拍摄时（必须搭配Phocus软件使
用），所拍摄的3FR文件将会自动以3F格式存储于电脑硬
盘中，以便后期进行色彩、曝光等调节。存储于SD卡中的
3FR格式文件可使用下列软件进行后期处理：

• 哈苏Phocus软件
• Adobe Camera Raw
• Adobe Lightroom
• Apple Aperture

SD卡或CFast卡中的文件可存储为3FR格式文件，便于在
Phocus软件或其他软件中进行处理，也可存储为3F格式
文件（通过连机拍摄，或使用Phocus软件进行处理后得
到）。因此，无论是存储为3F还是3FR格式，您都可以在
后期使用升级版Phocus或其他软件，以重新处理获得最佳
图像。

 

混合格式
Phocus软件可以处理大部分常见的格式文件。也就是说，
您可以选择将其他格式文件导入Phocus工作流中，也可以
将哈苏文件上传至的Adobe /苹果的工作流中。

支持视频文件
Phocus软件支持处理及从H6D-50c以及100c中导出RAW
格式视频文件，并转换为Cinema DNG及Apple ProRes
格式文件，以便于视频编辑软件中进行处理。用户也可于
Phocus软件中预览MP4格式的视频文件。

注意！
为达到最佳效果，请配合哈苏Phocus软件进行使用。通常
情况下，在转换RAW格式图像时，Phocus及Adobe的效果
相似，因此用户可根据需求，选择习惯的软件进行处理。
当然，用户也可选择使用Apple Aperature，但此时无法使
用哈苏真实色彩还原解决方案及数码镜头校正功能。 



5.40	 镜头

拆除镜头

注意！
安装及拆除部件时请格外小心，以免造成数据接口损坏。

注意！
切勿将手指伸入相机机身，以免损坏相机。

1. 一只手托住镜头，一只手托住并固定住相机机身
（A）。

2. 按下镜头移除按钮（B）。
3. 逆时针旋转镜头到底。
4. 将镜头拆下（E）。
5. 将机身保护盖（D）安装回相机机身。
6. 将镜头前后保护盖安装于镜头前后可有效保护镜头。
7. 同时，采用反装遮光罩的方式，可帮助保护镜头。

A  

B  

C  

D  

E  
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安装镜头

注意！
安装及拆除部件时请格外小心，以免造成数据接口损坏。

切勿将手指伸入相机机身，以免损坏相机。

1. 按下镜头移除按钮（A），然后移除相机机身保护盖
（B）。

2. 旋转镜头，将镜头上的红色安装标记（C）与相机机身
的红色安装标记（D）对齐。

3. 将镜头安装于相机机身（E），然后顺时针旋转镜头进
行锁定。

4. 使用或移动相机前，请确认镜头已牢固安装。

A  

B  

C  D  

E  
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移除镜头保护盖

1. 用两根手指分别插入保护盖两侧凹槽（A）。
2. 向内挤压凹槽（A）。
3. 将前保护盖移除。

安装镜头保护盖

1. 用两根手指分别插入保护盖两侧凹槽（A）。
2. 将前保护盖安装回镜头，确保固定。 
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A  

A  

A  



移除镜头遮光罩

所有镜头都配有镜头遮光罩，当采用反装时可有效于存储
及运输中保护镜头。

1. 逆时针旋转镜头遮光罩（A）。
2. 移除镜头遮光罩（A）。

安装镜头遮光罩

所有镜头都配有镜头遮光罩，当采用反装时可有效于存储
及运输中保护镜头。

1. 将镜头遮光罩与镜头对齐。
2. 确保镜头遮光罩上的安装标记（A）和镜头前方的安装

标记（B）对齐。
3. 顺时针旋转镜头直至到位。
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A  



滤镜

根据镜头不同，滤镜口径分别为67、77及95mm。请使用
符合规格的螺纹式滤镜顺时针旋转进行安装。

由于对焦时镜头前端和滤镜都不会旋转。因此，在使用对
方向准确性有严格要求的偏振镜和渐变镜时，该功能非常
实用。
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设置焦距

1. 预估到被摄物的大概位置。
2. 观察焦距刻度（A），并转动手动对焦环（B）调整焦

距。

注意！
用户可于镜头筒上部窗口查看到分别以英尺和米为单位的
焦距刻度。
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B  



5.41	 电池

为电池充电

注意！

首次使用前，请将电池充满，充满电池约需6小时左右。

1. 将电池从相机移除（A）。
2. 将充电器插头一端插入电池充电接口（B）。
3. 将充电器插入电源（100–240V~/50–60 Hz）。

充电时，充电器上的显示灯可显示以下状态：

待充电（未连接电池）
充电中
充电完成
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检查电池状态

数码后背显示屏及手柄显示屏上都会显示电池图标，用户
可查看电池状态。当电池剩余电量为25%~30%时，电池
剩余电量标志将会变为红色。此时，请尽快更换电池。

注意！
电池剩余电量仅供参考，使用中可能有多重因素影响电池
电量的使用情况，例如环境温度等。

用户可设置定时休眠或关闭显示屏，或调整屏幕亮度节省
电量。
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电池电量

电池电量

低电量警告



5.42	 机底保护片

移除机底保护片

1. 如需移除机底保护片（A），抬起固定扣（B）的同时
将保护片朝镜头推动。

注意！
某些大型镜头，如需移除机底保护片，需首先将镜头移除。

安装机底保护片

如需安装机底保护片（A），将保护片如图示向内推动到
底，确保固定扣（B）将其牢固锁定。 
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5.43	 存储相机

注意！

若长时间不使用相机，请拆下电池，以免设
备损坏。

不要将相机及其他电脑设备放在潮湿的地
方。如果相机被弄湿，取下电源，使之干透
后才可使用。

请务必将所有器材存储于干燥，低温和儿童
够不着的地方。

存储相机时取下电池

不使用相机时使用相机保护盖保护相机
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6	 连接取景相机
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6.1	 取景相机操作

H6D相机数码后背可拆除，并使用于其他类型相机，如：
大画幅取景相机，使用H系统后背适配器来安装。通过这
种方法，可使用其他额外功能，例如使用具有较大影像圈
的镜头进行移轴拍摄。

当前H6D相机固件版本支持通过以下方式进行操作：

1. 闪光灯同步模式
2. 针孔相机模式

请前往哈苏官网查看更多关于技术型相机使用的建议。

电源解决方案
数码后背从H6D相机机身拆除时，需通过连接外部电源至
DC输入接口（A）。输入电压为12至24 V。

移动电源非常适合于此情况下使用。这类外部电源通常具
备输出电源可调，以及电量充足的特点，能满足长时间使
用。推荐一款由XTPower公司推出的XT-20000QC2移动电
源。用户可前往https://www.xtpower.de了解详细信息。

哈苏会于用户需求的情况下，免费提供DC连接线（产品编
号：3054180），以连接相机和移动电源。有需求的用户
可联系当地哈苏授权的经销商。

注意！
如未使用XT-20000QC2移动电源，请确保该外部电源的最
小输出功率小于或等于2.5W。当相机进入待机模式时，使
用最小输出功率 较大的外部电源可能导致相机自动关闭。 

若通过USB连接进行供电，由于USB供电无法对相机所有
部件供电，也请同时使用上文提及的外部电源对相机进行
供电。

XT-20000QC2

外部电源解决方案

连接电源

A  
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闪光灯同步模式

相机：一台配备H系统数码后背的大画幅取景相机，并安
装使用叶片式镜间快门的镜头。

步骤：

1. 将数码后背单元从H6D机身移除。注意，切勿损坏传感
器表面的红外滤镜。

2. 请参考大画幅取景相机的使用说明，将数码后背安装于
取景相机。

3. 使用H6D相机包装内的闪光灯同步连接线连接镜头的闪
光灯同步插口和数码后背单元的闪光灯同步输入 /AUX
插口（A）。

4. 连接外部电源至数码后背单元的DC输入接口（B）。连
接后数码后背将会自动启动。

5. 进入相机菜单，选择相机机身。然后于弹出窗口中选择
“闪光灯同步”。按下菜单按钮或点击弹出窗口外部任
意位置保存设置并退出。

6. 当数码后背单元上的LED灯呈绿灯时，表示数码后背单
元已准备就绪，可进行拍摄。若LED灯为橙色，按下数
码后背单元上的任意一枚按钮可唤醒数码后背单元。

控制界面
于闪光灯同步模式下，控制界面所显示的信息较H系统相
机少。于该画面下，可更改：

• 白平衡
• ISO
• 曝光模式（手动或视频）

也可点击“LV”图标（C）进入实时取景功能。使用实时
取景功能时，请务必将镜头的光圈全开。 闪光灯同步连接

闪光灯同步输入接口及电源接口

闪光灯同步模式下的控制界面

A  

B  

相机机身设置菜单

ISO

Flash Sync

C  
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针孔相机模式

当使用的镜头没有闪光灯同步插口时，可使用针孔相机
模式。

步骤：

1. 将数码后背单元从H6D机身移除。注意，切勿损坏传感
器表面的红外滤镜。

2. 请参考大画幅取景相机的使用说明，将数码后背安装于
取景相机。

3. 连接外部电源至数码后背单元的DC输入接口（B）。连
接后数码后背将会自动启动。

4. 进入相机菜单，选择相机机身。然后于弹出窗口中选择
“针孔模式”。按下菜单按钮或点击弹出窗口外部任意
位置保存设置并退出。

5. 于控制界面设置曝光时间。 

于针孔相机模式下，控制界面所显示的信息较H系统相机
少。于该画面下，可更改：

• 白平衡
• ISO
• 曝光时间
• 曝光模式（手动或视频）

用户可于控制界面或实时取景画面按下橙色按钮（B）可
进行拍摄。

也可点击“LV”图标（C）进入实时取景功能。使用实时
取景功能时，将会看到橙色的快门按钮。

注意！
实时取景画面下的橙色按钮可拖动至画面的任意位置。 

电源连接

针孔模式下的控制界面

针孔模式下的实时取景

A  

相机机身设置菜单

ISO

Pinhole

2.0s
B  

C  

ISO 100

2.0s [212]
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视频

当连接至大画幅取景相机时，录制视频可存储于数码后背
单元的存储卡中。请按照以下步骤进行拍摄：

1. 于主菜单界面从上向下滑动进入控制界面。

2. 点击曝光模式，然后点击“V”图标进入视频录制模式。

3. 于控制界面内，可更改：
-白平衡
-ISO
-快门速度（1/30至1/8000秒）
-曝光模式

4. 确保镜头的快门开启并设置合适的光圈。

5. 点击图标（A）进入视频实时取景功能。

6. 于视频实时取景模式下，可通过点击相应的“+”或
“-”来设置快门速度。

7. 双击屏幕将图像放大5 0 %或 1 0 0 %检查对焦（可设
置）。

8. 点击按钮（B）开始录制视频。

9. 点击按钮（C）停止视频录制。
 

ISO

Flash sync

曝光模式

视频手动

ISO 100

30 00:00

ISO 100REC

30 01:23

选择曝光模式

闪光灯同步/针孔模式下的控制界面

视频实时取景

视频录制

A  

B  

C  
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7.1	 配件连接至H6D图示

可选适配取景器

可选V系统镜头

HTS 1.5移轴摇摆接环
与HCD28，  HC35， 
H C 5 0，  H C 8 0以及
HC100搭配使用（含
延伸管）

HV 90x / HVD 90x-II 取景器 HVM 俯视取景器

倾斜/移动

可选配件

SCA3902 TTL 闪
光灯转接件

取景器，型号有所区别

胶片及即时
成像相机

CF镜头转接环

所有H C / H C D
镜头，包括延
伸筒及增距镜

大画幅取景器相机-闪光灯同
步快门

闪光灯同步输入线

任何使用哈苏H系统后
背适配器的取景相机

安装Phocus软件带
USB接口的PC



HCD 4.8/24mm

HC 3.5/50-IImm

HC 微距4/120-IImm

HC 4.5/300mm

HCD 4/28mm

HC 2.8/80mm

HC 3.2/150mm

HC 3.5–4.5/50–110mm

HC 3.5/35mm

HC 2.2/100mm

HC 4/210mm

HCD 4.0–5.6/35–90mm

7.2	 HC镜头
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7.3	 可选HC镜头配件

HTS	1.5x	移轴摇摆接环

（343400）
HTS 1.5x 移轴摇摆接环专为HCD24mm, HCD28mm, 
HC35mm, HC50mm, HC80mm 以及HC100mm镜头设
计。不仅可以解决拍摄中的技术难题，也可为创意灵感提
供更多可能性。

H13、26和52近摄接圈

(3053513, 3053526 以及3053542)
近摄接圈安装于HX镜头转接器和HC镜头之间，可缩短
对焦距离，用于近距拍摄。近摄接圈共有三个尺寸：
13mm，26mm及52mm。H6D系统具有TTL测光系统，因
此可自动进行曝光补偿。

增距镜H1.7X

（3023717）
增距镜安装于镜头于机身之间。使用该增距镜可增加1.7
倍焦距。增距镜具有和哈苏H系列镜头一样卓越的光学和
机械质量。其光学设计包括4组6片。增距镜H1.7X兼容
除以下型号外的所有HC镜头：HCD 4.8/24mm • HCD 
4/28mm • HC 3.5/35 mm • HC 3.5-4.5/50-110 mm • 
HCD 4-5.6/35-90 mm。当将增距镜H1.7X与HC120mm
微距镜头以及HC300mm镜头使用时，相机的自动对焦功
能不可用。

微距转接器H

(5023720)
微距转接器可提升H系统广角镜头在进行近景拍摄时的
表现。
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7.4	 可选配件

CF镜头转接环

(3043500)
使用CF镜头转接环可将大部分V系统镜头安装至H6D相
机。安装后，用户需手动设置所有参数，同时安装该转接
件时，相机的快门将会打开到一定程度。使用时，请确认
固件版本为1.19.0及以上。使用前请查看CF镜头转接环使
用说明了解更多信息。

HVM俯视取景器

（3053328）
HVM俯视取景器可于低角度拍摄或拍摄人像，需进行眼
神接触时使用。此时自动对焦功能不受限制，可舒适进
行拍摄。

专业遮光罩V/H	60-95

（3040740）
可伸缩镜头遮光罩，能有效遮挡漫射光。小巧扁平的设计
可减少存储时所占空间。搭配转接环使用，可连接至所有
H系统以及V系统镜头。该款遮光罩上还具有玻璃、白明胶
或滤镜插口。

专业遮光罩转接环

（3043415, 3043417, 3043419）
哈苏提供67mm、77mm以及95mm三款遮光罩转接环供
HC系列镜头使用，可稳定将配件安装于器材上。 

三脚架快拆板H

（3043326）
可安装于三脚架上，方便安装及移除相机，并可将相机稳
定固定于准确位置。内置两个水平仪，确保相机放置于水
平面上。三脚架快拆板H适配1/4及3/8英寸的螺纹接口，
并且还具有安全锁扣帮助固定。
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闪光灯转接件SCA	3902

（3053393）
连接适配SCA 3002系统的闪光灯至哈苏H6D。

UV减光镜

可吸收紫外线，减少蓝调偏色，同时又不影响图像的色
彩。也可以用于保护镜头前端，当在条件较为恶劣的环境
中拍摄时务必要使用UV减光镜。UV减光镜共有三个尺寸：
6 7 m m（3 0 5 3 4 7 0），7 7 m m（3 0 5 3 4 7 4），9 5 m m
（3053478）

偏振镜

可减少非镜面的反光和眩光，增加整体的色彩饱和度，加
深天空的颜色。偏振镜共有三个尺寸：
6 7 m m（3 0 5 3 4 8 2），7 7 m m（3 0 5 3 4 8 6），9 5 m m
（3053490）

腕带H

（3045154）
提升手持拍摄时的舒适性和安全性。

相机带H

（3053616）
超宽防滑相机肩带。

对焦屏

所有对焦屏都是球面超亮D型对焦屏，分为带网格或无网
格及测光点中央标志（直径7.5mm）及自动对焦检测距
离。网格式对焦屏尤其适用于建筑摄影和其他注重细节的
摄影。
H6D-50c（3043336），H6D-50c带网格（3043338）
H6D-100c（3043332），H6D-100c带网格（3043334）
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快门线H

（3043370）
长度为0.5m的快门线。

HVM校正镜座

（3053348）
用户定制视力校正镜头座。增加拍摄时的舒适度和准
确性。

HVD	90X/HV	90X以及90X-II取景器

（3053330,3053326,3053334）
90度平视取景器，即使带眼镜拍摄也能提供100%的视场
角。内置闪光灯以及多模式测光系统。

直角取景器H

（S100A12359A00）
直角取景器搭配HV 90X以及HVD 90X取景器使用。使用
时，用户可垂直观看取景器。使用时，用户需对取景器的
目镜镜片稍作调整。 
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5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

7.5	 HM	16-32胶片后背

哈苏HM 16-32 胶片后背是H系统中比较复杂的一个半
独立单元。HM 16-32胶片后背具有独立电源，可存储信
息、为液晶显示屏供电、进行照明等。功能包括：自动
检测120/220胶片类型、自动卷帘至起始位置、自动卷起
拍摄完毕的胶片、液晶显示屏信息显示、液晶显示屏照
明灯、识别胶片上的电脑条码、胶片数量显示以及多重
曝光。

部件名称：
1. 液晶显示屏
2. 液晶显示屏照明灯开关
3. 向上按钮
4. 向下按钮
5. 功能选择按钮
6. 胶片平面刻度
7. 遮光片开关
8. 遮光片状态显示灯
9. 胶片类别标签框
10. 胶片夹锁定开关
11. 胶片后背功能设置锁
12. 数据接口

注意！
哈苏已停止生产HM 16-32胶片后背。使用时，请确保数
据接口清洁无损坏，保证胶片后背与机身之间的信息可正
常传递。建议不使用胶片后背时，将胶片后背保护盖安装
于胶片后背上，以保护数码接口和遮光片。
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液晶显示屏（LCD）
用户可通过重复按下胶片后背的功能选择按钮（循环菜
单）以及向上或向下按钮选择不同功能。胶片后背将自动
保存所有设置。在低温条件下，液晶显示屏需要几秒钟时
间才可显示更新的资料。

液晶显示屏照明按钮
当胶片后背未与相机机身连接时，可按下液晶显示屏照明
按钮来点亮显示屏。若持续按住此按钮，照明灯将会一直
亮起，最长可持续10秒左右。若频繁使用照明灯，可能会
导致电池寿命缩短。当胶片后背与相机机身连接时，用户
无法使用液晶显示屏照明按钮，但可以按下手柄上的照明
按钮来启动此功能。
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向上/向下按钮
将所选的功能向上移动，例如增加胶片感光度设置。
将所选的功能向下移动，例如减少胶片感光度设置。

功能选择按钮
可选择能在胶片后背更改的功能选项。重复按下此按钮可于
菜单栏将循环显示胶片后背各功能并进行选择。5秒内无操
作，显示屏将退回主画面。

注意！
仅当胶片后背功能设置锁处于开启状态下可更改设置。

胶片平面刻度
为胶片后背中的胶片平面参考位置，于某些重要应用下可用
作计算之用。

遮光片开关
放下或卷起胶片后背的遮光片。将遮光片开关逆时针旋转
360°（朝开启符号方向）可放下遮光片，顺时针旋转360°
（朝关闭符号方向）可卷起遮光片。

注意！
仅当胶片后背安装于相机机身时可放下遮光片。

遮光片状态显示灯
提示遮光片处于放下或卷起状态：
红色=停止使用！=无法进行曝光（胶片后背可从机身移除）
白色=可以使用！=可正常进行曝光（胶片后背不可从机身移除）
若遮光片卷起时需进行拍摄，取景器以及手柄显示上将会出
现“遮光片卷起”的提示。
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胶片类别标签框
可摆放使用的胶片的纸盒或包装，提示所使用的胶片类
型。更换胶片后请注意同步更换标签！

胶片夹锁定开关
将胶片夹锁定于胶片后背内部。将此开关逆时针旋转90°
可移除胶片夹，顺时针旋转90°进行锁定。

胶片后背功能设置锁
可锁定所有功能设置，避免误触。如需更改设置，将该锁
向右推动到底（如图示）。更改设置后，再将其向左推动
到底以锁定新的设置。

数据接口
使用时，请确保数据接口清洁无损坏，保证胶片后背与机
身之间的信息可正常传递。建议不使用胶片后背时或运输
中，将胶片后背保护盖安装于胶片后背上，以保护数据接
口和遮光片。

电池
当胶片后背未安装于相机时，胶片后背使用电池来保存信
息以及设置。当安装于相机机身后，胶片后背会通过机身
进行供电。胶片后背电池的使用寿命根据使用情况（例如
是否经常使用照明功能）为1至2年。当电池电量不足时，
胶片后背显示屏上将会出现低电量提醒的警告标志。若此
时胶片后背已安装于相机机身，则胶片后背可继续工作。
然而，若此时胶片后背未连接至机身，当前的设置信息无
法保存。

更换电池
将胶片夹锁定开关逆时针旋转90°，取出胶片夹。圆形电
池盖位于胶片后背内部底部。将一枚硬币或类似物品放入
凹下的电池盖上，然后逆时针旋转约20°。此时可轻松取
出电池盖并移除电池。请替换为全新的CR2032/3V锂电池
（或相同型号）。安装时请注意电池正极向上，然后再盖
上电池盖（确保电池盖卡口已完全放入电池插座内），然
后顺时针旋转电池盖直至锁定。若电池未正确放入，胶片
后背无法正常工作。请避免使用手指直接接触电池表面，
以免油脂汗水等导致电池导电不良，导致电池腐蚀。更换
电池后，胶片后背的设置将会恢复至预设值。
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安装及移除胶片后背
若胶片后背的遮光片未卷上，则无法将胶片后背从相机机
身移除（此时遮光片状态指示灯为白色）。当胶片后背未
安装至相机时，无法卷起遮光片。因此可有效避免胶片意
外曝光。

安装
将胶片后背的支撑固定杆放入机身的后背支撑架，确保正
确摆放。将胶片后背朝相机机身推入直至锁定，此时你会
听到“咔”的一声。若推入时出现阻力，请尝试按下后背
拆卸按钮然后再次尝试。无论是否安装胶片夹都可安装或
移除胶片后背。若只需更换胶片，在无需拆除整个后背的
情况下，可通过拆除并重装胶片夹实现。 

移除
首先确定遮光片状态显示灯呈红色（表示遮光片已卷
起）。首先轻轻按下后背移除按钮，然后顺时针转动到
底，然后将按钮向机身内完全按入即可移除胶片后背。

确保按住的是按钮的中央位置，而非推动上面凸起的
推杆。

若遮光片未卷上，无法移除胶片后背。

若中途意外将胶片夹拆除，已曝光的胶片可能会“完全
曝光”。若及时放回胶片夹，相机将会将前三张胶片卷
起并重新开始拍摄。胶片数量以未拆除胶片夹时的张数
加三张进行计算。

重复按下功能选择  按钮可连续切换可选设置项：

A. 胶片感光度（ISO/条形码）
B. 胶片长度（122/220/胶片张数）
C. 信息（开/关）
D. 拍摄张数（已拍摄/剩余）
E. 低电量警告

A  

A  

B  

C  

D  

E  
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EXAMPLE

Film speed 

Film length 

Data 

Frame counter 

胶片感光度设置/条形码

用户可手动或自动设置胶片感光度（ ISO/ASA）。自动
设置时需使用条形码（部分胶片支持此功能，例如富士胶
片）。默认使用条形码自动设置。

仅当将胶片后背设置为使用条形码自动设置时，胶片设置
（IOS/长度）将会自动设置。也就是说，手动设置胶片的
感光度可替代条形码的感光度，但条形码的感光度不可替
代手动设置的胶片感光度。

没有条形码的胶片需使用手动设置，同时也可手动设置有
条形码的胶片替代自动设置。

手动设置方法：
1. 确保胶片后背功能设置锁处于开启状态。
2. 按下  按钮直到数字（或条形码）与ISO字样出现。
3. 使用向上或向下按钮选取所需设置。
4. 5秒后系统将会自动存储设置。
5. 将胶片后背功能设置锁推回锁定位置。

注意！
若使用普通或有条形码的胶片（或手动设置）时，请检查
是否正确设置了胶片的感光度。 

胶片长度/拍摄张数
胶片后背支持120及220胶片。120胶片可拍摄8张（仅适
用于使用半卷长度的120胶片时）或16张照片，220胶片
可拍摄32张照片。若胶片带有条形码，胶片长度（及胶片
感光度）将会自动设置。液晶显示屏将自动显示条形码标
志以及合适的胶片长度（带条形码胶片的感光度优先根据
手动设置来选择，但胶片长度并非如此）。

若胶片没有条形码，请按照以下步骤操作：
1. 确保胶片后背功能设置锁处于开启状态。
2. 按下  按钮直到120或220符号出现。
3. 使用向上或向下按钮选取所需设置。
4. 5秒后系统将会自动存储设置。
5. 将胶片后背功能设置锁推回锁定位置。
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220胶片长度设置

日期打印设置 拍摄张数设置

打印日期

用户可通过胶片后背菜单选择使用或关闭日期打印功能。

方法如下：
1. 确保胶片后背功能设置锁处于开启状态。
2. 按下  按钮直到出现日期标志。
3. 使用向上或向下按钮设置关闭或开启。
4. 5秒后系统将会自动存储设置。
5. 将胶片后背功能设置锁推回锁定位置。

注意！
用户可通过相机菜单更改日期打印功能。请查阅相关章节
了解详细信息。

拍摄张数
用户可设置显示剩余可拍摄照片数量或已拍摄照片数量。
显示屏出现“Remain”字样，表示剩余可拍摄照片数量。
若无此字样，表示显示的是已拍摄照片数量，同时该数字
还代表下一张所拍摄的照片的号码（例如，显示为4时表
示已使用三格胶片）。于手柄及取景器显示屏上，将会以
数字和图标的形式进行显示。

设置方法如下：
1. 确保胶片后背功能设置锁处于开启状态。
2. 按下  按钮直到出现Remain的标志。
3. 使用向上或向下按钮选取所需设置。
 “开启”会显示剩余可拍摄照片数量。
 “关闭”会显示已拍摄照片数量。
4. 5秒后系统将会自动存储设置。
5. 将胶片后背功能设置锁推回锁定位置。

低电量图标
当电量较低需要更换电池时，胶片后背显示屏将会出现低
电量图标。

图示为：
• 手动设置为120胶片长度
• 手动设置胶片感光度（160）
• 已拍摄5张图片（使用常规120胶片，还可拍摄11张）
• 电池正常工作中

手动胶片感光度设置
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1

2

1

2

安装胶片

胶片后背可于安装至机身或拆除时安装胶片。请定期检查
胶片后背内部并清除灰尘、砂砾或胶片碎纸等异物。避免
于强光下安装胶片。

1. 将胶片夹锁定开关逆时针方向旋转90°。然后将胶片夹
完全取出。

2. 将空的卷片轴放在胶片夹上方的联动槽上，放置时确保
有弹性的一端摺起，另一端插入胶片夹固定的联动轴
内。如有需要可转动卷片轴直至其卡入到位。

3. 将胶片纸上的固定纸袋取下，并放至胶片夹下方的联动
轴上。请按照图示的方向正确安装，确保未摆放错误。

4. 将胶片拉出约8-10cm，并将固定纸袋的一端插入卷片
轴的槽里。将卷轴转动一圈，以确保其牢牢地固定在上
面的纸背上。

5. 按照正确方式将胶片夹放回胶片后背。轻轻将胶片夹推
向机身并确保两侧完全平衡固定于胶片后背内。然后顺
时针转动胶片夹锁定开关90°，锁定胶片夹。若相机已
启动或处于准备拍摄状态，相机将会自动将胶片第一张
转动至使用位置。

声音提示
拍摄完一张图片后将会响起提示音。用户可设置关闭。

取出胶片
取出胶片的步骤同安装胶片一致。移除时，请务必小心握
住胶片，确保胶片底部纸袋紧紧卷起，并使用纸袋将胶片
封住。请将已使用的胶片存储于无强光的地方，并避免周
围有硬物发生碰撞。将剩余的空卷片轴放回胶片夹上方联
动轴。
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8	 疑难解答
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疑难问题 可能导致问题的原因 建议的解决方法

相机自动关闭 相机出现自动放电的情况导致意外关闭。可能是
由于手柄上的控制按钮或附近其他区域触摸到导
线或连接至地面的物料。
该原因将会导致相机自动关机，但并不会损坏相机。

点击手柄上开关按钮来重新启动
相机。

显示错误的语言 数码相机曾经借给其他人使用或是租用的相机。 请查阅【更改相机的语言】章节

图像中出现暗黑、带色彩的
斑点或线条

镜头有尘埃，污染物或霉菌滋生。 请查阅【清洁镜头】章节

传感器的红外线滤镜表面有尘埃，污染物或霉菌
滋生。

请查阅【清洁传感器的红外线滤
镜】章节

出现温度警告图标 长时间持续拍摄导致传感器的工作量提升，令传
感器产生热量。若于高温环境下拍摄，图像可能
出现噪点。
当温度高于60℃时，将会出现警告对话框，提示
关闭数码后背，让相机进行降温操作。

让相机闲置20分钟或以上。

数码后背单元日期及时间不
正确

使用USB3连接至Phocus软件时，数码后背单元
的日期和时间将会自动更新。
数码后背单元内置的小型充电电池可提供约2周供
电期，确保时间日期能持续更新。当数码后背单元
连接至电脑时，该小型充电电池将会进行充电。

将完全充满电的电池手柄连接至
电脑，然后开启数码后背单元约
12小时。

电池还有电量时，相机自动
关闭

电池充电计数未同步，需要重置电池。 查看重置电池部分。 
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8.1	 错误信息

若数码后背单元显示屏或相机手柄显示屏上出现错误
信息提示，请按照以下方法进行操作。

注意！
移除相机零部件时请格外小心，以免损坏金属触点。

1. 将所有部件，例如镜头，闪光灯从相机拆除。
2. 重新安装所有部件。

如错误信息仍然出现，请执行以下动作：
1. 拆除电池
2. 静待10秒。
3. 重新安装电池。
 相机的处理器现已重置。

如错误信息仍然出现，请执行以下动作：
1. 写下错误信息。
2. 联系当地的哈苏认可维修中心。

8.2	 重置电池

若电池还有剩余电量时，相机突然关闭，有可能是由于电
池充电计数器未同步造成。请按照以下步骤操作：

1. 将电池充满（需4-12小时）。充电时请首先将充电器插
入电池，然后再连接充电器至电源。

2. 充电完成后，断开电池和充电器的连接。此时切勿将电
池插入相机。

3. 在未插入电池的情况下，同时按下相机手柄上方的菜
单和白平衡按钮。下方带三条横线丝印的按钮为菜单
按钮。

4. 继续按住这两个按钮，同时将电池插入相机。当听到
“嘀”的一声，表示电池已成功重置。若未听到“嘀”
声，请重复步骤2和3。

5. 打开相机，确认电池电量为100%。

6. 此时可重新使用相机和电池。 



通用设置

Wi-Fi

显示

存储

声音

日期和时间

电源和超时设定

水平仪

移轴摇摆接环

描述文件

语言

维护

关于

主菜单>通用设置>语言

1. 点击数码后背触摸屏的通用设置
图标，进入通用设置菜单界面。

2. 选择地球图标（从上往下数第
10个），进入语言设置。

3. 上下滑动设置所需语言。

完成后将画面向右滑动来存储设置
并返回上一页菜单画面，或按菜单/
退出按钮来存储设置。

实时取景

主菜单

通用设置

语言菜单通用设置菜单
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8.3	 更改相机的语言
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8.4	 清洁镜头

清除灰尘

注意！
不要用手指或任何物件触摸镜片，避免损坏器材。

如镜头表面沾上尘埃：
1. 使用清洁镜头的气吹或非常柔软的镜头刷来清

除尘埃。

清楚污渍

注意！
不要用手指或任何物件触摸镜片，避免损坏器材。

如镜头表面沾上污渍，请执行以下动作：
1. 如你不能确定如何清除镜头表面的污渍，请联

系当地的哈苏认可维修中心。
2. 使用优质的镜头清洁液和使用镜头清洁纸来清

除镜头表面的污渍。
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8.5	 清洁传感器的红外滤镜

注意！
移除或安装相机零部件时请格外小心，以免损坏金属
触点。
拆除镜头后，请保持相机开口处远离异物，以免损坏
器材。

1. 将相机电源关闭。如连接了USB 3.0连接线请先断开。
2. 将数码后背移除按钮转动至右侧。
3. 保持按钮位置，并将该按钮中心朝相机机身往下按，取

下数码后背单元。
4. 小心地使用罐装压缩气体来清洁红外线滤镜表面。

注意！
使用罐装压缩气体来清洁时，必需非常小心详细地阅读罐
装压缩气体的使用说明，以免将异物或冰冷的空气黏附在
滤镜表面！

如压缩气体未能清除滤镜表面的污点便需使用符合规格的
湿纸巾（如E-Wipe）来清洁，使用方法如下：

1. 从剪口处撕开湿纸巾的包装。开封后必须即用。
2. 取出湿纸巾然后折成与红外线滤镜相同的大小。
3. 用两三根手指夹着折好的湿纸巾，轻轻地将湿纸巾的边

缘平均地抹在滤镜上。
4. 顺着一个方向一气呵成将整片滤镜擦拭完毕。

注意！
湿纸巾的同一面不能用两次，否则容易将第一次擦走的灰尘
又黏回去。如湿纸巾经长时间收藏而失去水份，切勿使用！

1. 清洁完毕后立刻将数码后背安装回相机机身。
2. 拍摄若干张照片。
3. 检查图像。

若图像上依旧还有红点，可能红外线滤镜背面或传感器表
面沾上了灰尘，请联系当地的哈苏认可维修中心。

注意！
任何情况下都不要将红外线滤镜从传感器上拆下。这样将
有可能损坏传感器。请联系当地的哈苏认可维修中心。
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关于哈苏H6D用户手册

该用户手册提供的信息仅供参考，如有更改，恕不
另行通知，并且不可视该手册为Victor Hasselblad 
AB.的书面承诺。

此手册中使用的图像为模拟图像，仅作为辅助说明，
不可作为反映哈苏相机所拍摄图像的像素及清晰度。

手册中的图像及文字版权归V i c t o r  H a s s e l b l a d 
AB.所有，未经Victor Hasselblad AB.许可，不得以
任何形式翻印或使用该手册。

本手册中所出现的错误，Victor Hasselblad AB.概
不负责。错误使用产品导致的损坏和伤害，Victor 
Hasselblad AB.概不负责。

Hasselblad，Phocus以及Phocus Mobile是Victor 
Hasselblad AB.的商标。

Adobe及Adobe Photoshop都是Adobe System, 
Inc的商标。

Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad以及iPod Touch
是苹果公司的注册商标。

InfoLithium是Sony Corporation的注册商标。

佳能、尼康、莱卡、索尼、富士及奥林巴斯都是各自
品牌的商标。

QP Card是QP Card AB公司的商标。

E-Wipe是Photosol Inc公司的商标。

感谢Ian Lawson所拍摄的图片。

Copyright © 2018 Victor Hasselblad AB.版权所
有。
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